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Grubenschnittholz

Holzschwellen

DIN
21325

1 Anwendungsbereich

2 Begriff

wendet werden.

3 MaBe, Bezeichnung

Pit converted timber; timber sleepers

MaBe in mm

Diese Norm gilt fur Holzschwellen, die zum Verlegen der Gleise von Grubenbahnen verwendet werden.

Holzschwellen sind zweiseitig parallel besdaumte Rundhdlzer.
Anmerkung: Als Holzschwellen konnen auch Kanthélzer nach DIN 21321in den fur Schwellen geeigneten Holzarten ver-
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Bild 1. Holzschwelle; Querschnitt

Bezeichnung einer Holzschwelle mit # =120 mm und [ =1,25m aus Eiche (El):

Schwelle DIN 21325 — 120 x 1,25 El

Bestellangabe fiir 500 Holzschwellen mit =120 mm und [ = 0,95 m aus Kiefer (Kl):

500 Schwellen DIN 21325 - 120 x 0,95 Ki

Ersatz fir Ausgabe 06.68

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1. QuerschnittsmaBe
Hohe & Durchmesser d * £
+1o 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260
80 X X X
100 X X X
120 X X X
140 X X X
160 X X X
Die genormten QuerschnittsmaBe sind durch ein X gekennzeichnet. Jeder Schwellenhéhe sind drei Rundholzdurch-
messer zugeordnet, die im allgemeinen als Sortiment bestellt sind.

Tabelle 2.

LangenmaBe

Langeinm

0,8 0,95 1,10 1,20 1,25 1,40

1,80

Die Langen gelten als MindestmaBe, Abweichungen < 2cm sind zuldssig.

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.

NormenausschuB Holzwirtschaft und Mobel (NHM) im DIN
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4 Holzarten
Geeignete Holzarten siehe DIN 21320. Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1.

5 Ausfiihrung

Rundholz zweiseitig parallel besaumt. Die Breite a der Schnittfliche an der Schwellenoberseite (Deckbreite) soll im Bereich
der Schienenauflagen mindestens 2 d betragen. In diesem Bereich sind Astldcher, Einwachsungen usw. zuldssig.

Bei Einsatzbedingungen, die ein Verrotten der Schwellen begiinstigen, sind Schwellen aus Kiefer- und Buchenholz stets,
Schwellen anderer Holzart nach Moglichkeit zu impragnieren; Vorbedingung hierfiir ist, daB der mittiere Feuchtigkeitsgehalt
der Schwellen hochstens 40 % betragt.

Wird eine Impréagnierung gewiinscht, ist dies bei der Bestellung besonders zu vereinbaren.
Nadelholz entrindet, Laubholz mit oder ohne Rinde. Beide Enden méglichst rechtwinklig zur Langsachse gesagt.
Risse an den Stirnseiten sind zu sichern.

6 Technische Giite- und Lieferbedingungen

Fir Holzschwellen dirfen nur Rundholzer verwendet werden, die den Technischen Gite- und Lieferbedingungen nach
DIN 21320 entsprechen, jedoch darf die Abweichung der Geradheit der Holzschwellen 1:20 betragen.

7 Vermessung
In Festmetern.

Der Durchmesser wird in einer Ebene parallel zu den Schnittebenen in der Mitte der Holzschwellenldnge an einer Stelle
gemessen, die mdglichst glatt ist und keine Aste aufweist. Liegt an der zu messenden Stelle ein Ast, so wird gleich weit ober-
halb und unterhalb gemessen und aus den Einzelwerten der Mittelwert gebildet.

Bei der Vermessung von Eichenrundholz ohne Rinde wird zum errechneten Festmeterwert 15% als Rindenanteil zugeschla-
gen. Bei Vermessung von Nadelholz wird ohne Rinde gemessen.

8 Lieferart und Abnahme
Nach DIN 21320.

9 Hinweise auf weitere Verarbeitung

Auswabhl, Vorbohren und Verlegung von Holzschwellen siehe DIN 20 499.

Zitierte Normen
DIN 4076 Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten

DIN 20499 Gleisanlagen im Bergbau unter Tage; Aligemeine Richtlinien
DIN 21 320 Grubenrundholz; Technische Giite- und Lieferbedingungen
DIN 21 321 Grubenschnittholz: Kantholz

Anderungen

Gegenliiber der Ausgabe Juni 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt nach den Normen der Reihe DIN 820 redaktionell iberarbeitet
b) Bezeichnungsbeispiel aufgenommen

Frithere Ausgaben
DIN 21325: 07.47; 05.51; 06.68

Internationale Patentklassifikation
E21D 11/02
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