DK 622.281.2 DEUTSCHE NORM April 1989

Grubenschnittholz . D I N

Bretter Bohlen 21_:'35 6

Sawn pit timber; Boards and planks Ersatz flir Ausgabe 04.68
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich Tabelie 2. MaBe fiir Bohlen

Diese Norm gilt fiir Bretter und Bohlen, die als Verzug sowie Dick

zum Bau von Explosionssperren, Versatzverschlage, Wet- icke s )

tertiiren, Schiittkisten und Verschalungen verwendet wer- Grenz- Breite b

den. : abmaBe

2 Begriffe ‘ 40

2.1 Bretter 45 £15

Bretter sind zweiseitig parallel geschnittenes Holz mit einer

Dicke s < 40 mm. 50 von 150 bis 300

2.2 Bohlen 65

Bohlen sind zweiseitig parallel geschnittenes Holz mit einer *2

Dicke s > 40 mm. 75

3 MaBe, Bezeichnung

Die Mindestdeckbreite (a) bei unbesidumten Brettern

muB % der groBten Breite (b), bei unbesdumten Bohlen 2 prajien. als Sortiment iiber den gesamten angegebenen
der groBten Breite (b) betragen. Breitenbereich, als Teilsortiment lber einen bei
Eswerden 3Schnittklassennach DIN 21 329 unterschieden. der Bestellung angegebenen Breitenbereich

a oder (nur fiir Schnittklassen D und S nach DIN 21 329)
als FestmaB von 10 zu 10 mm gestuft (bei Bestel-
lung angeben).

(/W\x q Alle Breiten gelten als MindestmaBe. Vereinzelte

Abweichungen bis — 1% bleiben unberiick-

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

b sichtigt.
Langen: von 0,63 bis 3,10 m
Bild. Brett bzw. Bohle Langenstufung nach DIN 21 320.
. Alle Langen gelten als MindestmaBe. Vereinzelte
Tabelle 1. MaBe fiir Bretter Abweichungen bis 20 mm sind zulissig.

Dicke s Bezeichnung flir ein Brett der Schnittklasse D, Dicke s =
Grena- Breite b 24 mm, Breite b = Sortiment und Lénge [ = 2,50 m aus
abmaBe Eiche (El):

151 Brett DIN 21 326 — D24 X b X 2,50 El
Bezeichnung fiir eine Bohle der Schnittklasse S, Dicke s =
20 45 mm, Breite b= 150 bis 200 mm (150—200) und Lange /=
. 2,50 m aus Laubholz (LH):
24 +1 von 80 bis 300
Bohle DIN 21 326 — S45 xX150—200 %X 2,50 LH
30
Bestellangabe fiir 200 Stiick Brett der Schnittklasse D,
35 Dicke s = 24 mm, Breite b= 150 bis 210 mm (150—210) und
) Nicht in Eiche Lénge [ = 2,50 m aus Nadelholz (NH):
' 200 Stiick Brett DIN 21 326 — D24 X 150—210 X 2,50 NH
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Bestellangabe fiir 150 Stiick Bohle der Schnittklasse D,
Dicke s= 50 mm, Breite b= 200 bis 250 mm (200—250) und
Lénge I = 3,10 m aus Nadelholz (NH):

150 Stiick Bohle DIN 21 326 — D50 X 200—250 X 3,10 NH

4 Holzart
Holzart nach DIN 21 329; Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1.

5 Ausfiihrung
Schnittklassen fiir Bretter und Bohlen nach DIN 21 329,

6 Giitebedingungen

An die Gute werden keine besonderen Anspriiche gestelit.
BretterundBohien diirfen jedoch nichtfaul sein und miissen
frei von Lagerschaden und Holzschadlingen sein, die die
Verwendbarkeit beeintrachtigen. Werden besondere Anfor-
derungen gestellt, so sind diese nach DIN 21 329 zu verein-
baren.

Zitierte Normen

7 Vermessung

In Kubikmetern, stiickweise oder Lagenvermessung (bei
Lagenvermessung abziiglich 5%).

Bei unbesdumten Brettern wird die Breite in der Mitte des
Brettes auf Seite a gemessen (ohne Baumkante).

Bei unbesdumten Bohlen wird die Breite auf Seite a und
Seite b gemessen und gemittelt (halbe Baumkante).

8 Lieferart

Bei der Lieferung im Sortiment miissen die in den Tabellen
angegebenen oder vereinbarten Grenzwerte fiir den Brei-
tenbereich eingehalten werden.

9 Abnahme

Alle Bretter und Bohlen werden bei der Abnahme nach dem
Augenschein gepriift und Querschnitte und Léngen gemes-
sen, wobei das Holz den vorstehend festgelegten Anforde-
rungen entsprechen muB.

DIN 4076 Teil1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten

DIN 21320 Grubenrundholz; Technische Giite- und Lieferbedingungen
DIN 21 329 Grubenschnittholz; Technische Giite- und Lieferbedingungen
Friihere Ausgaben

DIN 21 326: 07.47, 05.51, 04.68

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt nach den Normen der Reihe DIN 820 redaktionell Uberarbeitet.

b) In die Norm wurden Normbezeichnungen aufgenommen.

Erliuterungen
Siehe DIN 21 329.

Internationale Patentklassifikation
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