DK 622.281.2 DEUTSCHE NORM Februar 1989

Grubenschnittholz
Laufbretter, Standbohlen und Kantholzer [ﬂﬂ
fur Buhnen 21 327

Sawn pit timber; boards, planks and square-sawn timber for working platforms Ersatz fur Ausgabe 04.68

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich Breiten: als Sortiment iiber den gesamten angegebenen
Breitenbereich, als Teilsortiment uber einen bei

Diese Norm gilt fir Standbohlen und Kantholzer, die im der Bestellung angegebenen Breitenbereich

Bergbau fiir den Bau von Arbeitsbihnen in Schachten ver- .
wendet werden, sowie fur Laufbretter. oder als FestmaB von 10 zu 10 mm gestuft (bei Bestel-
tung angeben).

Alle Breiten gelten als MindestmaBe. Vereinzelte

2 MaBe’ Bezeichnung Abweichungen bis zu — 1% bleiben unberiicksich-

2.1 Laufbretter und Standbohlen tigt.
Tabelle 1. Laufbretter Langen: Langenstufung von 100 zu 100 mm.
Alie Langen gelten als Mindestmafe. Vereinzelte
Dicke s Abweichungen bis 20 mm sind zuiassig.
Grenz- Breite b
abmade 2.2 Kantholzer
24 Tabelle 3. Kanthélzer
30 +1 i 5
Breite X Hohe GrenzabmaBe
. bxh
35 von 180 bis 350
120 < 120
40
15 160 X 160
45
, . — 200 x 200 b
Bezeichnung flr ein Laufbrett mit Dicke s = 24 mm, oder
Breite b = Sortiment und Lange [/ = 2,5 m aus Eiche (El): 290 % 220
Brett DIN 21327 — 24 X b X 2,5 El
240 x 240
Bestellangabe fur 50 Stick Laufbretter mit Dicke

s=30mm, Breite b= 200 bis 220 mm (200—220) und  Diese MaBe sindvorzugsweise zuverwenden. Weitere MaBe

Lange [ = 3,3 m aus Fichte (FI): siehe DIN 21 321.
50 Stiick Brett DIN 21 327 — 30 X 200—-220 x 3,3 FI Langenstufung von 100 zu 100 mm.
Tabelle 2. St hi
abelle Standbohlen Tabelle 4. Vorzugslingen
Dicke s -
Grenz- Breite b Langen! m 2,5 3 3,5 4 4.5 5
abmaBe
Die Langen gelten als MindestmaRe.
50 1.5 Bezeichnung fiir Kantholz mit Breite b= 240 mm, Héhe
65 h =240 mm und Lange [ = 5,0 m aus Kiefer (KI):
von 180 bis 350 Kantholz DIN 21 327 — 240 X 240 X 5,0 K|
75 +2
Bestellangabe fiir 50 Stick Kantholz mit Breite b = 200 mm,
80 Hohe i = 200 mm und Lange / = 2,5 m aus Fichte (FI):

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut flir Normung e.V, Berlin, gestattet.

50 Stiick Kantholz DIN 21 327 — 200 X 200 X 2,5 FI
Bezeichnung fir eine Standbohle mit Dicke s= 50 mm,
Breite b = 200 mm und Lange I = 2,8 m aus Fichte (FI): 3 Holzart

Bohle DIN 21327 — 50 X 200 X 2,8 F Holzart nach DIN 21 329,
Bestellangabe fiir 30 Stick Standbohlen mit Dicke  Wird eine bestimmte Nadelholzart gewiinscht, ist dies bei

s=75mm, Breite b = Sortiment und Léange /=3,0m aus der Bestellung anzugeben. Weymouthkiefer ist nicht zuge-
Kiefer (KI): lassen.

30 Stiick Bohlen DIN 21327 —30 X 75 X b X 3,0 Kl Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1.
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4 Giitebedingungen

Das Holz muB den Anforderungen der Guteklasse 1 nach
DIN 21 329 entsprechen.

5 Vermessung
Das Volumen ist in Kubikmetern anzugeben.

6 Kennzeichnung

Laufbretter, Standbohlen und Kantholzer fur Bihnen, die
den Anforderungen dieser Norm entsprechen, sind zur
Unterscheidung von anderem Schnittholzdurcheine dauer-
hafte Kennzeichnung an gut sichtbarer Stelle kenntiich zu
machen. AuBerdem muB der Zeitpunkt (Monatund Jahr) der
letzten Prufung deutlich und dauerhaft vermerkt sein. Diese
Kennzeichnung erfolgt durch den Abnehmer.

Zitierte Normen

7 Abnahme

Alle Laufbretter, Standbohlen und Kantholzer fir Bihnen
werden bei der Abnahme nach dem Augenschein einzeln
geprift und die Querschnitte und Langen gemessen, wobei
das Holz den vorstehend festgelegten Anforderungen ent-
sprechen muB.

8 Lagerung

Um Laufbretter, Standbohlenund KantholzervorVerrottung
zu schitzen und ihre Guteeigenschaften zu erhalten, wird
eine pflegliche Behandlung und Lagerung — vor allem nach
einer Benutzung — empfohlen. Insbesondere ist darauf zu
achten, daB das Holz trocken, bodenfrei und mit Stapel-
latten luftig und gerade gestapelt wird.

DIN 4076 Teil1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten

DIN 21 321
DIN 21 329

Grubenrundholz; Kantholz

Friihere Ausgaben
DIN 21327:04.68

Anderungen

Grubenschnittholz; Technische Gute- und Lieferbedingungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt nach den Normen der Reihe DIN 820 redaktionell Uberarbeitet.

b) In die Norm wurden Normbezeichnungen aufgenommen.

Internationale Patentklassifikation
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