DK 622.281.2 DEUTSCHE NORM Juni 1987

Grubenschnittholz DIN
Schwarten 21 328
Cut pit timber; slabs Ersatz flir Ausgabe 04.68

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur Schwarten, die in der Grube als Verzug verwendet werden.

2 Begriffe
Schwarten fallen beim Einschnitt von Rundholz an.
Rundschwarten (A) sind einseitig geschnittenes Holz (siehe Bild 1).

Brettschwarten (B) sind liber die ganze Lange zweiseitig parallel geschnittenes Holz, bei dem die Breite der schmaleren
Schnittflache (Deckbreite a) weniger als zwei Drittel der groBten Breite der breiteren Schnittflache betragen darf (siehe
Bild 2).

3 MaBe, Bezeichnung

Bild 1. Rundschwarte (A)
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Bild 2. Brettschwarte (B)

Bezeichnung einer Rundschwarte (A) mit einer Breite am schmaleren Ende b =100 mm, einer Dicke s =25 mm und einer
Lange [ = 0,63 m aus Eiche (EI):

Schwarte DIN 21328 — A100 x 25 x 0,63 EI

Bestellangaben fur 200 Stiick Schwarte DIN 21328 — A 100 x 25 x 0,63 EI:
200 Stiick Schwarte DIN 21328 ~ A100 x 25 x 0,63 EI

bei Brettschwarten 18 bis 26

bei Rundschwarten 18 bis 35

Breite b mm | am schmaleren Ende mindestens 80
Lange [ m 0,63 bis 3,1

Dicke s mm

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fir die Dicke und Breite gelten die MaBe jeweils ohne Rindenanteil.
Langenstufung siehe DIN 21320/06.87, Anhang A.
Die Langen gelten als MindestmaBe. Vereinzelte Abweichungen bis 2 cm sind zuldssig.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

NormenausschuB3 Holzwirtschaft und Mobel (NHM) im DIN
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4 Holzart
Alle geeigneten Holzarten; Kurzzeichen nach DIN 4076 Teil 1

5 Ausfiihrung

Nadelholz entrindet, Laubholz mit und ohne Rinde

6 Giitebedingungen

An die Gute werden keine besonderen Anspriiche gestellt. Schwarten dirfen jedoch nicht faul oder morsch und mussen frei
von Holzschadlingen sein.

7 Vermessung
Stiickweise oder Volumen geschichtetes Holz (m3)

8 Lieferart
Im aligemeinen als Gemischtsortiment aus Rund- und Brettschwarten

9 Abnahme

Alle Schwarten werden bei der Abnahme nach dem Augenschein gepriift, wobei das Holz den vorstehend festgelegten Anfor-
derungen entsprechen muB.

Zitierte Normen
DIN 4076 Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten
DIN 21320 Grubenrundholz; Technische Giite- und Lieferbedingungen

Frithere Ausgaben
DIN 21328: 04.68

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Inhalt nach den Normen der Reihe DIN 820 iiberarbeitet und neu gestaltet.

Internationale Patentklassifikation
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GO1N 33/46
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