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Cut pit timber; technical terms of delivery and quality

1 Anwendungsbereich

Diese Giite- und Lieferbedingungen fiir Grubenschnittholz
gelten fiir Nadelholz und Laubholz, das z.B. als Kantholz
nach DIN 21321 oder als Laufbretter, Standbohlen und
Kanthdlzer nach DIN 21327 im Bergbau verwendet wird. Fiir
Spuriatten gilt DIN 21341.

2 Geeignete Holzarten

Nadelholz mit einer mittleren Rohdichte von mindestens
0,4 g/cm3. Laubholz mit einer mittleren Rohdichte von min-
destens 0,55 g/cm?.

Die Rohdichte bezieht sich auf Proben von normal kliimati-
siertem Holz bei 12 % Feuchte.

3 Schnittklassen

3.1 Bei Kantholz und Balken, das ist vierseitig parallel ge-
schnittenes Holz, werden vier Schnittklassen unterschieden.

Die zuldssige Breite der Baumkante (Fehlkante) fiir die ein-
zelnen Schnittklassen sowie der zulédssige Splintanteil bei
Eiche ist aus der Tabelle 1 zu entnehmen.

Die Breite der Baumkante wird an ihrer breitesten Stelle an
der von Rinde und Bast befreiten Oberfliche (schrig)
gemessen und ihre GroBe als Bruchteil der gréBten Quer-
schnittsseite des Kantholzes angegeben.

Die Splintanteile werden an den Achsen aufjeder Stirnseite
gemessen und ihre Summe als Bruchteil der gréBten Quer-
schnittsseite des Kantholzes angegeben.

Tabelle 1. Kantholz, Balken

Schnittklasse Eigenschaften

Im allgemeinen frei von Baumkan-
ten; vereinzelt ist Baumkante mit
einer Breite a bis zu 10 mm zuldssig;
der Splintanteil bei Eiche darf nicht
mehr als /s betragen.

S scharfkantig?)

Die Breite der Baumkante a darf
nicht mehr als /s der gréBten Quer-
schnittsseite betragen,wobeiaberin
jedem Querschnitt mindestens %43
jeder Querschnittsseite von Baum-
kante frei sein muB.

A vollkantig

Die Breite der Baumkante a darf
nicht mehr als /3 der gréBten Quer-
schnittsseite betragen,wobei aberin
jedem Querschnitt mindestens 14
jeder Querschnittsseite von Baum-
kante frei sein muB.

B fehlkantig

Auf der ganzen Lénge an allen vier
Seiten von der Sdge mindestens ge-
streift.

C ségegestreift
(baumkantig)

Ersatz fir Ausgabe 04.68

Beispiel Baumkante:

a
—< Vs bzw. 13
s

Splintanteii

Ci+Cr+C3+Cy
——h———g‘/s

3.2 BeiBrettern und Bohlen,das ist zweiseitig parallel ge-
schnittenes Holz, werden drei Schnittklassen unterschieden.

Die Bearbeitung der Schmalseiten fiir die einzelnen
Schnittklassen ist aus Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2. Bretter, Bohlen

Schnittklasse Eigenschaften

Die Schmalseiten sind auf der gan-
zen Lange parallel geschnitten.
Baumkante ist unzuldssig.

S scharfkantig

Die Schmalseiten sind parallel auf
der ganzen Lange durchgehend von
der Sdge mindestens gestreift.

C besaumt

Die Schmalseiten sind unbearbeitet.
Die Mindestdeckbreite muB bei Bret-
tern 2s der gréBten Breite,bei Bohlen
1/ der groBten Breite betragen.

D unbesaumt

4 Giiteklassen

Nach den Giiteeigenschaften werden sowohl fiir Kantholz
und Balken als auch fiir Bretter und Bohien drei Giiteklas-
sen unterschieden:

Guteklasse 1

Grubenschnittholz mit besonders hoher Tragféahigkeit, z. B.
fiir Laufbretter, Standbohlen und Kanthdlzer fur Blihnen
Guteklasse 2

Grubenschnittholz mit gewdhnlicher Tragfahigkeit, z. B. fiir
Tages- und Blindschéchte

Giiteklasse 3

Grubenschnittholz mit geringer Tragféhigkeit, z. B. fir Explo-
sionssperren, Versatzverschlage, Wettertiren, Schiittkisten
und Verschalungen.

Die Anforderungen an die H6lzer der drei Giiteklassen sind
aus Tabelle 3 zu entnehmen.

1) Die Schnittklasseneinteilung entspricht DIN 4074 Teil 1
mit Ausnahme der Schnittklasse S, bei der Baumkanten
nicht zuldssig sind.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Tabelie 3. Anforderungen an Hoélzer

Beschaffenheit Giiteklasse 1 Giiteklasse 2 Giiteklasse 3

Zulassig sind:
Bldaue bei Nadelholz und oberflachlicher Insektenfra

Stammtrockenheit nur, so-
weit hierdurch die librigen
Qualitatsanforderungen
nicht beeintrachtigt sind.

nagelfeste rote und braune Streifen

Allgemeine

Beschaffenheit Unzuléssig sind:

Blitzrisse, Frostrisse

Spannungsrisse, die die Verwendbarkeit beeintrdchtigen
InsektenfraB im Holzkorper, Mistelbefall

Ringschile, Rotfdule, WeiBfaule

Eisensplitter

(eingewachsene Rinde ist wie ein fauler Ast zu bewerten)

braune und rote Strejfen
faule und eingesetzte Aste

fiir Kantholz
Schnitt- und Balken A B c
klasse
mindestens fur Bretter

und Bohlen S C D

Einzelabweichungen:

Zuldssige MaBabweichung i
_3% bei 10% der Menge

Q_o 0 o
(im halbtrockenen Zustand) ~15% -15%

halbtrocken; d.h. die mittlere Holzfeuchte, bezogen auf das Darr-
gewicht, soll 30%, bei Querschnitten liber 200 cm? 35%
nicht Gberschreiten.
Als mittlere Holzfeuchte gilt dabei der aus den liber der
Holzfeuchte gesamten Querschnittsflache gemessenen Werten errech-
nete Mittelwert.
(Grubenschnittholz gilt als trocken, wenn es eine mittlere Holzfeuchte von nicht
mehr als 20% hat.)

Probekoérper
ast- "mit
frei |Asten
Mil!destdichte kg/dm3 Fichte und _ _
(bei 20% Holzfeuchte) Tanne 0,38 | 0,40
Kiefer und
Larche 042 | 0,45

Bei Fichte, Tanne und Kie-
fer sind Jahrringbreiten

Jahrringbreite tiber 4 mm hochstens bei - -
der Halfte des Querschnitts
zulassig.

Einzelast

bei Kantholz und Balken

kleinster sichtbarer Durchmes- bis 15 bis /3 bis 142

ser des einzelnen Astes im Ver-
héltnis zur Breite der Quer-
schnittsseite, an der der Ast
sitzt: jedoch nicht uber 50 mm 70mm -

K

9,

oy d,
zum Beispiel: — oder —
b h
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