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Im Anwendungsbereich der Normen der Biiro- und Datentechnik bedeutet , Papier” jegliches Material, das bedruckt,
beschriftet oder zur Herstellung von Kopien und Empfangskopien verwendet wird. Die in DIN 16 500 im Zusammen-
hang mit dem Begriff , Drucken” festgelegte Benennung ,Bedruckstoff’” kann hier nicht verwendet werden, da das
in Frage stehende Material auch zum Beschriften und fiir Kopien und Empfangskopien benutzt wird.
In dieser Norm werden die Begriffe ,,Drucken™ und ,,Schreiben™ zum Teil in demselben Sinne verwendet. Das ist dadurch
begriindet, daB diese im allgemeinen Sprachgebrauch schon lange den in Frage stehenden Sachverhalten fest zugeord-
net sind und bei dieser Zuordnung nicht immer von den technischen Gegebenheiten ausgegangen wurde, wie sie dem

Die manchen Benennungen hinzugefiigten englischen Bezeichnungen sind nicht Bestandteil dieser Norm, sie sollen das

Bei Begriffen, die als durch deren Benennungen definiert gelten kdnnen, sind entsprechend DIN 2330, Ausgabe Marz
1979, Abschnitt 6.3.6, nur deren Benennungen aufgefiihrt.

Nr Benennung

Definition

1 Grundbegriff

1.1 Farbband

Bandférmiger Farbtriger mit festgelegter Lange und Breite, der ent-
weder einfarbig eingefarbt oder beschichtet ist oder mehrere unterschied-
liche Farbzonen enthalt und dazu dient, Schriftzeichen mit Maschinen
und Geraten der Biiro- und Datentechnik auf Papier wiederzugeben

Farbbéander kénnen nach folgenden Merkmalen unterschieden werden:

—  Verwendungszweck

— Breite

— Farbtréger

— Art der Einfarbung und Beschichtung

— Anzahl der Farben

— Art der Farbbandkanten

— Artder Ausstattung fiir die Farbbandtransport-Umschaltung
— Farbbandtrager

— Korrekturfahigkeit

Die Anwendung anderer Gesichtspunkte zur Unterscheidung ist maglich.

Mehrere Merkmale einer Gruppe kdnnen kombiniert auftreten, soweit
sie sich nicht ausschlieRen.
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Benennung

Definition

2 Einteilung nach dem Verwendungszweck

2.1

22

23

24

25

2.6

2.7

Farbband fiir allgemeine
Schreibarbeiten

Farbband fiir den Druck
maschinell optisch
erkennbarer Zeichen

Farbband fiir den Druck
maschinell magnetisch
erkennbarer Zeichen

Farbband fiir den Druck
lichtpausfahiger
Schriftzeichen

Farbband fiir die
Beschriftung von
Druckformen

Farbband fiir den Druck
vonSchriftzeichen,die mit
einem Thermokopier-
verfahren kopiert werden

Farbband fiir den Druck
von Schriftzeichen auf
Spezialpapieren

Farbband, das abhangig von seinen jeweiligen technologischen Eigen-
schaften in verschiedenen Maschinen und Geréten der Biiro- und Daten-
technik allgemein verwendet werden kann, wobei die Schriftzeichen bei
Verwendung verschiedener Schriftarten und Papiere klar und ochne zu
schmieren gedruckt werden

Farbband, mit dessen Hilfe die Anforderungen an die Druckqualitat
maschinell optisch erkennbarer Zeichen erfiillt werden

Farbband, mit dessen Hilfe die Anforderungen an die Druckqualitat
maschinell magnetisch erkennbarer Zeichen erfiillt werden

Farbband, mit dessen Hilfe fiir Lichtpausverfahren geeignete Papiere so
beschriftet werden konnen, daB die gedruckten Schriftzeichen lichtpaus-
bar sind

Farbband, mit dessen Hilfe Metall-, Papier- und Kunststoffolien so be-
schriftet werden konnen, dal sie als Druckformen fiir Vervielfaltigungs-
und Adressierverfahren geeignet sind

Farbband, mit dessen Hilfe die Anforderungen der Thermokopierver-
fahren an die Druckqualitat erfiillt werden

Farbband, mit dessen Hilfe Spezialpapiere (z. B. Schreibleinen, Kunst-
stoffolien) — je nach ihrer Zusammensetzung — beschriftet werden
kénnen

3 Einteilung nach der Breite

3.1
3.2
3.3

Schreibband
Druckband

Farbtuch

Farbband mit einer Breite bis 19 mm
Farbband mit einer Breite iiber 19 bis 220 mm

Farbband mit einer Breite iiber 220 mm

4 Einteilung nach dem Farbtriger

4.1

4.2
43

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Gewebefarbband

Baumwoll-Farbband
Naturseide-Farbband

Synthetik-Gewebe-
farbband

Schichtenfarbband
Papierfarbband
Synthetik-Folien-

farbband

Farbband als selbst-
tragender Farbspeicher

Endlosfarbband

Gewebeband, dessen Zwischenrdgume mit flieRfahiger Farbbandfarbe
getrankt sind. Es kann die Farbe nach zwei Seiten — oder bei Beschich-
tung einer Seite mit einer Kunststoffolie nur nach der nicht beschich-
teten Seite — abgeben.

Gewebefarbband aus Baumwolle

Gewebefarbband aus Seide

Gewebefarbband aus synthetischen Faserstoffen

Mit farbmittelhaltigem Material beschichtetes Papier- oder Synthetik-
Folienband

Schichtenfarbband aus Papier mit einer oder mehreren Schichten, von
denen mindestens eine die Farbe abgibt

Schichtenfarbband aus Synthetik-Folie mit einer oder mehreren Schich-
ten, von denen mindestens eine die Farbe abgibt

Farbband, bestehend aus einem mikroporosen Farbspeicher, der selbst-
tragend ist

Farbband, dessen Farbtrager endlos ist
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