DK 622.674.-035.31 DEUTSCHE NORM v August 1986

DIN
21 341

Wooden mine guides Ersatz fur Ausgabe 11.75

Spurlatten aus Holz

Longrines de guidage

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Spurlatten aus Holz bei Gleit- (siehe Bild 1) und bei Rollenfiihrung (siehe Bild 2) in Schacht- und Schrég-
forderanlagen.

2 Begriffe

Spurlatten aus Holz sind Kantholzer, die zur Fiihrung von Férdergestellen, FérdergefaBen und Gegengewichten verwendet
werden.

Die Stirnflache der Spurlatte ist die Ladngsflache, auf die die Spurweite bezogen wird.

Die Flanken der Spurlatte sind die Langsflachen, die rechtwinklig zur Stirnflache stehen.

Die Ruckflache der Spurlatte ist die Langsfldche, an der sie befestigt ist (z. B. Einstrich, Konsole).
Die StoBfiachen der Spurlatte sind ihre Querflachen an beiden Enden.
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Flanke Ubrige Angaben und MaBe wie Bild 1.
Bild 1. Gleitfuhrung Bild 2. Rollenfiihrung

Anmerkung: Nach den Technischen Anforderungen an Schacht- und Schragférderanlagen (TAS) entspricht die Bezeich-
nung fiir Hohe und Breite einer Spurlatte &1 =k, und b = k.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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3 Bezeichnung, MaBe

Bezeichnung einer Spurlatte von Héhe h = 140 mm, Breite b =160 mm und Lénge [ =9 m aus Karri (KAR):

Tabelle 1. Querschnitte

Spurlatte DIN 21341 — 140x160x9 — KAR

h b
+4
zul. Abw. 0
+4
0 130 140 150 160 170 180 200 220 240
100 X X X
120 X X
130 X X X X X
140 X X X X X
150 X X X X X
160 X X X X
170 X
180 X X X X
200 X X X
220 X X
Fiir die mit Kreuz gekennzeichneten Querschnitte sind in den TAS BerechnungsgroBen angegeben.
Die quadratischen Querschnitte sind zu bevorzugen.

Anmerkung: Ist bei besonderen klimatischen Verhéitnissen mit groBeren SchwindmaBen zu rechnen, so kann dies durch
Bestellung von Spurlatten mit bis zu 5 mm gréBeren NennmaBen beriicksichtigt werden (MaBanderungen durch
Schwinden und Quellen siehe DIN 68 100).

Tabelle 2. Bestell-Léngen

A

Holzart Kurzzeichen m
Eiche EI 4,5 5 6 (7.5) - - - - -
Kiefer, Fichte, K1, FI,
Lérche, Pitchpine LA, PIP 45 5 6 7o ® - - - -
Karri KAR 4,5 5 6 7,5 (8) 9 (10) 10,5 12)
Bongossi (Azobé) AZO 4,5 5 6 7.5 (8) 9 (10) 10,5 -

Eingeklammerte Ladngen mdglichst vermeiden.

1) Die angegebenen MaBe sind MindestmaBe. Soll auf der Schachtanlage keine Bearbeitung vorgenommen werden, so
gilt fuir das FertigmaB eine zuldssige Abweichung von

0
-5

mm, falls nichts anderes vereinbart wird.

Die zulassigen Abweichungen gelten fiir die MaBprifung bei der Abnahme. Sie enthalten die Herstellungstoleranzen
und die SchwindmaBe bis zur Abnahme.
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