DK 621.882.213 : 622.674 DEUTSCHE NORM November 1989

DIN
21346

Square head bolts for shaft guides Ersatz fiir Ausgabe 09.73

Vierkantschrauben fur Spurlatten

Diese Norm enthalt im Abschnitt 2 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1989
Daneben gilt DIN 21 346/09.73 noch bis 30. April 1990
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£ 1 Anwendungsbereich und Zweck
”qni Vierkantschrauben nach dieser Norm werden bei der Spurlattenmontage zur Befestigung der Kiemm-
> platten auf den Spurlatten benétigt.
g
£ 2 Sicherheitstechnische Anforderungen
;25 2.1 MaBe, Bezeichnung
3 Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
% ohne Sechskantmutter
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3 Bezeichnung einer Vierkantschraube mit Gewinde d = M20, von Lange [ = 200 mm, ohne Mutter:
2 Vierkantschraube DIN 21 346 - M20 X 200
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E mit Sechskantmutter nach DIN 555
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3 x nach DIN 76 Teil 1
£ 21 nach DIN78
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h Bezeichnung einer Vierkantschraube mit Gewinde d = M20, von Lange [ = 200 mm, mit Sechskantmut-
ter (Mu):
Vierkantschraube DIN 21 346 - M20 X 200 Mu
Fortsetzung Seite 2 und 3
NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 21346

d M16 M20 M24 M30
b 36 43 53 -
b
2) 48 58 73 82
e 38,2 453 58 70,7
k 10 13 15 19
m 13 16 19 24
N 27 32 41 50
l Gewicht mit Mutter (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~
100 235 389 - -
110 250 413 - -
120 265 437 - -
130 280 461 - -
140 295 485 - -
150 311 509 793 -
160 326 532 827 -
170 341 556 861 -
180 356 580 896 -
200 387 628 965 -
220 414 671 1024 1721
240 444 719 1093 1829
260 475 767 1162 1937
280 505 815 1231 2045
300 536 863 1300 2153
320 - 911 1369 2261
340 - 958 1437 2369
360 - 1006 1506 2477
380 - 1054 1575 2585
400 - 1102 1644 2693
420 - - - 2801
440 - - N 2909
460 - - - 3017
Gewicht der Mutter kg/1000 Stiick = 30,8 60,3 103 216
1) Fir Langen bis 200 mm
2) Fir Langen uber 200 mm

2.2 Aligemeine Anforderungen
Nach DIN 267 Teil 1

2.3 Festigkeitsklasse (Werkstoff)
3.6 nach DIN ISO 898 Teil 1

2.4 Ausfiihrung
Produktklasse A nach DIN 267 Teil 2
Oberflachenschutz ist nach DIN 267 Teil 9 zu vereinbaren
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