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DEUTSCHE NORM

Januar 1988

Zusammenstellungen

Zwischengeschirre

21371

Rope attachments; assemblies
Attelages; compositions
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Aufhangeblech

Bild 1.

2 Zusammenstellungen
Die Art der Zusammenstellung wird von der Verwendungsart bestimmt.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Zwischengeschirre nach dieser Norm werden in Schacht- und Schragforderanlagen des Bergbaus verwendet. Sie dienen
der Verbindung zwischen Seilen und anhdngenden Lasten, z. B. Férdermitteln, Gegengewichten und Bihnen.

Ersatz fir Ausgabe 11.63

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Tabelle 1.
Pos. Nr Benennung nach
1 Klemmkausche DIN 21389
2 Bolzen DIN 21 383
3 Scheibe DIN 126
4 Kreuzgelenkstiick DIN 21388
5 Kausche fiir Rundseile DIN 21386
6 Lasche fiir Rundseilkauschen DIN 21 381
7 Innenlasche DIN 21 382
8 AuBenlasche DIN 21382

3 Belastungsstufen

Fiir die Einzelteile der Zwischengeschirre gelten die folgenden Belastungsstufen:
Nennlastin t: 4, 8, 11,17, 26, 32, 43, 51, 55, 63, 76, 87.

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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Zitierte Normen

DIN 126 Scheiben; Ausfithrung grob (bisher roh), vorzugsweise fiir Sechskantschrauben und -muttern
DIN 21381 Zwischengeschirre; Laschen fir Rundseilkauschen

DIN 21382 Zwischengeschirre; AuBenlaschen, Innenlaschen

DIN 21383 Zwischengeschirre; Bolzen

DIN 21 386 Zwischengeschirre; Kauschen fir Rundseile

DIN 21388 Zwischengeschirre; Kreuzgelenkstiicke

DIN 21 389 Zwischengeschirre; Klemmkauschen

Weitere Unterlagen
Technische Anforderungen an Schacht- und Schragforderanlagen (TAS) 1)

Frithere Ausgaben

DIN BERG 1371: 12.31
DIN 21 371: 09.48, 11.63

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Norminhalt nach DIN 820 Teil 22 gegliedert.
Untertitel geandert.

.Konigstange* gestrichen.

~Spaltvorstecker” gestrichen.

Abschnitt ,Belastungsstufen” aufgenommen.
Seillast in Nennlast unbenannt.
Nennlaststufen geandert.
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1} Zu beziehen durch: Druck und Verlag Hermann Bellmann, Postfach 13, 4600 Dortmund 1, Verlagsnummer 459.
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