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Fiihrungsschuhe fiir Fordermittel und
Gegengewichte )

N
=

6

mit Gleitfihrungen im Bergbau Teil 2
Guide shoes for shaft conveyances and counterweights with slide-ways in mining Mit DIN 21376 T 1/07.88
Mains-guides pour mobiles de puits et contrepoids avec guidage a glissiere dansles Ersatz fiir DIN 21 376/08.63
mines
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Fiihrungsschuhe nach dieser Norm werden eingesetzt, wenn Fordermittel (Fordergestelle, FérdergefaBe) und Gegengewichte
durch Gleitfilhrungen an Spurlatten gefiihrt werden.

Es wird unterschieden zwischen Fiihrungsschuhen, die zur Fiihrung und zum Bremsen dienen (Bremsfiihrungsschuhe) und
solchen, die nur zur Fiihrung dienen (Spurfiihrungsschuhe).

Bei Holz-Spurlatten werden im Regelfall Fihrungsschuhe ohne SchieiBplatten eingesetzt. Falls bei Stahl-Spurlatten Gleit-
fiihrungen verwendet werden, sind die Fiihrungsschuhe mit SchleiBplatten auszuriisten.

2 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

2.1 Bremsfiihrungsschuhe
Bremsfiihrungsschuhe (B) kommen als oberer und unterer Bremsfiihrungsschuh zum Einsatz; sie sind baugieich.
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Bild 1. Bremsfiihrungsschuh ohne SchleiBplatten

*) Das Ma8 fiir die Maulweite f ist bei der Bestellung anzugeben.
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Seite 2 DIN 21 376 Teil 2

2.2 Spurfiihrungsschuhe
Spurfiihrungsschuhe (SP) kdnnen als oberer, mittlerer und unterer Spurfilhrungsschuh zum Einsatz kommen.
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Bild 2. Spurfithrungsschuh ohne SchleiBplatten

2.3 Bezeichnung
Bezeichnung eines Bremsfiihrungsschuhes (B) ohne SchieiBplatten (O) fir Gleitfihrung (G) der Belastungsstufe 3 mit Maulweite

f=190mm?): Fiihrungsschuh DIN 21 376 -B O G 3-190
Bezeichnung eines Spurfithrungsschuhes (SP) ohne SchieiBplatten (O) fir Gleitflihrung (G) der Belastungsstufe 2 mit Maulweite
f =180 mm?): Fiihrungsschuh DIN 21 376 -SP O G 2-190

3 Anforderungen

Fur Fiihrungsschuhe gelten die Technischen Anforderungen an Schacht- und Schragforderanlagen (TAS). Fiihrungsschuhe nach
dieser Norm entsprechen diesen Anforderungen.

Tabelle 1.
Fiihrungsschuhe .
ohne SchleiBplatten?) d e Befestigungsbohrungen -
Belastungs- | Gewichtskraft min. min.
stufe QY a b c Durchmesser | Anzahl je Seite
kN B SP B SP B SP B SP B SP
1 bis 100 20 15 20 120 80 17
iber 100 2
2 bis 200 25 25 15 160 100
20
tiber 200
3 bis 300 10 240 80 120 o 17 2
iber 300 | 30 30 3
4 bis 500 300
25 20 140
5 Uber 500 350
1) Die Gewichtskraft Q in der jeweiligen Belastungsstufe entspricht dem Gewicht des beladenen Férdergestelles, Forder-
geféBes oder des Gegengewichtes einschlieBlich der Zwischengeschirre und Unterseilaufhangungen.
2) Die Fuhrungsflichen und Einldufe sind entsprechend den Abmessungen fiir SchleiBplatten nach DIN 21 376 Teil 1 aus-
zubilden. N

*) Siehe Seite 1
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