DEUTSCHE NORM Dezember 1994

Gelander aus Stahl DIN
far Férdermittel im Bergbau 21377

ICS 53.040.00 Ersatz fiir Ausgabe 1988-12
Deskriptoren: Bergbau, Férdermittel, Gelédnder, Stahlgeléander

Steel railings for shaft conveyances in mining

Garde-corps d'acier pour mobiles de puits dans le mines

Vorwort
Diese Norm wurde vom NA Bergbau ausgearbeitet.

Anderungen
Gegenuber der Ausgabe Dezember 1988 wurde folgende Anderung vorgenommen:
— Die GroBe des Gelanderpfostens L 60 x 6 wurde in L70 X 7 geéndert.

Frithere Ausgaben
DIN 21377:1988-12

1 Anwendungsbereich und Zweck DIN 1626 o . )
Diese Norm gilt fir Gelander aus Stahl auf Férdermitteln in %‘:S;:Sgi'géfekfffg%n;%i Z%h?ggfhﬁggﬁéetiﬁesr;zﬂﬁ:
Schachten und schachtahnlichen Grubenbauen. Sie gilt hier 9

auch fiir Gegengewichte, wenn diese flir Schachtbefahrung gungen
eingerichtet sind, und ebenso flir verfahrbare Arbeitsbtthnen  DIN 1629

sowie fur feste Arbeits- und Uberwachungsblhnen. Nahtlose kreisrunde Rohre aus unlegierten Stéahlen flr be-
sondere Anforderungen — Technische Lieferbedingungen

2 Normative Verweisungen DIN 2448

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- Nahtlose Stahlrohre - Maf3e, l&ngenbezogene Massen

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor- N 2458
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefthrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser DIN 8570-1

GeschweiB3te Stahlrohre — MaBe, langenbezogene Mas-
sen

Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear- Allgemeintoleranzen fir SchweiBkonstruktionen — Teil 1:

beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus- Langen- und Winkeimaf3e

gabe der in Bezug genommenen Publikation. DIN EN 10025

DIN 1017-1 Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustédh-
Stabstahl — Warmgewalzter Flachstah! — Teil 1: Fir alige- len — Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung
meine Verwendung — Mafe, Gewichte, zulassige Abwei- EN 10025: 1990
chungen DIN 1SO 2768-1

DIN 1028 Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fir Langen- und
Warmgewalzter, gleichschenkliger, rundkantiger Winkel- WinkelmafBe ohne einzelne Toleranzeintragung; |den-
stahl - MafRe, Masse, statische Werte tisch mit ISO 2768-1:1989 :
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3 Mafe, Bezeichnung 6 Befestigung
Das Bild 1 ist eine schematische Darstellung. Die Gelander Die Befestigung des Gelénders ist fur die Lastannahme nach
brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; Tabelle 1 statisch zu berechnen.
nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten. Steckgelander missen gegen unbeabsichtigies Lsen gesi-
MaBe in Millimeter chert sein.
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - C Tabelle 1
flir SchweiB3konstruktionen: Mindestmafe der Bauteile *)
Allgemeintoleranzen: DIN 8570 - C Pos. Benennung Rohr (R) Winkelstahl (W)
Nr. nach DIN 2448 h DIN 102
oder DIN 2458 | nach DIN 1028
4 Werkstoff
Rohre nach DIN 2448: St 37.0 nach DIN 1629 1 Pfosten 48,3 x 3,6 70x7
Rohre nach DIN 2458: St 37.0 nach DIN 1626 5 Handlauf 48,3 % 3.6 50 % 5
Winkel und Flachstahl 3 | Knieleiste | 269x26 40 x 4
S235JR nach DIN EN 10025
4 FuBleiste | Flachstahl 100 x 6 nach DIN 1017-1

5 Ausfihrung *} Es diirfen auch andere Bauteile mit mindestens glei-
chem Widerstandsmoment verwendet werden, nach
Wahl des Herstellers. Die Bauteile sind flr eine Horizon-
tallast von 500 N/m ausgelegt.

GeschweiB3t oder geschraubt. Bei SchweiBausfuhrung mus-
sen die Gelanderprofile mit einer umlaufenden SchweiBnaht
angeschlossen sein.
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Standflache e { Befestigung [ fur Rohrpfosten: max. 1300 mm
{siehe Abschnitt6) { fur Winkelpfosten: max. 1500 mm
Bild 1

Bezeichnung eines Gelanders aus Winkelstahl (W):

Gelander DIN 21377 - W

Anhang A (informativ)

Literaturhinweise
DIN 24533 Geléander aus Stahl

Technische Anforderungen an Schacht- und Schréagférderaniagen (TAS) 2)

Internationale Patentklassifikation
C 22 C 038/00

1) Offenes oder geschlossenes Gelander in geschweiBter oder geschraubter Ausfihrung nach Vereinbarung
2) Zu beziehen durch: Verlag Glickauf GmbH, Postfach 18 56 20, 45206 Essen, Verlagsnummer 459
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