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Zwischengeschirre D l N

Laschen fiir Rundseilkauschen 21 381

Rope attachments; thimble connection piates for round ropes Ersatz fiir Ausgabe 09.63
Attelages; éclisses de cosses pour cables ronds

Diese Norm enthilt im Abschnitt 2 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1988.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Laschen fir Ruﬁdseilkauschen, die an ,Kauschen fiir Rundseile” nach
DIN 21 386 angeschlossen werden. Sie sind Bestandteile der Zwischengeschirre nach
DIN 21 371. Sie kénnen auch in Unterseilaufhangungen verwendet werden.

2 Sicherheitstechnische Anforderungen

Laschen fiir Rundseilkauschen nach dieser Norm entsprechen den ,Technischen Anforderun-
gen an Schacht- und Schrégforderanlagen (TAS)“.

Um bei Laschenpaaren eine gleichmaBige Beanspruchung beider Laschen zu gewahrleisten,
miissen die beiden Laschen eines Laschenpaares fiir Rundseilkauschen bei der Herstellung
gemeinsam gebohrt und diirfen im Betriebe nur als Paar eingesetzt werden.

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Bezeichnung einer Lasche fiir Rundseilkauschen fir 17 t Nennlast und b, = 2,5 mm:

Lasche DIN 21 381 — 17 — 2,5

Tabelle 1.
by b42?) d, dy &1 & h [ Gewicht
Nennlast K
t +1 0 +0,8 H7 Grenz- Grenz- Grenz- 9
-1 0 ré abmaBe abmaBe abmaBe ~
4 15 40 50 60 200 320 100 3,6
8 20 55 65 65 230 360 110 6
+1 +2
0 [¢] +3
11 20 60 70 80 250 410 130 0 8,5
17 25 75 85 95 290 480 160 15
26 30 90 100 115 330 560 190 25
32 30 100 110 130 430 690 220 35
43 35 115 125 150 470 770 255 53
51 35 125 135 1756 520 870 295 70
+15 +3
° 0 +5
55 35 135 145 180 530 890 310 0 84
63 40 135 145 185 540 910 310 86
76 45 150 160 210 580 1000 335 117
87 45 165 175 220 610 1050 375 140
b5 - b2
2) by =", (bs nach DIN 21 386, b, nach DIN 21 382)
Nm=2g,
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