DK 622.673.8.078.8 : 614.8 DEUTSCHE NORM . Januar 1988

Zwischengeschirre D I N
Bolzen 21 383
Ersatz fur Ausgabe 09.63

Rope attachments; pins
Attelages; axes

Diese Norm enthélt im Abschnitt 2 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm giit ab 1. Januar 1988.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Bolzen, die Bestandteile der Zwischengeschirre nach DIN 21 371 sind. Sie
kénnen auch in Unterseilaufhangungen verwendet werden.

2 Sicherheitstechnische Anforderungen

Bolzen nach dieser Norm entsprechen den ,Technischen Anforderungen an Schacht- und
Schrigforderaniagen (TAS)“.

Jede Art der Vervielféaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2und 3

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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2.1 MaBe, Bezeichnung
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Bild 1.

Bezeichnung eines Bolzens fiir 17 t Nennlast:

Bolzen DIN 21383 - 17

Tabelle 1.
Scheibe nach DIN 126
Gewicht
Nenn-
Nen?last do djy k I z 'S innen- auf- s
0 +1 +05 1 ~ durch- gebohrt
-0,5 0 0 0 messer
4 39,5 58 8 64 1 42 - 6
8 54,5 73 10 84 2,5 56 - 8
11 59,5 78 10 84 3 3 62 - 9
17 74 93 12 104 6 78 - 10
26 89 118 15 124 11 95 - 12
32 99 128 15 125 15 96 100 12
43 113,5 136 15 145 20 117 - 14
51 123,5 146 20 145 4 24 127 - 16
55 133,5 156 20 145 28 137 - 16
63 133,5 156 20 165 32 137 - 16
76 148,5 171 20 183 43 147 150 18
5

87 163 188 20 183 51 158 165 18

1) Das MaB I gilt fiir Bolzen in Klemmkauschen nach DIN 21 389, in Kreuzgelenkstiicken nach DIN 21 388 und in Verbindun-
gen zwischen AuBen- und Innenlaschen nach DIN 21 382. ,
Bei Bolzen in Laschen fiir Rundseilkauschen nach DIN 21 381 ist die Bolzenldnge [ um das MaB 2 X b, zu verlangern. Bei
Verwendung der Bolzen in Kauschen fiir Flachseile nach DIN 21 390 und fiir Unterseilaufhdngungen ist die Lange ent-
sprechend anzupassen.
Bei Bolzen fiir zwei Aufhidngebleche (siehe DIN 21 371) ist die Bolzenldnge [um das MaB 2 b + (b3 — b,) zu verldngern.
Dabei ist b, die Dicke eines Aufhangebleches und (bg ~ b,) das Spiel zwischen Lasche und Gabel nach DIN 21 388.
In der Normbezeichnung ist fiir diese Bolzen die Ldnge in mm zusétzlich anzugeben.
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