DK 622.673.8.078.8 : 614.8 DEUTSCHE NORM Januar 1988

Zwischengeschirre ! D I N

Kreuzgelenkstucke
21 388

Rope attachments; universal joints Ersatz fiir Ausgabe 09.63
Attelages; croisillons

Diese Norm enthalt im Abschnitt 2 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1988.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kreuzgelenkstiicke, die Bestandteile der Zwischengeschirre nach
DIN 21 371 sind.

2 Sicherheitstechnische Anforderungen

Kreuzgelenkstiicke nach dieser Norm entsprechen den JTechnischen Anforderungen an
Schacht- und Schragférderanlagen (TAS)".

Jede Art der Vervieltaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 21 388

2.1 MaBe, Bezeichnung 25/ 3.2 32
Form LL (Lasche/Lasche) % %alle Radlen( V/) Form LG (Lasche/Gabel). ,
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Bild 3. { VerschleiBbuchse
Bezeichnung eines Kreuzgelenkstiickes der Form LG fiir 17 t Nennlast:
Kreuzgelenkstiick DIN 21 388 — LG — 17
1) Feld fiir Kennzeichnung
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