DK 622.673.8.078.8 : 614.8 DEUTSCHE NORM Januar 1988

Zwischengeschirre D l N

Klemmkauschen 2‘i_f3—89

Rope attachments; clamp thimbles Ersatz fur Ausgabe 09.63
Attelages; attaches

Diese Norm enthalt im Abschnitt 2 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1988.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Klemmkauschen, in denen Rundseile eingebunden werden. Sie sind
Bestandteile der Zwischengeschirre nach DIN 21 371.

2 Sicherheitstechnische Anforderungen

Hinsichtlich der in diesem Abschnitt getroffenen Festlegungen entsprechen Kiemmkau-
schen nach dieser Norm den ,Technischen Anforderungen an Schacht- und Schragférder-
anlagen (TAS)“.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 21 389

2.1 MafBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind

zweckentsprechend zu wahlen.
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Bild 1.

Bezeichnung einer Klemmkausche fiir 17 t Nennlast und Seilnenndurchmesser von 41 bis 45 mm:

Klemmkausche DIN 21 389 - 17 - 41 - 45

Tabelle 1.
'Nennlast Seil- b b2 di d» & !
ennias +1 +0,5 H7 Grenz- Grenz-
nenndurchmesser +05 0 "6 abmaBe abmaBe
17 bis 20
4 : 15 32 40 50 60 + 100 +3
21 bis 24
21 bis 24
8 25 bis 28 20 42 55 65 65 + 110 +3
29 bis 32
25 bis 28
29 bis 32
11 f 20 43 60 70 80 i 130 *3
33 bis 36
37 bis 40
33 bis 36
37 bis 40
+1 +3
17 a0 45 25 53 75 85 95 3 160 K
46 bis 50 -
41 bis 45
26 46 bis 50 30 63 90 100 115 . 190 +8
51 bis 55
46 bis 50
51 bis 55
32 f 30 64 100 110 130 + 18 220 *8
56 bis 60
61 bis 66
51 bis 55
56 bis 60 +15 +5
43 35 74 115 125 150 : 255
61 bis 66 0 o
67 bis 72
61 bis 66 +15 +5
51 35 74 125 135 175 '
67 bis 72 0 295 0
61 bis 66
55 67 bis 72 35 74 135 145 180 + 48 310 +8
73 bis 78
67 bis 72 +15 +5
63 40 84 135 145 185 ' 3
73 bis 78 0 10 °
73 bis 78 +1,5 +5
76 45 95 150 160 210 '
79 bis 84 0 335 0
87 79 bis 84 45 95 165 175 220 * o8 375 *8
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