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Kauschen fiir Flachseile

DIN
21 390

Thimbles for fiat ropes
Cosses pour cables plats

Diese Norm enthalt im Abschnitt 2 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1985.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Kauschen fiir Flachseile werden im Bergbau zum Einbinden von Flachférderseilen
nach DIN 21 252 und Flachunterseilen nach DIN 21 256 verwendet. Wegen der unter-
schiedlichen AnschluBbedingungen in der Praxis und der verschiedenen gleichwertigen
konstruktiven Losungsmdglichkeiten sind nur die Hauptmale genormt.

Diese Norm gilt fiir Kauschen in geschweiBter Ausfiihrung.

2 Sicherheitstechnische Anforderungen

in ihren tragenden Querschnitten und Flachen und in ihren Ausfihrungen missen die
Kauschen den , Technischen Anforderungen an Schacht- und Schrigférderanlagen
(TAS)** entsprechen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 21 390

2.1 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Klemmvorrichtung nach Wahl
Bild 2. des Herstellers

Bezeichnung einer Kausche fiir Flachforderseile (F) von NenngroRe 112, fiir Nennlast 320 kN 2):
Kausche DIN 21 390 — F 112 — 320

Documents

) d,=d, + 10
2) Siehe Tabelle 1
Document Sharing Hub

Full document details: DIN 21390:1985-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-21390-1985-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-21390-1985-02

