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Biiro- und Datentechnik
DIN
Textautomaten —
Begriffe und Einteilung 2140

Office machines; word processing equipment; concepts and classification

Im Anwendungsbereich der Normen der Biiro- und Datentechnik bedeutet ,Papier” jeg-
liches Material, das bedruckt, beschriftet oder zur Herstellung von Kopien und Empfangs-
kopien verwendet wird. Die in DIN 16 500 im Zusammenhang mit dem Begriff ,Drucken”
festgelegte Benennung ,Bedruckstoff* kann hier nicht verwendet werden, da das in Frage
stehende Material auch zum Beschriften und fiir Kopien und Empfangskopien benutzt wird.

In dieser Norm werden die Begriffe ,Drucken® und ,Schreiben® zum Teil in demselben
Sinne verwendet. Das ist dadurch begriindet, daB diese im allgemeinen Sprachgebrauch
schon lange den in Frage stehenden Sachverhaiten fest zugeordnet sind und bei dieser
Zuordnung nicht immer von den technischen Gegebenheiten ausgegangen wurde, wie sie
dem heutigen Denken zugrunde liegen.

Im Anwendungsbereich dieser Norm ist es vielfach nicht moglich, zwischen den Begriffen
JDaten” und ,Text“ zu unterscheiden. In diesen Fillen wird, abhéngig vom Sprachgebrauch,
der jeweils gebrdauchlichere Begriff verwendet. Da die meisten der in der Textverarbeitung
verwendeten maschinell lesbaren Texttrdger als Datentrdger genormt sind, wurde der
Begriff Texttrager nicht festgelegt. Dadurch soll vermieden werden, daB fiir denselben
Gegenstand zwei verschiedene Begriffe genormt werden.

Der fiir diese Norm zusténdige ArbeitsausschuB konnte sich noch nicht dazu entschlieBen,
DIN 33401 zu folgen und schon im derzeitigen Stadium der Norm entgegen dem Sprach-
gebrauch den Begriff ,Stellteil* einzufiihren. Er mdchte das einer spiteren Uberarbeitung
der Norm Uberlassen. Statt dessen wird in der Regel der Begriff ,Bedienteil* verwendet.
In dieser Hinsicht wird nicht zwischen den verschiedenen Ausfiihrungsformen unter-
schieden; aufgefihrt wird nur der gebrauchlichste Begriff.

Bei Begriffen, die als durch deren Benennungen definiert gelten kénnen, sind entsprechend
DIN 2330, Ausgabe Mérz 1979, Abschnitt 6.3.6, nur deren Benennungen aufgefiihrt.

Die manchen Benennungen zugefiigten englischen Bezeichnungen sind nicht Bestandteil
dieser Norm, sie sollen das Ubersetzen erleichtern.
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Seite 2 DIN 2140

Nr Benennung Definition
1 Grundbegriff
1.1 Textautomat Biiromaschine fiir die Ein- und Ausgabe von Texten und die Textbearbeitung,

(E word processing equipment) | wie Zusammenstellen und Redigieren von Texten, die mindestens folgende
Einrichtungen hat:

— eine Eingabeeinrichtung,

— eine Zentraleinheit, die mit Hilfe des Maschinenprogramms die Textbe-
arbeitung im Umfang von mehr als einer Seite (A4) ') in einem Arbeitsgang
durchfiihren kann,

— Texttrdger zur Speicherung von Texten von insgesamt mehr als einer
Seite (A4) 1),

— eine Einrichtung zur automatisch gesteuerten Ausgabe.

In der Regel erfolgt die Ausgabe durch Drucken. Zur Bearbeitung kann eine
Textanzeigeeinrichtung vorhanden sein. Es kénnen Einrichtungen zur auto-
matischen Texteingabe mittels Texttrdgern und Einrichtungen zur Ausgabe
auf Texttrdger vorgesehen werden.

Zum Zusammenstellen von Texten kénnen fiir das Speichern der Textbau-
steine auch interne Speicher benutzt werden.

Der Textautomat kann Ubertragungseinrichtungen haben, die seine Verwen-
dung als Endgerét ermdglichen.

Funktionen, die dem Bediener das Rechnen mit beliebigen Zahlen ermdg-
lichen, gehdren in der Regel nicht zu den Eigenschaften von Textautomaten.

Textautomaten konnen nach folgenden Merkmalen unterschieden werden:
— Anzahl der Arbeitspléatze

— Art der Anzeigeeinrichtung

— Art des Texttragers

— Art der Handhabung des Texttrédgers

— Art der Eingabeeinrichtung

— Art der Ausgabeeinrichtung

— Art des Maschinenprogramms

— Art der Ausfithrung in Baueinheiten

— AnschluBmadglichkeit an Dateniibertragungseinrichtungen

Die Anwendung anderer Gesichtspunkte zur Unterscheidung ist moglich,
z.B. die Anwendung von Merkmalen nach DIN 2108. Mehrere Merkmale
einer Gruppe konnen kombiniert auftreten, soweit sie sich nicht aus-
schlieBen.

2 Eintellung nach der Anzahl der Arbeitsplatze

21 Textautomat als Einplatzsystem Textautomat, bei dem das Zusammenstellen und/oder Redigieren von Texten
nur an einem Arbeitsplatz moglich ist

2.2 | Textautomatals Mehrplatzsystem | Textautomat, bei dem das Zusammenstellen und/oder Redigieren von Texten

an mehreren Arbeitsplatzen mdoglich ist, die Einrichtungen des Systems

sind

Anmerkung: Mehrere Arbeitsplatze, deren bestimmungsgeméaBer Gebrauch
darin besteht, eingegebene Texte auf maschinell lesbaren Texttridgern
aufzuzeichnen, die zum Ausdrucken in einen diesen Arbeitspldtzen
zugeordneten Drucker einzugeben sind, stellen ebenfalls ein Mehr-
platzsystem dar.

3 Eintellung nach der Art der Anzeigeeinrichtung

3.1 Textautomat ohne
Textanzeige

3.2 | Textautomat mit Textautomat mit Zeilenanzeigeeinrichtung fiir Text

Zeilenanzeige Anmerkung: Es ist nicht erforderlich, daB die ganze Schriftzeile gleichzeitig
angezeigt wird.

') Die Anzahl der Schriftzeichen einer Seite (A4) kann z.Z. noch nicht festgelegt werden. Es soll vorldufig davon ausge-
Doctithents

gangen werden, daB sie mindestens 3000 Schriftzeichen enthélt. h
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