DK 681.612.062 : 651.2 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1977

Biro- und Datentechnik

Teilungen und Grundzeilenabstande —_—
fir numerische und alphanumerische Maschinen 2142

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V,, Berlin, gestattet.

Office machines; line spacings and character spacings for numeric and alphanumeric office machines

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (1SO) veréffentlichten internationalen
Norm-Entwurf ISO/DIS 4882, Ausgabe 08.77, ,,Office Machines and Data Processing Equipment — Line spacings and
character spacings’’ siehe Erlauterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm legt die zu verwendenden Teilungen und Grundzeilenabstande fir Druckeinrichtungen numerischer und
alphanumerischer Maschinen der Biro- und Datentechnik fest.

2 Teilungen und Grundzeilenabstande

Fiir die maschinelie optische Zeichenerkennung (OCR) sind die angegebenen MaRe fiir Teilung und Grundzeilenabstand
bevorzugt zu verwenden.

Anmerkung: Die angegebenen Malse sind in mm auf zwei Stellen gerundete Inchmafle (/e in, /g in, Y10 in,
/12 in und Y15 in). Um Fehler aufgrund von Summentoleranzen z. B. bei Endlosvordrucken zu vermeiden, sind 6
bzw. 8 Grundzeilenabstinde auf 25,4 mm vorzusehen.

2.1 Folgende MaRe fir Teilung und Grundzeilenabstand sind bevorzugt zu verwenden:

2.2 Wenn kleinere Teilungen bendtigt werden, kénnen auch Teilungen 2,12 mm und 1,69 mm verwendet werden.

2.3 Wenn ein kleinerer Grundzeilenabstand bendtigt wird, kann auch der Grundzeilenabstand 3,18 mm angewendet
werden,

Weitere Normen

Teilung Grundzeilenabstand
2,54 mm 4,23 mm

DIN 2107 Biiro- und Datentechnik; SchriftgroBen, Teilungen und Grundzeilenabstande fiir Schreibmaschinen
DIN 2129 Biiro- und Datentechnik; Papiertrager und -transport fir Schreibmaschinen, Mafle, Bedienteile
DIN 9759 Rechenmaschinen, Papiertrager und Transport, MaRe, Bedienteile
DIN 9761 Biro- und Datentechnik; Papiertrager und -transport fiir Biro-Rechenanlagen, Male, Bedienteile
DIN 9769 Abrechnungsmaschinen, Papiertrager und -transport, MaRe, Bedienteile
DIN 9771 Papiere fiir die Datenverarbeituing; Papiere fiir Endlosvordrucke, Abmessungen
DIN 9773 Biiro- und Datentechnik; Klarschriftcodierer, Papiertrdger und -transport fiir Belegcodierer, Malle, Bedien-
teile
DIN 9784 Biiro- und Datentechnik; Druckeinrichtungen, Klassifikation, Begriffe
DIN 66 008 Schrift A fiir die maschinelle optische Zeichenerkennung; Zeichen und NennmaRe
DIN 66 009 Schrift B fiir die maschinelle optische Zeichenerkennung; Zeichen, NennmaRe und Anordnung auf dem
Zeichentrager
DIN 66 223 Teil 1 bis Teil 4 Schriften fiir die maschinelle optische Zeichenerkennung
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Erlduterungen

Diese Norm basiert auf dem Ergebnis einer internationalen Gemeinschaftsarbeit im Rahmen der
ISO (International Organization for Standardization). Der mit dem Ausgabedatum 08.77 verof-
fentlichte internationale Norm-Entwurf I1SO/DIS 4882 ,,Office Machines and Data Processing
Equipment — Line Spacings and Character Spacings’” ist richtungsweisend fir Teilungen und
Grundzeilenabstinde der im Geltungsbereich genannten Maschinen einschlieRlich DIN 2107
Blro- und Datentechnik; SchriftgroBen, Teilungen und Grundzeilenabstande fiir Schreibma-
schinen’’.

Aus rationellen Griinden und um den Erfordernissen der Datenverarbeitung zu entsprechen,
wurden nur die Teilungen (2,54, 2,12 und 1,69) mm und die Grundzeilenabstande (4,23 und
3,18) mm festgelegt.
Die bisher gebrauchliche Vielzahl von Teilungen z.B. (1,5, 1,65, 2,08, 2,3, 2,5, 2,6, 2,8, 3,8,
4,0 und 4,25) mm und Grundzeilenabstande z. B. (4,25 und 4,5) mm wurden nicht in diese
Norm aufgenommen.

Von der Aufnahme der SchriftgroBe und Schriftarten wurde abgesehen, da eine Normung auf-
grund der derzeit verwendeten Vielzahl von Schriften unterschiedlicher GroRe nicht sinnvoll er-
scheint.
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