DK 651.2: 681.612.064.347 : 681.3 September 1987

Biiro- und Datentechnik ~—TY
% DIN
Farbbander s
Kerne fiir 8-mm-Schreibband 21 46
Office machines; inked ribbons; core for 8 mm ribbon Ersatz fiir Ausgabe 04.77

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internatio-
nalen Norm SO 3540—-1976, siehe Erlduterungen

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm legt MaBe, Werkstoff und Farbe von Kernen fiir 8-mm-Schreibbédnder fest.

2 MaRe und Bezeichnung
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Bild 1.

Bezeichnung eines Kernes, Farbe rosa (RS), fiir ein Einmalkarbon-Schreibband nach DIN 2128 Teil 1:
Kern DIN 2146 — RS

3 Werkstoff und Ausfiihrung
Kunststoff (nach Wahl des Herstellers)

Farbe: Rosa (RS) fiir Einmalkarbon-Schreibbander nach DIN 2128 Teil 1
Gelb (GE) fiir Einmalkarbon-Schreibbander-C nach DIN 2128 Teil 1
Blau (BL) fiir Mehrfachkarbon-Schreibbénder
Rot (RT) fiir OCR-Schreibbander nach DIN 2133 Teil 1

Geringfiigiger Grat ist zulassig, soweit er Handhabung und Funktion nicht beeintrachtigt.

1) Anzahl der Mitnehmeridcher und Nuten: mindestens 1. Winkellage der Mitnehmerlécher zu den Nuten beliebig

Fortsetzung Seite 2
Normenausschull Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschul® Biirowesen (NBii) im DIN
Normenausschu8 Informationsverarbeitungssysteme (N1) im DIN Documen
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Seite 2 DIN 2146

Zitierte Normen

DIN 2128 Teil 1 Biiro- und Datentechnik; Farbbander; Einmalkarbon-Schreibbénder
DIN 2133 Teil 1 Biiro- und Datentechnik; Farbbander; OCR-Mehrfachkarbon-Schreibbander

Weitere Normen

DIN 2134 Biiro- und Datentechnik; Farbbander; Begriffe und Einteilung
DIN 32 741 Teil 2 Biiro- und Datentechnik; Farbbinder; Fabbandkassetten fiir Schreibbéander von 8 mm Breite (B)

Friihere Ausgaben
DIN 2146: 04.77

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Angaben iiber Farbe des Kernes wurden aufgenommen.
b) Redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen
Diese Norm wurde nach 5jahriger Laufzeit iiberarbeitet. Neu aufgenommen wurden Angaben iiber die Farbe des Kernes.

Die in dieser Norm festgelegten MaBe fiir den Kern von 8-mm-Schreibbandern stimmen weitgehend iiberein mit den
Angaben der von der ISO herausgegebenen Norm ISO 3540 — 1976 ,Papier- oder Synthetik-Schichtenfarbbénder,
Charakteristiken der Kerne".

Das MaB fiir die duBere Stegbreite des Kernes betrdgt abweichend von 1SO 3540-1976 (8,4 £ 0,1) mm, um einen ein-
wandfreien Lauf des Schreibbandes sicherzustellen.

Die in DIN 2134 enthaltene Terminologie fiir Farbbénder ist beriicksichtigt worden.
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