DEUTSCHE NORM Februar 1995

Blro- und Datentechnik
Farbbander DIN
Kerne fur 8-mm-Farbband
MaBe, Ausfihrungen 21 46

ICS 35.260.10 Ersatz fir Ausgabe 1987-09

Deskriptoren: Farbband, Birowesen, Schreibband

Office machines — inked ribbons — core for 8 mm ribbon;
dimensions, version

Vorwort

Die in dieser Norm festgelegten MaRe fiir den Kern von 8-mm-Farbbandern stimmen weitgehend tberein mit den Angaben
der von der ISO herausgegebenen Norm 1SO 3540-1976 “Papier- oder Synthetik-Schichtenfarbbander, Charakteristiken der
Kerne”.

Das MaB fur die duBere Stegbreite des Kerns betragt abweichend von 1SO 3540-1976 (8,4 + 0,1) mm, um einen einwand-
freien Lauf des Farbbandes sicherzustellen.

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe September 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde redaktionell iberarbeitet.
b) Hinweis auf Umweltvertraglichkeit wurde aufgenommen.
c) Die Bezeichnung “Schreibbénder” wurde in “Farbbénder” geéndert.

Frithere Ausgaben
DIN 2146: 1977-04, 1987-09

1 Anwendungsbereich DIN 2128-1

; M Blro- und Datentechnik — Farbbander — Teil 1: Ein-
Diese Norm legt MafRe, Werkstoff F: K f N . .
B-I;n?-Farbbén%erfest. und Farbe von Kemen fr malkarbon-Farbbander-C fur abhebendes Ldschen

und Einmalkarbon-Farbbénder-P fiir abdeckendes

2 Normative Verweisungen Ldschen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- DIN 2133

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor- Buro- und Datentechnik; OCR-Gewebefarbbander
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text DIN 7728-1

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Kunststoffe — Teil 1: Kennbuchstaben und Kurzzeichen
Bei datierten Verweisungen gehéren spédtere Anderungen far Polymere und ir{re besonderen Eigenschaften

oder Uberarbeitunger_\_ dieser Publikationen nur zu dieser

Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear- DIN 1SO 1043-2

beitetet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Kunststoffe, Kurzzeichen — Teil 2: Fullstoffe und Ver-
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. starkungsstoffe; Identisch mit ISO 1043-2: 1988
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3 MaBe, Bezeichnung Bezeichnung eines Kemes, Farbe rosa (RS), fir ein Einmal-
karbon-Farbband-P nach DIN 2128-1:

Kern DIN 2146 — RS

MaBe in Millimeter

Kennzeichnung

max.02 erhaben 4 Umweltvertraglichkeit

Die verwendeten Werkstoffe diirfen die in den einschlagigen

gesetzlichen Vorschriften festgesetzten Grenzwerte fir um-
weltgefahrdende Stoffe nicht Uberschreiten.
w
P FY PR 5 Werkstoff und Ausfiihrung
] I Tal I Kunststoff (nach Wahl des Herstellers)
<l o %"
o~ g Farbe:
?._ ¢ Rosa (RS) fur Einmalkarbon-Farbbander-P
< \ S nach DIN 2128-1
Gelb (GE) fur Einmalkarbon-Farbbander-C
164012 1) nach DIN 2128-1
- Blau (BL) fur Mehrfachkarbon-Farbbander
nach DIN 2128-3
Rot (RT) fiir OCR-Gewebefarbbander
nach DIN 2133
Geringfligiger Grat ist zuldssig, soweit er Handhabung und
x Funktion nicht beeintréchtigt.
E ZIREL ¢ 14 : 1) Anzahl der Mitnehmerlécher und Nuten: mindestens 1.
402 Winkellage der Mitnehmerlécher zu den Nuten beliebig.
@18 0 2) Da entsprechende Normen fiir Kerne und Spulen noch
+0.2 nicht vorliegen, wird hier angeregt, deren Kunststoffteile
oL 0 ) zwecks Wiederverwertung bzw. Entsorgung, sofern GréBe
und Funktion es zulassen, mit Kurzzeichen nach
Bild 1 DIN 7728-1 und/oder DIN ISO 1043-2 zu kennzeichnen.

Anhang A (informativ)

Literaturhinweise

DIN 2134 Biro- und Datentechnik — Farbbander - Begriffe und Einteilung

DIN 32741-2  Biro- und Datentechnik — Farbbéander — Teil 2: Farbbandkassetten fiir Schreibbénder von 8 mm Breite (B)
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