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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Gebirgsanker, die im Bergbau und im Tunnelbau verwendet werden. Werden
Gebirgsanker als VerpreBanker ausgebildet, ist im Einzelfall zu priifen, in welchem Umfang
DIN 4125 Teil 1 und Teil 2 anzuwenden sind. Durch die Festlegung von Benennungen fur
bestimmte, fest umrissene Begriffsinhalte dient die Norm der besseren und leichteren Verstén-
digung zwischen den Anwendern.

2 Begriffe
2.1 Gebirge

Gebirge ist ein Verband aus Festgestein (Fels) oder Lockergestein (Boden), manchmal auchim
Wechsel aus beiden.

2.2 Gebirgsanker

Gebirgsanker sind Bauteile, die in Bohrlochern im eingebauten Zustand durch Aufnahme von

Zugkraften oder von Zug- und Scherkréften Gebirgsteile miteinander oder Konstruktionsele-

mente mit dem Gebirge verbinden.

Anmerkung: Es wird zwischen dem eingebauten und dem nicht eingebauten Zustand unter-
schieden.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genenmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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2.3 Einzelteile des Gebirgsankers

Bild 1. Benennung der Einzelteile und Langen
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Bild 2. Anordnung von Nachgiebigkeitselementen

Legende zu Bild 1 und Bild 2

1 Ankerkopf 14 Dehnelement im Ankerschaft
2 Befestigungs- oder Spannelement 15 Verbundelement als Gleitelement ausgebildet
3 Zwischenstiick
4 Ankerplatte lan  Wirksame Lange des Ankers im eingebauten Zustand?)
5 Auflager) lAg Wirksame Lange des Ankers im Gebirge
6 Bauteil (Bauwerksteil 0.4.)) I, Bohrlochléange
7 Gebirge') lts; Freie Schaftlange, Lange der Freispielstrecke
8 Ankerschaft l; Gesamtlange des Ankerschaftes
9 Ummantelung lis Uberstand des Ankerschaftes

10 Verbundelement l,a Lénge des auBeren Verbundes?)

11 Befestigungselement als Gleitelement ausgebildet l,; Lénge des inneren Verbundes

12 Stauchelement ds Nenndurchmesser des Ankerschaftes

13 Gleitelement im Ankerschaft d, Bohrlochdurchmesser

Die Kurzzeichen, Benennungen und Abmessungen gelten fiir Gebirgsanker im eingebauten aber ungespannten Zustand, sofern
nichts anderes festgelegt ist.

) Nicht zum Gebirgsanker gehérend
2) Ein Uberstand des Ankermértels im Bohrlochtiefsten ist nicht mitzurechnen.
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