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1. Allgemeines

Betonsteine nach dieser Norm werden fir den Ausbau von Grubenrdumen verwendet. Die Steine werden lagen-
weise zu einem ring- oder bogenférmigen Ausbau zusammengesetzi. Die Fugen werden durch Mériel oder Zwischen-
lagen ausgefillt.
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Bezeichnung eines Betonsieines fiir einen Bogenradius @
von 2000 mm und einer Steindicke von 400 mm mit Kurzzeichen ! /I S
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von etwa 5mm zu runden ==
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Steindicke Sreind®
Bogen- Auflere Gewicht K Bogen- Aufdere Gewicht
‘K}’c;z' radius2) | Steinhdhe | (24kg/dm3) ol radius?) | Steinhdhe | (2,4kg/dm3)
zeicnen r /,] kg zZeichen r h] kg
A14 1400 260 +3 44,2 B14 1400 433 £45 174,2 |
A 20 2000 242 =3 42,4 B 20 2000 393 +4,5 1647 |
A 22 2250 238 3 42,1 B 22 2250 383 £4,5 1623
A25 2500 234 3 41,7 B 25 2500 374 £4,5 160,2 _
A28 2800 230 £3 41,3 B 28 2800 366 4,5 158,3
A3 3150 227 =3 41,0 B 31 3150 359 £4,5 156,6 |
A 40 4000 221 £3 40,4 B 50 5000 337 4,5 - 1514
A 50 5000 217 £3 40,0 B 80 8000 323 +45 146,6 |
A oo co 200 +3 38,4 B co o0 300 4,5 142,6

1) Das Loch zur Aufnahme des Transporthakens kann fir das Hinterpressen des Ausbaus mit Zemenimdrtel auch durch
den Stein hindurchgehen.
2) Der angegebene Bogenradius wird bei einer gleichbleibenden Zwischenlagendidke von 10 mm zwischen den

einzelnen Steinen erreicht.
Fortsetzung Seite 2 bis 4

Fachnormenausschufl Bergbau im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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3. Ausbaubeispiele
Ringform fur Schéchte und Strecken

—

Y Ltilcm:f Lichter Steinanzahl z
querschnitt | Strecken- bei innerer
i < (Schacht- quer- d h, S Steinhdhe

querschnitt) [  schnitt®)

m2 m2 200 300
/ 12,5 10 4000 3000 3500 60 4
IST S ' 16 125 | 4500 | 3350 | 3900 | &7 45
i / 20 16 5000 3750 4300 75 51
_/ 25 2 5600 | 4250 | 4800 | 84 57
31,5 25 6300 4750 5400 94 64
s, a Steindicke siche Abschnitt 2
Sohlenauffiillung *) Sireckenquerschnitt = Nutzquerschnift minus Sohlenauffillung

Die Anzahl der Steine ist fir eine gleichbleibende Zwischenlagendicke von
10 mm zwischen den einzelnen Steinen berechnet.

Korbbogenform fir Strecken Ellipsenform fiir Strecken

Sohlenauffillung

" Beim Korbbogen- und Ellipsenausbau sind die genormten Steinformen zu verwenden.

Bogenform fir Strecken

Lichter
Strecken- b
querschnitt 3 r $2 x y
£
8 2950 3650 1372 464
© 10 3250 | .0 |_4200 1099 488
g 12,5 3600 4800 812 650
. 14 3800 5200 621 764
Jr] 16 4000 | oo 5600 436 936
-, 5 Fundament .18 4250 6000 250 1128
' / Sz a Steindicke siche Abschnitt 2

Sohlenauffillung
Die Ausfihrung des Ausbaus unter der Sohle und der Fundamente ist den jeweiligen Verhdltnissen anzupassen.

Andere Ausbauformen sowie Streckenabzweigungen und Sohlenbogen kénnen entsprechend dem jeweils vorliegenden
Bedarf unter Verwendung der genormien Steinabmessungen ausgefiihrt werden.
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