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Starrer Bogenausbau
Bdgen B 5,4 bis B 20,2

O

IN

21531

Teil 1

Arch supports; Arches B 54 to B 20,2

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir mehrteilige Gruben- und Tunnelausbaubdgen von B 5,4 bis B 20,2 aus GT-Profilen nach DIN 21 541. Die Teile
der Ausbaubdgen werden mit Klammerlaschen nach DIN 21542 Teil 2 verbunden.

2 MaBe, Bezeichnung

{ohne Verbindungselement
dargestellt)

Bild 1. Starrer Bogen in dreiteiliger Ausfiihrung

IN1:12S
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Bogen DIN 21531 - B 13,7 X120X3 - 31 Mn 4 V

Ersatz fiir Ausgabe 04.68

Bezeichnung eines Bogens B 13,7 aus Profil GI 120 in dreiteiliger Ausfiihrung (3) aus 31 Mn 4 vergiitet (V):

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1. Bogen in mehrteiliger Ausfiihrung
Ausfiihrung Sohlen- | Gesamt- | Lénge der Halb- Ausbruch-
Kurz- breite3) hohe®) | geraden | messer querschnitt4)
zeichen?) | zwei- | drei- | vier- b h Enden r x y m?
teilig | teilig | teilig +1,25% +1,25% g =
B 54 X 2900 2350 493 1779 236 7
B 6,1 X 3050 2500 512 1706 256 7.8
B 6,8e X 3250 2650 515 1606 258 8,6
B 7,6 X 3450 2800 543 1508 286 9,4
B 84e X X 3650 2950 591 1200 1412 334 10,3
B 87 X X 3770 3025 604 1353 347 10,7
B 94 X X 3900 3100 629 1290 372 11,4
B 98 X X 4050 3175 638 1216 381 11,9
B 10,60 X X 4200 3250 666 1143 409 12,8
B 11,1 X 4350 3325 655 1067 398 13,3
B 12,1 X 4500 3400 761 1400 1000 504 14,4
B 12,6 X 4650 3500 835 931 577 15
B 13,70 X X 4800 3600 910 862 652 16,1
B 14,6 X X 5000 3700 958 1600 766 700 17,1
B 15.6@ X X 5200 3800 1005 670 747 18,2
B 16,7 X X 5400 3900 1075 1700 576 816 194
B 179e X X 5600 4000 1144 481 885 20,7
B 19,0 X X 5800 4125 1232 1800 388 973 218
B 20,2 X X 6000 4250 1341 297 1082 23,2
Die mit ® gekennzeichneten GroBen fiir Streckenausbau bevorzugen.
Die in dieser Norm festgelegten Ausflihrungen (zwei-, drei- und vierteilig) fiir Bogen sind durch Kreuze gekennzeichnet.
2) bis 4) siehe Seite 2

1) Bei GI 130 und Kleiner betrigt dieses MaB 23 mm, bei GI 140 27 mm.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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Seite 2 DIN 21531 Teil 1

Die MaBe beziehen sich auf die Innenkanten des Bogens.
Anmerkung: Fertigungsbedingt diirfen im Laschenbereich die Segmente bis zu 100 mm gerade auslaufen.

Die Seitensegmente diirfen an ihren geraden Enden g um 400 mm (&) bzw. 800 mm (b) verldngert werden. Dieses ist besonders zu
vereinbaren. Die Bezeichnung lautet dann z.B.:

Bogen DIN 21531 -B13,7a X120 X 3-31Mn 4V

Tabelle 2. Fertigungslédngen und Gewichte der Bégen

Fertigungslédnge Gewicht®) des Bogens in kg ohne Klammerlaschen und Schrauben
Kurzzeichen fiir den Bogen®) bei Profit
GI 100 GI 110 GI 120 GI 130 GI 140
B 54 6300 1304 1544 — - —
B 6,1 6640 1374 162,7 - — —
B 68 7000 1449 171,5 206,5 - —
B 7,6 7375 152,7 180,7 217,6 - -
B 84 7750 1604 189,9 2286 271,3 -
B 8,7 7960 1648 195 234,8 278,6 —
B 94 8180 169,3 2004 2413 286,3 -
B 9,8 8380 173,5 205,3 2472 2933 -
B 10,6 8600 178 210,7 253,7 301 3578
B 11,1 8840 183 216,6 260,8 3094 367,7
B 12,1 2100 1884 223 268,5 3185 3786
B 12,6 9450 195,6 2314 2788 330,8 393,1
B 13,7 9700 200,8 237,7 286,2 339,5 403,5
B 14,6 10040 207.8 246 296,2 3514 417,7
B 15,6 10350 214,2 253,6 3053 362,3 430,6
B 16,7 10685 o 261,8 3152 374 4445
B 17,9 11000 - 269,5 324,5 385 457,6
B 19,0 11385 - 2789 335,9 398,5 473,6
B 20,2 11800 - 289,1 348,1 413 490,9
5) Lange des ungebogenen Stabes
6) GrenzabmaBe fiir den Einzelbogen =+ 6 %, fiir die Gesamtlieferung £ 4 %.
3 Werkstoff
31Mn 4 nach DIN 21544; andere Stahlsorten sind zu vereinbaren und mit ihrem Werkstoff-Kurzzeichen in der Bestellbezeichnung
anzugeben.

4 Ausfiihrung

Zwei-, drei- oder vierteilig (siehe Tabelle 1)

Die Lange eines Bogenabschnittes ist gleich der angegebenen Fertigungslange?), geteilt durch die Anzahl der Bogenabschnitte
(Bogenteilung).

Wird der Bogen B 6,8 dreiteilig ausgefiihrt, so sind die Seitenteile zugunsten des Mittelteils um je 250 mm zu verkiirzen.

Die Schnittflichen der Bogenabschnitte miissen sich zumindest (siehe Einzelheit X) an der innenkante beriihren.

5 Kennzeichnung
Nach DIN 21539; auBerdem ist jedes Segment mit dem Kurzzeichen fiir die BogengréBe, fiir GI-Profile nach DIN 21541 und fiir die
Bogenteilung mit Signalfarbe gut sichtbar zu kennzeichnen, z.B.:

B 13,7 X120 X 3

FuBnoten zu Tabelle 1:

2) Das Kurzzeichen gibt den Gesamtquerschnitt des Bogens an. Dabei ist der Gesamtquerschnitt errechnet aus den angegebe-
nen MaBen.

3) Abweichungen von %50 mm zulassig

4) Der Berechnung der angegebenen Ausbruchquerschnitte wurde der Gesamtquerschnitt des Bogens sowie ein Abstand von
250 mm zwischen Bogeninnenkante und Gebirge zugrunde gelegt. Soll der Ausbruchquerschnitt fiir andere Abstinde berech-
net werden, so kann folgende Formel benutzt werden: Ay=Ag + 1 (hy + hp). Es bedeuten: A , =Ausbruchquerschnitt; Ag = Ge-
samtquerschnitt (gegebenenfalls vermindert um das Rechteck aus Einbiihntiefe X Sohlenbreite); [ =Fertigungslinge (gegebe-
nenfalls vermindert um die doppelte Einbiihntiefe); #,=Hohe von Verzug einschlieBlich Hinterfiillung; hp=Profilhdhe.
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