DK 622.281.5:624.072.32 DEUTSCHE NORM Juli 1990

Starrer Bogenausbau DIN
Bégen B 21,7 bis B 63 21531
Teil 2
Arch supports; Arches B 21,7 to B 63 Ersatz fiir Ausgabe 12.78
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir mehrteilige Gruben- und Tunnelausbaubdgen von B 21,7 bis B 63 aus GI-Profilen nach DIN 21 541. Die Teile
der Ausbaubdgen werden mit Klammerlaschen nach DIN 21542 Teil 2 verbunden.
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-:3 Bild 1. Starrer Bogen in vierteiliger Ausfiihrung b
% Bezeichnung eines Bogens B 24,9 aus Profil GI 120 in vierteiliger Ausfiihrung (4) aus 31 Mn 4 verglitet (V):
3 Bogen DIN 21531 - B 249X120X4 - 31 Mn 4 V
=z
% Tabelle 1. Bogen in mehrteiliger Ausfiihrung
©
§’ Ausfiihrung Sohlen- Fertigungs- Gewicht®) eines Bogens in kg Ausbruch-
E’ Kurz- breite lange fiir ohne Klammerlaschen und Schrauben quer-
< zeichen?) b den Bogen?) bei I-Grubenstahl schnitt3)
g drei- | vier- | fiinf- l m?
£ teilig | teilig | teilig +1,25% GI120 GI 130 GI 140 =~
5 B 21,7 X X 6200 12100 357 4235 503,4 24,7
g B 22,8 X X 6400 12400 365,8 434 5158 259
T B 23,9 X X 6600 12670 3738 4435 5271 271
& B 24,9 X X 6800 12920 381,1 452,2 537,5 28,1
B ‘B 26,0 X X 7000 13180 3888 4613 548,3 29,3
i B 27,9 X X 7300 13550 399,7 4743 563,7 31,3
§ B 29,4 X X 7 600 13940 4112 4879 5799 329
% B 31,1 X X 7900 14300 - 500,5 594,9 34,7
g B 32,9 X X 8200 14700 - 514,5 611,56 36,6
= B 34,8 X X 8500 15080 - 527,8 627,3 38,6
,77;3 B 36,6 X X 8800 15460 - 5411 643,1 405
8 B 38,5 X X 9100 15840 - 554,4 658,9 425
5 B 40,5 X X 9400 16220 - 567,7 674,8 44,6
: B 425 X X 9700 16600 - 581 690,6 46,7
< B 44,6 X 10000 17000 - 595 707,2 489
§ B 46,7 X 10300 17 350 - 607,3 7218 51
B 49,0 X 10600 17750 - 621,3 7384 53,4
B 51,3 X 10900 18120 - 634,2 7538 55,8
B 53,6 X 11200 18500 - 6475 769,6 58,2
B 55,9 X 11500 18900 - 661,5 786,2 60,6
B 58,2 X 11800 19280 - 6748 802 63
B 60,5 X 12100 19680 - 688,8 818,7 654
B 63,0 X 12400 20100 ) - 703,5 836,2 68
Die in dieser Norm festgelegten Ausfiihrungen (zwei-, drei- und vierzeilig) fiir die Bégen sind durch Kreuze gekennzeichnet.
2) bis 4) und ) siehe Seite 2
) Bei GI 130 und kleiner betrigt dieses MaB 23 mm, bei GI 140 27 mm.
5) MaBe siehe Tabellen 2 bis 4
Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Bild 2. Starrer Bogen in dreiteiliger Ausfiihrung
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Bild 3. Starrer Bogen in vierteiliger Ausfiihrung
£
MaBe nach
Tabelle 4

X3 X

X5 X |

Bild 4. Starrer Bogen in fiinfteiliger Ausfiihrung

Die MaBe fiir Sohlenbreite, Gesamththe und Halbmesser beziehen sich auf die Innenkanten des ausgelegten zusammen-
geschraubten Bogens.

Die Schnittflichen der Bogenabschnitte miissen sich zumindest an der Innenkante beriihren (Siehe Einzelheit X).
Anmerkung: Fertigungsbedingt diirfen im Laschenbereich die Segmente bis zu 100 mm gerade auslaufen.

Die Seitensegmente diirfen an ihren geraden Enden g um 400 mm (a) bzw. 800 mm (b) verldngert werden. Dieses ist besonders zu
vereinbaren. Die Bezeichnung lautet dann z.B.:

Bogen DIN 21531 - B 24,9aX120X4 -31 Mn 4 V

FuBnoten zu Tabelle 1:

2) Das Kurzzeichen gibt den Gesamtquerschnitt des Bogens an. Dabei ist der Gesamtquerschnitt errechnet aus den angegebe-
nen MaBen.

3) Der Berechnung der angegebenen Ausbruchquerschnitte wurde der Gesamtquerschnitt des Bogens sowie ein Abstand von
250 mm zwischen Bogeninnenkante und Gebirge zugrunde gelegt. Soll der Ausbruchquerschnitt fiir andere Absténde berech-
net werden, so kann folgende Formel benutzt werden: Ay = Ag + [ (hy + hp). Es bedeuten A, = Ausbruchsquerschnitt;
Ag = Gesamtquerschnitt (gegebenenfalls vermindert um das Rechteck aus Einbiihntiefe X Sohlenbreite); [ = Fertigungslinge
(gegebenenfalls vermindert um die doppeite Einbiihntiefe); /2, = Hohe von Verzug einschlieBlich Hinterfiillung; hp=Profilhdhe.

4) Lange des ungebogenen Stabes

%) GrenzabmaBe fiir den Einzelbogen 6%, fiir die Gesamtlieferung +4 %.
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