DK 622.281.5 : 669.14-423.1 August 1974

Grubenausbau D m

I-Grubenstahl 21';4 1

Lining construction for mines, I-steel Ersatz fiir DIN 21 541 Blatt 1
MaRe in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir warmgewalzten I-Grubenstahl von 100 bis 140 mm Hohe aus den Stihlen fiir Streckenausbau nach

Abschnitt 4.

2. Bezeichnung

Bezeichnung eines I-Grubenstahls (GI) von Hohe & = 110 mm aus Stahl mit dem Kurznamen 32 Mn 3 (Werkstoffnum-
mer 1.0567) nach DIN 21 544 im vergiiteten Zustand (Kennbuchstabe V, Anhéingezahl 05 nach DIN 17 007 Blatt 2):

GI 110 DIN 21541 —32Mn3V
oder GI 110 DIN 21 541 — 1.0567.05

Tabelle 1.
Quer- Ge- Fiir die Biegeachse 2)
Kurz- h b s t Neigung| schnitt | wicht x—x y—y
melchien zul. zul. zul. zull) ol P el B A B A
Abw. Abw. Abw Abw. ry | rg % cm2 | kg/m | cm4 | em3 | em | em#4|em3| em

GI1100] 100 80 9]0.812,5 13 ] 4| 30 | 26,4 | 20,7 | 403 80,73,91] 80,5820,1] 1,75
GI 110|110 84|+20| 10 J_]L- 10/14 | b 31,1 24,5 570/103 |4,28(103 |24,5| 1,82
GI 120] 120|220 92 11(*%%15d [15] 6 37,6 | 29,5 | 816[136 [4,66[150 32,6/ 2,00
GI130[130] [100 17 16| 7, 33 [446 | 350 | 1130[175 |5,05211 (42,3 2,18
GI 140 140 110{¥28| 12 207,971 1.8 11771 53,0 | 41,6 | 1686|227 [5,47|315 |57,3| 2,44

1) Die zuliissige Plusabweichung ist durch die zulissige Gewichtsiiberschreitung begrenzt.

2) J = Triigheitsmoment, W = Widerstandsmoment, i = Triigheitshalbmesser (bezogen auf die zugehidrige Biegeachse
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Fachnormenausschuf3 Bergbau (FABERG) im Deutschen Normenausschuf ( DNAb |
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Seite 2 DIN 21 541

3. Mafle und zulissige Ma- und Formabweichungen Die zulissige Gewichtsabweichung darf fiir die Gesamt-
lieferung + 4 %, fiir den einzelnen I-Stahl * 6 % betragen.

3.1. Querschnitt : : - . .
Als Gewichtsabweich d 1t der Unter-
Warmgewalzter I-Grubenstahl nach dieser Norm wird mit sc:iede:\fiscmnw;elm ::5::2&::? rﬁlitg':er;g:vg;cht und dem
den MaBen und zulassigen Abweichungen nach Tabelle 1 Produkt aus dem Gewicht nach Tabelle 1, multipliziert
geliefert. mit den gelieferten Metern (bei Bestellung von Herstell-
b lingen) oder mit den bestellten Metern (bei Bestellung
‘ | von Fest- und Genauldngen).
X
i
f 6. Lieferart
Fiir die Lieferung von I-Grubenstahl gelten die Lingen-
angaben nach Tabelle 2.
Tabelle 2.
X % Li Linge Bestellangabe
Angenart zulissige fiir die Lan,
f __| I__ L—br—--— by Bereich Abweichung R e
f Herstell- | 6000 bis i .
linge 15 000 entfillt keine
Festlinge | bis 15000 | +50 %.‘::t':::‘;:‘; -
gewiinschte
Gibiais: zwischen Genaulange und
Foedf linge3) bis 15 000 30 nd ..';';?. 25 | gewiinschte zu-
Die StegauBSermittigkeit —2 L darf nicht mehr als 2% +25,%10, +5 | ldssige Abwei-
vor b betngen. 2 chung in mm
Die Flanschunparallelitit 2 k darf 2,4 % von b nicht iiber- 3) Bei Genauliingen mit eingeschrinkten Lingenab-
schreiten. weichungen muf} die Abschragung bei nicht
Die Stegausbiegung f darf bei Hohen h bis 100 mm den geradem Schnitt in der zuldssigen Langenab-
Wert 0,5 mm, bei Hohen h iiber 100 mm den Wert 1,0 mm weichung enthalten sein.
nicht iiberschreiten.
. Bei Schridgschnitten ist als Linge die groBte nutzbare
3.2. Geradheit Linge zu betrachten, wobei angenommen wird, da die
Die Abweichung g von der Geraden darf hochstens Enden geradegeschnitten sind.
0,003 - I (I = Lénge des Erzeugnisses) betragen. Bei Bestellung nach Gewicht darf die Linge zwischen den
fiir Herstellingen angegebenen Malen beliebig schwanken.
4. Werkstoff . .
I-Grubenstahl wird vorzugsweise aus Stihlen 1 Prufung der MaBhaltigkeit
e o L SE ) ;}1'.::1[: ufmfmg fu 1l die MaBhaltigkeit an 1% d
9Mn3N (1.0567.01 i eferungspriifungen soll die eit an er
22 e piss :1 0‘;’27 85; gelieferten Anzahl Stahistibe, mindestens an drei, gemessen
o : 3 werden. Erfiillt einer der gemessenen Stiibe die Bedingungen
39Mn 4 U (1.0568. 00) nicht, so wird die Messung an zwei weiteren Stében vor-
fiir den Streckenausbau nach DIN 21 544 hergestelit. genommen, die beide die Bedingungen erfiillen miissen,
andernfalls ist die Lieferung zunickzuweisen.
5. Gewicht und zuléssige Gewichtsabweichungen 7.2. Durchfiihrung
Das in der Tabelle 1 angegebene Gewicht ist mit einer Bei der Priifung der Geradheit nach Abschnitt 3.2 ist das
Dichte von 7,85 kg/dm3 aus dem Querschnitt errechnet MaB q iiber die gesamte Liinge des Stabes an der Stelle
worden. der groBten Abweichung zu ermitteln,

Erlduterungen

Die Normblatt-Nummer ist von DIN 21 541 Blatt 1 in DIN 21 541 geiindert worden, weil die bisherige DIN 21 541 Blatt 2
ohne Ersatz im Juli 1962 zuriickgezogen worden ist.
I-Grubenstahl von Hohe h = 70 und 30 mm wird nicht mehr hergestellt; die Neuausgabe hat diese Hohen deshalb weggelassen.

Als Werkstoffe sind die Stahlsorten 32Mn 3 und 39M 4 nach DIN 21 544 ,,Stéhle fiir Streckenausbau‘‘ bevorzugt zu ver-
wenden.

Neu aufgenommen sind die zuléssigen Ma@3-, Form- und Gewichtsabweichungen, die somit die entspmbﬂeamm
iiber I-Stshle in Abschnitt DI der 1964 zuriickgezogenen DIN 1612, Ausgabe Mirz 1943 x, eriotzen.

Weiterhin wurden die Festlegungen ergiéinzt durch Angaben fiir die Lieferlingen und die Prii{ung der MdBhaltigkeit.Sharing Hub
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