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Rails for mine supports Ersatz fiir Ausgabe 03.88

Schienen fur den Grubenausbau

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
in dieser Norm werden Anforderungen an Schienen festgelegt, die fiir die Herstellung von Grubenausbau verwendet
werden (siehe Erlduterungen).

2 MaBe, Bezeichnung
Die Schienen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Bild. Schienenprofil f

Bezeichnung einer Schiene Profilkurzzeichen 43:

Schiene DIN 21548 —43

Bestellangabe fiir 100 Stiick Schienen, Profilkurzzeichen 43 und einer Lénge von 4000 mm:
100 Stiick Schiene DIN 21548 — 43 X 4000

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle.
Profil- Mindest- i h k s W.2 | Re R, | Mp3
kurzzeichen 1) gewicht 2 2
kg/m min. min. min. min. cm® | kN/em? | kN/ecm? | kNm
Pr.6 31 103 128 25 9 138 96
Pr.8
37 107 132 24 175 60 121
S41 12
S$49 44 122 141 32 210 35 65 156
30 30 100 125 8 126 87
20
35 35 105 128 159 60 110
10
43 43 115 138 28 199 138
1) Siehe Erlduterungen
2) Die angegebenen Widerstandsmomente (W,) sind Rechenwerte, die bei einer Streckgrenze (Re) von 35 kN/cm?
ohne Nachweis des berechneten Biegemomentes zugrunde gelegt werden kénnen. Hohere Werte fiir W, und R,
sind nachzuweisen.
3) Das Biegemoment (M},) errechnet sich bei einem Biegefaktor von 1,27 unter Berlcksichtigung der Zugfestigkeit
(R,;) nach der Formel Rn—Re 1
My=Re Wy - [1,27T+ — - ——
Re 100
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3 Anforderungen

Schienen miissen sauber und frei von SchweiBstellen, Rissen und Kerben sein.

Sie diirfen nur im Steg Locher bis 32 mm Durchmesser mit einem Mindestabstand von 1000 mm haben. Seitensegmente
(StoBsegmente) diirfen am unteren Ende, Gelenkbogensegmente an beiden Enden zusétzlich bis zu 2 dieser Locher (Alt-
I6cher) haben.

Schienen miissen vor ihrem ersten Einsatz und bei jedem Richten normalgegliiht werden.

Neue Locher zum Anbringen von Verbindungselementen kénnen gebohrt oder gestanzt werden. Gestanzte Locher sind vor
dem Glihen anzubringen.

4 Lange

ist bei Bestellung anzugeben

5 Kennzeichnung
Schienen sind entsprechend DIN 21539 zu kennzeichnen.

Zitierte Normen _
DIN 21539 Grubenausbau; Ausbauteile aus Stahl fiir Strecken und sonstige Grubenbaue; Kennzeichnung

Frithere Ausgaben
DIN 21548: 09.68, 03.88

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mérz 1988 wurden folgenden Anderungen vorgenommen:
Der Anwendungsbereich wurde geéndert.

Erlauterungen
Schienen werden im Bergbau fiir den Grubenausbau verwendet.

Im allgemeinen handelt es sich um abgefahrene Eisenbahnschienen (Altschienen) verschiedener Herkunft und verschieden-
artiger Profile. Eine Werkstoffangabe entfallt daher.

in der Norm wurde eine Einteilung nach behordlich vereinbarten Bezeichnungen (Profilkurzzeichen) gewahlt, die den Vorteil
bieten, die zum Einsatz kommenden Schienen anzusprechen und {iber das Gewicht eine Einteilung nach der Biegetragféahig-
keit der Schienen vorzunehmen.

Aus sicherheitlichen Erwdgungen werden fiir Kopfhohe und Stegdicke MindestmaBe festgelegt.
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