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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Begriffe fiir Schreitausbau im Steinkohlenbergbau unter Tage fest. Sie enthélt Begriffssysteme und
Begriffsbestimmungen fiir Bauarten, Bestandteile, Arbeitsvorgange und Kréfte zur Erleichterung der Verstandigung zwischen
den Beteiligten im Umgang mit Schreitausbau.

2 Begriffe
2.1 Aligemeines

Schreitausbau dient dem Ausbau im Streb bei der Kohlegewinnung. Er besteht aus Ausbaugestellen, die hydraulisch
oder mechanisch bewegt und verspannt werden.

2.2 Begriffssysteme
Die Zuordnung der Begriffe ist den Bildern 1 bis 4 zu entnehmen.

Ausbaugestell
Ausbaurahmen Ausbaubock Ausbauschild Ausbaugespann Ausbauzug
Bild 1. Bauarten von Schreitausbau
Ausbaugestell
Ausbauteile Ausbauzubehor
Stempel Ausbauzylinder Kappe Kufe Bruchschild Stabwerk Verbindungsteil
Bild 2. Bestandteile von Schreitausbau
Arbeitsvorgdnge
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Bild 3. Arbeitsvorgdnge mit Schreitausbau

Kréfte

Ausbaukraft Ausbaustiitzkraft Nennkraft Einstellkraft Setzkraft
Bild 4. Krafte bei Schreitausbau
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2.3 Begriffsbestimmungen
In Klammern gesetzte Benennungen sid veraltet; sie sollen nicht mehr angewendet werden.

Tabelle 1. Benennungen

Benennungen Definition
Absenken Absenken ist das Schwenken nach unten — Abwinkeln — von Ausbauteilen oder -zubehor.
Anstellen Anstelien ist das Schwenken nach oben — Anwinkeln — von Ausbauteilen oder -zubehor.

(nicht: Andriicken)

Ausbaubock Ausbaubdcke sind Ausbaugestelle, bei denen Kappe und Kufe mit hinter- und nebeneinander
angeordneten Stempeln zu einer Ausbaueinheit verbunden sind.

Ausbaugespann Ausbaugespanne sind Ausbaugestelle, bei denen mittels eines Schreitwerks mindestens zwei
nebeneinander angeordnete Ausbaueinheiten gegeneinander langsbewegt werden.

Ausbaugestell Ausbaugestelle sind Ausbaueinheiten des Schreitausbaus, wie z.B. Ausbaurahmen,
Ausbaubdcke, Ausbauschilde.
Anmerkung: Ausbaugestelle bestehen aus Ausbauteilen und Ausbauzubehor.

Ausbaukraft Ausbaukraft ist die durch das Gebirge bedingte und im Ausbaugestell wirksame Kraft.

Ausbaurahmen Ausbaurahmen sind Ausbaugestelle, bei denen Kappe und Kufe mit in Reihe hintereinander

angeordneten Stempeln zu einer Ausbaueinheit verbunden sind, wobei die Stempel zwischen
Kappe und Kufe angeordnet sind.

Ausbauschild

Ausbauschilde sind Ausbaugestelle, bei denen Kappe und Kufe mit Stempeln durch einen im
KraftfluB der Ausbaukraft liegenden Bruchschild verbunden sind.

Ausbaustitzkraft Ausbaustiitzkraft ist die durch Stempel- und Zylinderkrafte sowie durch die Bauweise des
Ausbaugestells bedingte bankrecht wirkende Komponente der Ausbaukraft.

Ausbauteile Ausbauteile sind alle im KraftfluB der Ausbaukraft liegenden Bauteile und Verbindungsteile.

Ausbauzubehor Ausbauzubehér sind alle nicht im KraftfluB der Ausbaukraft liegenden, aber zur Funktion des
Schreitausbaus erforderlichen Bauteile.

Ausbauzug Ausbauziige sind Ausbaugestelle, bei denen mittels eines Schreitwerks mindestens zwei

hintereinander angeordnete Ausbaueinheiten gegeneinander langsbewegt werden.

Ausbauzylinder

Ausbauzylinder sind hydraulische Ausbauteile, die GroBe und Richtung der Ausbaukraft
beeinflussen kdnnen, z. B. Anstelizylinder, Eckzylinder.

Ausfahren Ausfahren ist das Ausschieben von Ausbauteilen oder -zubehor.

Bruchschild Bruchschilde sind Ausbauteile, die unmittelbar oder mit Hilfe von Stabwerk zwischen Kappe
und Kufe angeordnet sind.
Anmerkung: Sie schirmen den Strebraum gegen das Bruch- oder Versatzfeld ab.

Einfahren Einfahren ist das Einschieben von Ausbauteilen oder -zubehor.

Einstellkaft Einstellkraft ist die Kraft in Stempeln und Ausbauzylindern, die durch das Druckbegrenzungs-
ventil bestimmt ist.

Kappe Kappen sind Ausbauteile, die die Ausbaukraft am Hangenden Ubertragen.
Anmerkung: Sie kdnnen einteilig oder mehrteilig ausgebildet sein.

Kufe Kufen sind Ausbauteile, die die Ausbaukraft am Liegenden Ubertragen.
Anmerkung: Sie kdnnen einteilig oder mehrteilig ausgebildet sein.

Losen Losen ist das Druckentlasten und Einfahren des Stempels zum Vorschreiten.

(nicht: Rauben)

Nennkraft Nennkraft ist die ,,groBte zuldssige Kraft“.

Richten Richten ist das Ausrichten von Schreitausbau in Spur der Schreitrichtung und das Aufrichten
in Sollstellung.

Riicken Ricken ist das Vorschieben des Forderers an den KohlenstoB.

Schreiten Schreiten ist das Bewegen der Ausbaueinheit in Richtung zum Forderer bzw. KohlenstoB.

Setzen Setzen ist das Ausfahren eines Stempels zwischen Kappe und Kufe unter Aufbringen einer
Setzkraft.

Setzkraft Setzkraft ist die Kraft in Ausbauteilen, die durch den Setzdruck bestimmt ist.

Stabwerk Stabwerk besteht aus Ausbauteilen, die z.B. als Lenker zwischen dem Bruchschild und der
Kufe angeordnet sind.

Stempel Stempel sind alle nachgiebigen Ausbaustiitzen, durch die die Ausbaukraft des Ausbaugestells
bestimmt oder lbertragen wird.

Verbindungsteil Verbindungsteile sind alle im KraftfluB der Ausbaukraft liegenden Verbindungen von Ausbauteilen.
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