DK 622.285.6 : 003.62 DEUTSCHE NORM August 1991

Grubenausbau DI N
Graphische Symbole fir die Steuerung —

von Schreitausbau 21555

Mine support; graphical symbols for the open loop control of powered support
Souténement minier; symbols pour la commande pour souténement marchant

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir graphische Symbole, die zum Anzeigen von Funktionen vornehmlich an
Bedienteilen fiir die Steuerung von Schreitausbau im Steinkohlenbergbau unter Tage ver-
wendet werden. Durch die Festlegung der Bedeutung werden durch sie sprach-und schrift-
unabhingige Informationen vermittelt. Die Gestaltung entspricht den Gestaltungsregeln
nach DIN ISO 3461 Teil 11).

Registrierung und Bestellung fiir ein Urbild nach DIN 30 600.

2 Bezeichnung

Graphische Symbole werden nach DIN 30600 bezeichnet. Graphisches Symbol mit der
Bedeutung ,Umschalten auf Reparatursteuerung®, Registriernummer 02959, fur Einrichtun-
gen (B), NennmaB a=10mm:

Graphisches Symbol DIN 30 600 — 02959 —B— 10

3 Graphische Symbole
Die fiir die Benennung der Arbeitsvorgange und Bestandteile von Schreitausbau verwende-
ten Begriffe entsprechen DIN 21549,

Die graphischen Symbole kénnen miteinander kombiniert werden,wenn dies zur Kenntlich-
machung gemeinsam zu steuernder Funktionen erforderlich ist.

1) Z.Z. Entwurf

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 21555

Graphisches Symbol Reg.-Nr
Lfd.
Nr nach
Form Benennung DIN 30600
Stempel setzen (2-Stempel-Schild), wenn Stempe! einzeln
1 03359
ausgefahren werden sollen
Stempel 16sen (2-Stempel-Schiid), wenn Stempel einzeln
2 . 03360
eingefahren werden sollen
3 H Spaltabdichtung Bruchschild ausfahren 03361
4 Spaltabdichtung Bruchschild einfahren 03362
b
5 ' Spaltabdichtung Kappe ausfahren 03363
6 | Spaltabdichtung Kappe einfahren 03364
7 E Ausbau setzen 03365
8 ‘D Ausbau aktiv 10sen 03366
9 D Ausbau passiv l6sen 03367
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