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Mine support; yield valves for powered support; identification code

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur die Kennzeichnung der Druckbegren-
zungsventile von hydraulischen Stempeln und Zylindern fur
Schreitausbau.

2 Kennzeichnung

Die Druckbegrenzungsventile missen mit einer Schrift-
kennzeichnung nach Abschnitt 2.1 und mit einer Farbkenn-
zeichnung nach Abschnitt 2.2 gekennzeichnet sein.

Bei jeder Neueinstellung oder instandsetzung sind die vor-
handenen Schriftzeichen durch Aufbringung der neuen

Kennzeichnung zu erganzen.

Tabelle 1. Beispiel fiir eine Schriftkennzeichnung
421) 09 85 PR
Soli-
Einstell- Woche Jahr Letzter
druck Bearbeiter
420 bar 9. Woche 1985

2.1 Schriftkennzeichnung

Der Korper des Druckbegrenzungsventils ist durch Ziffern
und Buchstaben mit einer Schrifthdohe von 2,5 bis 3mm zu
kennzeichnen nach:

— Soll-Einstelldruck des Druckbegrenzungsventils,
— Woche der Einstellung,

— Jahr der Einstellung,

— Letztem Bearbeiter.

Soll-Einstelidruck, Woche der Einstellung und Jahr der Ein-
stellung sind durch insgesamt sechs Ziffern anzugeben,
der letzte Bearbeiter durch sein Kennzeichen.

1) Nur zwei Ziffern. Die erste steht fur die Hunderter-
zahl, die zweite fiir die Zehnerzahl des Soll-Einstell-
drucks. Zum Beispiel: 05 fiir Solleinstelldruck 50 bar,
10 fiir 100 bar, 16 fir 160 bar.

2.2 Farbkennzeichnung

Die Druckbegrenzungsventile sind nach dem Soll-Einstell-
druck (nach den Bildern 1 und 2 und Tabelle 2) dauerhaft
farbig auf dem Ventilkérper zu kennzeichnen.

Farbige Klebebander sind zuldssig (siehe Bilder 1 und 2).

i—; Farbe nach Tabelle 2

Bild 1. Einfarbig
m.
;{‘ auBen — Farbe nach Tabelle 2
o innen — Farbe: RAL 9010 WeiB
N
LG auBen — Farbe nach Tabelle 2
w
2 [ Bild 2. Mehrfarbig
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Tabelle 2. Soll-Einstelldriicke und zugeordnete Kennfarben
Soll-Einstelldruck-Bereich Kennfarbe
bar Farbmuster im einfarbig mehrfarbig
iber bis Farbregister RAL 840 HR
0 49 X
9005 Schwarz
49 99 X
99 149 X
8003 Braun
149 199 X
199 249 X
6018 Grin
249 299 X
299 349 X
5015 Blau
349 399 X
399 449 X
3002 Rot
449 499 X
499 549 X
1018 Gelb
549 599 X
599 649 X
2002 Orange
649 699 X

Zitierte Unterlagen

RAL-Farbregister RAL 840 HR, zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

Internationale Patentklassifikation
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