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Sonderbewetterung im Bergbau

Wetterlutten aus Stahlblech
mit Bunden und losen Flanschen

DIN
21603

sind.

2 MaRe, Bezeichnung

L

d;

1 Anwendungsbereich und Zweck

Mafle in mm

Auxiliary ventilation for mining; sheet airducts, with collars and loose flanges
Aérage secondaire dans les mines; canars en tdle avec collets et brides mobiles

Allgemeintoleranzen: fiir geschweif$te Bauteile DIN 8570 — B und DIN 8570 — E
fiir alle Gbrigen Bauteile: DIN 7168 —g
Nahtdicke fiir alle Schwei3ndhte nach DIN 18 800 Teil 1

Wetterlutten dienen einer von der Umgebung getrennten Fiihrung der Wetter.

Wetterlutten aus Stahlblech nach dieser Norm werden im Bergbau z. B. in Sonderbewetterungs- und Entstaubungs-
anlagen vorwiegend dort eingesetzt, wo Lutten aus Kunststoff nach DIN 21605 und DIN 21606 nicht zweckmaRig

Ersatz fiir Ausgabe 06.47x

2000 1)

Bezeichnung einer Wetterlutte mit Bunden und losen Flanschen mit Innendurchmesser d1 = 500 mm und Lénge ! =

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

2000 mm:
Wetterlutte DIN 21 603 — 500 — 2000
Tabelle 1.
Bund Flansch Gewicht

Anzahi kg
& s d2 h ds da ds h2 k der Locher ™
300 . 335 308 408 1 35656 4 34
400 ' 435 408 508 455 8 45
500 536 508 608 560 68
600 636 608 708 g 660 82
700 736 16 708 808 760 12 95
800 2 836 808 908 18 860 108
900 936 908 1008 960 122
1000 1036 1008 1108 1060 16 135
1200 1236 1208 1308 10 1260 162

Normenausschull Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.

1) Andere Langen sind besonders zu vereinbaren.
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3 Werkstoff
RSt 37-2 nach DIN 17 100

4 Ausfiihrung

Die Bunde sind luftdicht aufzuschweiRen. Die Lutten sind innen und auRen mit einem Korrosionsschutz zu versehen. Die
Art des Korrosionsschutzes ist zu vereinbaren.

Zitierte Normen

DIN 8570 Teil 1 FreimaBtoleranzen fiir SchweiRkonstruktionen; Langenmale und Winkel
DIN 8570 Teil 2 FreimaRtoleranzen fiir Schweifkonstruktionen; Form und Lage

DIN 17100 Allgemeine Baustahle; Giitenorm

DIN 18800 Teil 1  Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion

DIN 21605 Lutten fiir den Bergbau; Lutten fiir saugende und blasende Bewetterung
DIN 21606 Lutten fiir den Bergbau; Lutten fiir blasende Bewetterung

Friihere Ausgaben
DIN BERG 1603: 10.27, 01.38; DIN 21603: 05.41, 06.47x

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1947x wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel gedndert

b) Vier neue Durchmesser aufgenommen

¢) Léange auf 2000 mm beschrankt

d) Werkstoff geandert

e) MaBangaben gedndert

f) Angaben {iber Schrauben gestrichen.
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