DK 622.457.2 : 621.643.3-036 DEUTSCHE NORM Juli 1990

Sonderbewetterung im Bergbau -
Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff DIN
flir saugende und blasende Bewetterung
g Spirallutten 21 605
Aucxiliary ventilation for mining; flexible plastic air ducts for exhaust and forced ventilation; spiral air Ersatz fiir
ducts Ausgabe 06.76

Aérage secondaire dans les mines; buses fabriquées matiéres plastiques pliables pour aspirant et
forcée; buses en spirale

Diese Norm enthdlt in Abschnitt 5.2 sicherheitstechnische Festiegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juli 1990.
Daneben gilt DIN 21 605/06.76 noch bis zum 31. Dezember 1990.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Spirallutten, die in Sonderbewetterungsanlagen eingesetzt werden.
Wetterlutten dienen einer von der Umgebung getrennten Fiihrung der Wetter.

2 Begriff
Eine Spirallutte ist eine Wetterlutte aus faltbarem Kunststoff, die auBen mit einer durchgehenden Wendel aus Federstahldraht
zur Offenhaltung des Querschnittes versehen ist.

3 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bild 1.

Bezeichnung einer Wetterlutte fiir saugende und blasende Bewetterung mitInnendurchmesser 4, = 600 mm, Wendelabstand
a=150 mm, 5 m Ladnge und Mantelwerkstoff aus beschichtetem Gewebe der Giiteklasse A:

Wetterlutte DIN 21 605 - 600 - 150 X 5 - A

1) Das MaB gilt bei gerader Verlegung und einer Vorspannkraft, die dem Eigengewicht der Wetterlutte entspricht. Sonderlan-
gen sind zuldssig und vom Bestelier in der Bezeichnung in m anzugeben.
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Seite 2 DIN 21 605

Tabelle.
d3 d4
Endring Gewichtin kg je5m Zulassiger Arbeitsdruck in Pa
i im Betrieb?) bei
d, 2 d ohne mit ds Giteklassen A und B im Betrieb?) bei
Ummantelung
s +3 £5% 5% a=30 | 2a=75 |a=150 | a=30 | a=75 | a=150
300 330 25 32 17 12 - 4000 | - 2800
400 430 9,5 13,5 4 51 24 15 - 4000 | - 2800
500 530 5 77 35 21 - 4000 - 2800
600 630 5 94 43 26 -3800 | - 2600
30, 2
700 | 13 730 6 130 58 34 - 2800 | - 2000
oder
150 9,5 13,5
800 830 6 147 66 39 - 1600 - 1000
1000 1030 6 186 84 50 - 1600 | - 1000
1200 1240 6 227 107 67 -1600 | - 1000
15,5 18,5
140083) 1440 6 — 124 76 — — —
Fettgedruckte GréBen moglichst bevorzugen
2) Bis zu diesem Arbeitsdruck ist die Formbestandigkeit der Spirailutte noch gesichert
3) Nur fir blasende Bewetterung
4 Werte liegen z. Z. noch nicht vor

4 Werkstoff (Halbzeug)

4.1 Mantel: Kunststoffbeschichtetes Gewebe der Glteklasse A oder B nach DIN 21 612

4.2 Endring: a) Fiir 4, von 300 mm bis 500 mm: Kunststoffummanteltes Drahtseil.

Stahldrahte fuir Drahtseil nach DIN 2078.

b) Fiir dy von 600 mm bis 1400 mm: Kunststoffummantelte Spannstahliitze.

4.3 Aufhdngehaken: St 37-2 nach DIN 17 100

4.4 Wendel: Federstahldraht, Drahtsorte B nach DIN 17 223 Teil 1

4.5 Abdeckprofil: Weich-PVC

5 Anforderungen

5.1 Aligemeine Anforderungen
Die SchweiBnahtbreite muB mindestens 30 mm betragen. Bei Raumtemperatur muB die SchweiBnahtfestigkeit mindestens 80 %
der Gewebefestigkeit (Bruchkraft in Kett- und Schufrichtung) nach DIN 21 612 erreichen.

Der Widerstand der Aufhdngehaken gegen Aufbiegen muB mindestens 400 N und darf hochstens 600 N betragen. Die
Aufhiangehaken miissen entgratet, verzinkt und geputzt sein. Bei festliegender Position der beiden duBeren Aufhéngehaken
(siehe Bild 1) werden weitere 7 Aufhdngehaken moglichst gleichmésig liber die Langsachse verteilt.

Die Enden der Wendel! sind zum Schutz des Luttenmantels mit einer Kunststoffkappe zu versehen.

5.2 Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

S8t 1570/1770 nach Zulassung des Instituts fir Bautechnik (IfBt).

Spirallutten missen bis zum angegebenen Uberdruck dicht sein; Uberdruckangaben und Priifung nach DIN 21 610.

Aufgrund der Kunststoff-Prifbestimmungen gelten fiir Wetterlutten zusatzliche sicherheitstechnische Anforderungen. Danach
diirfen Wetterlutten aus Kunststoff unter Tage sowie in feuer- und explosionsgefédhrdeten Rdumen lber Tage nur eingesetzt
werden, wenn sie den Anforderungen der zustdndigen Landesbergbehodrde entsprechen.
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