DK 622.457.2 : 621.643.3-036 DEUTSCHE NORM Dezember 1988

Sonderbewetterung im Bergbau

Wettefr_l_utéclen au(s1 fallétbarq[r{l Kunststoff DIN
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Flachlutten

Auxiliary ventilation in mining; flexible plastic air ducts for forced ventilation; fiat Ersatz fir Ausgabe 06.76
air ducts

Aérage secondaire dans les mines; buses fabriquées en matiéres plastiques
pliables pour l‘aérage forcee; buses type F

Diese Norm enthalt in Abschnitt 5 sicherheitstechnische Festlegungen.

MaBe in mm

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1988.

Daneben gilt DIN 21 606, Ausgabe Juni 1976, noch bis zum 31. Mai 1989.

1 Anwendungsbereich und Zweck
Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff nach dieser Norm werden in Sonderbewetterungsanlagen eingesetzt.
Wetterlutten dienen einer von der Umgebung getrennten Fihrung der Wetter.

2 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Bild 1.

') Die durchgehende Aufhédngeleiste ist Standard; die unterbrochene Aufhdngeleiste ist vom Besteller anzugeben.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Bild 2.
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Ubrige MaBe und Angaben wie Bild 1

Bezeichnung einer Wetterlutte fiir blasende Bewetterung mit Innendurchmesser dy= 600 mm und Lénge [ = 10 m mit Mantel

aus beschichtetem Gewebe der Giiteklasse B:

Wetterlutte DIN 21 606 - 600 X 10 - B

Tabelle 1.
ds da
d12?) do Endring 13 Gewicht4) kg/10 m Gewicht far
a2 1 Endringpaar
ohne mit m
Giteklasse
Ummantelung kg
+3 +3 + 0,4 o
0 0 +5% +5% o ® A B =
300 330 9,3 11,3 1,1
400 430 9,5 13,5 11,8 14,2 1,4
500 530 14,5 17,6 1.8
600 630 ’ 16,9 20,6 21
10 oder ein ’
700 730 h 19,3 23,3 2.4
800 830 9.5 13,8 gf}?;?:g::gses 21,8 26,3 2.8
1000 1030 27,2 32,7 3,5
1200 1240 38,2 45 9,6
1400 1440 15,5 18,5 43,8 51,5 11,2
1600 1640 49,5 58,2 12,6
2) Fettgedruckte GroBen sind zu bevorzugen
3) Das MaB gilt nur bei gerader Verlegung
4) Gesamtgewicht mit einem Endringpaar

3 Werkstoff
3.1 Mantel

Beschichtetes Gewebe der Giiteklasse A oder B nach
DIN 21612

3.2 Endring

a) Flrdivon 300 mm bis 500 mm: Kunststoffummanteltes
Drahtseil

Stahldrahte fir Drahtseil nach DIN 2078

b) fur dyvon 600 mm bis 1600 mm: Kunststoffummantelte
Spannstahllitze
St 1570/1770 nach Zulassung Institut fir Bautechnik
(If Bt)

3.3 Aufhdngehaken
St 37-2 nach DIN 17 100
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3.4 Aufhangeleiste

Beschichtetes Gewebe der Giiteklasse A oder B nach
DIN 21 612, entsprechend dem Mantelwerkstoff.

3.5 Osen

Nicht korrodierender oder korrosionsgeschiitzter Werk-
stoff, nach Wahl des Herstellers

4 Ausfiihrung

Der Mantel ist langszuschweiBen. Die SchweiBnahte sollen
moglichst fadenparallel verlaufen. Die SchweiBnahtbreite
muB mindestens 30 mm betragen. Bei Raumtemperatur
muB die SchweiBnahtfestigkeit 80 % der Gewebefestigkeit

nach DIN 21612 erreichen.

1} Siehe Seite 1
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