
������������������	
�� ���

	
����������������������������������� 	

 ���23'455'65

�	
�������


�����������������������������
����������������������������������������������������������������

 ��!"������

��7�-���8�,��$�-�$�
��%
���������9
�-�7��-��"-��$���,��$�-�$�
��+��$��%
��%
���+�,��$�-�$�
��9
�-�$�,��$�-�$�
��+��$�

�:��������
�+�����+����-���������9
������%����;�:��������$�<����"-��$�;����"-���-���"
��� =�:�����%
��:��9
������$8"���

����$0�%&�
� 	�64#5#@4ABBC46

���

�����$��%����B����$��

Full document details: DIN 21606:2010-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-21606-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-21606-2010-07


DIN 21606:2010-07 

2 

Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab 2010-07-01. 

Vorwort 

Diese Norm enthält in 6.2 sicherheitstechnische Festlegungen.  

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-06-02 AA �Sonderbewetterungsanlagen� im Normen-
ausschuss Bergbau (FABERG) ausgearbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 21606:1988-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) an den Stand der Technik angepasst; 

b) Begriffsdefinition aufgenommen; 

c) Ösenabstände geändert; 

d) Tabelle 1 überarbeitet; 

e) Bezeichnung ergänzt; 

f) redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 21606: 1976-06, 1988-12 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Flachlutten, die im Bergbau eingesetzt werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 21610, Sonderbewetterung im Bergbau � Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff � Anforderungen und 
Prüfungen 

DIN 21612, Sonderbewetterung im Bergbau � Mantelwerkstoff für Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff � 
Anforderungen, Prüfung 

DIN 22100-4, Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken unter 
Tage � Teil 4: Flachlutten � Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen � Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
unlegierte Baustähle  

DIN EN 10138-1, Spannstähle � Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN EN 10138-2, Spannstähle � Teil 2: Draht 

DIN EN 10138-3, Spannstähle � Teil 3: Litze 

DIN EN 10264-1, Stahldraht und Drahterzeugnisse � Stahldraht für Seile � Teil 1: Allgemeine Anforderun-
gen 

DIN EN 10264-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse � Stahldraht für Seile � Teil 2: Kaltgezogener Draht aus 
unlegiertem Stahl für Seile für allgemeine Verwendungszwecke  

DIN EN 10270-1, Stahldraht für Federn � Teil 1: Patentiert-gezogener unlegierter Federstahldraht 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff. 

3.1 
Flachlutte 
Wetterlutte aus faltbarem Kunststoff, die für blasende Bewetterung eingesetzt wird 
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