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DIN 21610:2010-07 

Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-06-02 AA �Sonderbewetterungsanlagen� im Normen-
ausschuss Bergbau (FABERG) ausgearbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 21610:1994-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) an den Stand der Technik angepasst; 

b) Norm neu gegliedert; 

c) Abschnitt 3.3 Längsschweißnaht neu aufgenommen; 

d) redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 21610: 1980-04, 1994-11 
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DIN 21610:2010-07 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Anforderungen und Prüfungen der Maßhaltigkeit, Festigkeit und Dichtheit von Wetterlutten 
für den Bergbau nach DIN 21605 und DIN 21606. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 21605, Sonderbewetterung im Bergbau � Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff für saugende und 
blasende Bewetterung � Spirallutten 

DIN 21606, Sonderbewetterung im Bergbau � Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff für blasende 
Bewetterung � Flachlutten 

DIN 21612, Sonderbewetterung im Bergbau � Mantelwerkstoff für Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff � 
Anforderungen, Prüfung 

DIN 51220, Werkstoffprüfmaschinen � Allgemeines zu Anforderungen an Werkstoffprüfmaschinen und zu 
deren Prüfung und Kalibrierung 

DIN EN ISO 1421, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien � Bestimmung der Zugfestigkeit und 
der Bruchdehnung 

DIN EN ISO 7500-1 Beiblatt 1, Metallische Werkstoffe � Prüfung von Prüfmaschinen für statische einachsige 
Beanspruchung � Teil 1: Zug- und Druckprüfmaschinen � Prüfung und Kalibrierung der 
Kraftmesseinrichtung � Allgemeines zu Anforderungen und zur Prüfung und Kalibrierung von Zug-, 
Druck- und Biegeprüfmaschinen 

3 Anforderungen 

3.1 Maße 

Es gelten die Maße nach DIN 21605 und DIN 21606.  

3.2 Aufhängung 

3.2.1 Ösen bei Flachlutten nach DIN 21606 

Bei der Prüfung nach 4.2.1 muss eine Mindestzugkraft von 800 N erreicht werden. 

3.2.2 Schweißnahtfestigkeit der Aufhängeleiste bei Flachlutten nach DIN 21606 

Bei der Prüfung nach 4.2.2 müssen folgende Mindestreißkräfte erreicht werden: 

 Mantelwerkstoff der Güteklasse A nach DIN 21612:  3 500 N; 

 Mantelwerkstoff der Güteklasse B nach DIN 21612:  5 500 N. 
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