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DEUTSCHE NORM
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Sonderbewetterung im Bergbau
Mantelwerkstoff fur Wetterlutten

aus faltbarem Kunststoff 2
Anforderungen Prufung
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Auxiliary ventilation for mining; cladding material for flexible airducts;
requirements, testing

Aérage secondaire dans les mines; matériau d'enveloppe de canars
repliable; exigences, essais

Ersatz fur Ausgabe 05.76

Diese Norm enthalt im Abschnitt 4.2 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne der Kunststoff-Prifbestimmungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Mantelwerkstoff nach dieser Norm wird fiir die Herstellung und Reparaturvon faltbaren Wetterlutten,die im Bergbauin son-
derbewetterten Betrieben zum Einsatz kommen, verwendet. Er eignet sich u. a. fur Lutten nach DIN 21605 und DIN 21606
sowie fiir faltbare Ubergangsstiicke nach DIN 21607 Des weiteren eignet sich dieser Mantelwerkstoff fur die groBflachige
Anwendung unter Tage, z. B. fiir Abdeckungen.

Die Norm legt die Anforderungen fiir zwei Giteklassen und die Priifverfahren fest.

2 Bezeichnung
Bezeichnung eines Mantelwerkstoffes fiir faltbare Wetterlutten der Giiteklasse A:

Mantelwerkstoff DIN 21612 — A
3 Werkstoff

Als Werkstoff werden Kunststoff-Textilbahnen (Begriff nach DIN 16 922) aus kunststoffbeschichtetem Gewebe verwendet.

4 Anforderungen und Priifung
4.1 Allgemeine Anforderungen

Tabelle 1.

Anforderung fiir Gliteklasse

Eigenschaft Priifung nach

A B
Flachengewicht g/m? >600 >800 DIN 53352
Bruchkraft in Kett- und 1
SchuBrichtung N/cm =300 =500 DIN 53354 7)
WeiterreiBkraft in Kett- und ~200 > 400 DIN 53356

SchuBrichtung N Probenbreite 150 mm

Die Kunststoffschicht darf sich nicht

zusammenhéngend abidsen DIN 53357

Haftfestigkeit der Beschichtung

Dauer-Knickverhalten
Knickzahl bei Raumtemperatur 18 bis 28°C
nach DIN 50014

DIN 533592)

25000 Probekdrper Form A

25000

Verhalten beim Falzen in der

Kilte bei —10°C DIN 53 361

Keine RiBbildung

Dichtheit bei 15000 Pa Uberdruck dicht DIN 21610

') Bei der Entnahme der Priiflinge zur Durchfiihrung des Zugversuches nach DIN 53 354 sind fadenparallele Streifen-
probenin Kett-und SchuBrichtung so aus dem Mantelwerkstoff zu entnehmen,daB die Proben zunédchstin Uberbreite
(= 57mm) herausgeschnitten werden. AnschlieBend werden die Randfidden seitlich bis auf die Endbreite von
~ 50 mm herausgezogen (herausgeriffelt). Das Ausriffeln der Randfaden erfolgt mit einer Stahlnadel. Dabei wird die
Stahinadel in der Ndhe eines Probenendes zwischen zwei Randfaden eingestochen,der nachstliegende Randfaden
erfaBt und liber die gesamte Probenlange seitlich herausgezogen. Dies wird an beiden Langsseiten in gleicher Weise
durchgefiihrt. Die Faden sind so lange herauszuziehen, bis auf jeder Seite mindestens ein Faden in seiner gesamten
Lange unbeschadigt bleibt. Die Bruchkraft ist von der tatsdachlichen Probenbreite auf 1 cm umzurechnen.

2) Z.Z.Entwurf

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB3 Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Poctments

Document Sharing H

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
4,

04.86
Full document details: DIN 21612:1986-04

DIN 21612 Apr 1986 Preisgr. 5
Vertr.-Nr. 0005

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-21612-1986-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-21612-1986-04

Seite 2 DIN 21612

4.2 Sicherheitstechnische Anforderungen
Die Mantelwerkstoffe missen den Anforderungen der Kunststoff-Priufbestimmungen, 12.81/ Abschnitt 4.12, entsprechen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 16922 Unter Verwendung von Kunststoffen hergestellte flexible bahnenformige Flachengebilde; Technologische Ein-
teilung

DIN 21605 Lutten fur den Bergbau; Lutten fur saugende und blasende Bewetterung

DIN 21606 Lutten fur den Bergbau; Lutten fiir blasende Bewetterung

DIN 21607 Lutten fiir den Bergbau; Faltbare Ubergangsstiicke fiir blasende Bewetterung

DIN 21610 Lutten flir den Bergbau; Lutten aus faltbarem Kunststoff; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung
DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 563352 Prufung von Kunstleder und dhnlichen Flachengebilden; Bestimmung des Flachengewichtes

DIN 53354 Prufung von Kunstleder; Zugversuch

DIN 563356 Prufung von Kunstleder und &hnlichen Flachengebilden; WeiterreiBversuch

DIN 63357 Prifung von Kunststoffbahnen und -folien; Trennversuch der Schichten

DIN 53359 (z.Z. Entwurf) Prifung von Kunstleder und ahnlichen Flachengebilden; Dauer-Knickversuch

DIN 63361 Prifung von Kunstleder und ahnlichen Flachengebilden; Bestimmung des Verhaltens beim Falzen in
der Kalte

Priifbestimmungen fiir Betriebsmittel aus Kunststoffen sowie fur flissige Kunststoffe zur Verwendung unter Tage (Kunststoff-
Priifbestimmungen) 3)

Weitere Normen
DIN 563363 Prifung von Kunststoffolien; WeiterreiBversuch an trapezférmigen Proben mit Einschnitt

Friihere Ausgaben
DIN 21612: 05.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen;

a) Der Abschnitt 1, Anwendungsbereich und Zweck* wurde aufgenommen.

b) Die Tabelle wurde in den Abschnitt 4 ,Anforderungen und Priifung" aufgenommen.

c) Furdie Prifung derBruchkraft nach DIN 53 354 wurde die Entnahme des Priiflings genau erldutert.Die Bruchkraft wurde in
N/cm angegeben.

d) Verhalten beim Falzen in der Kélte aufgenommen.
e) Normbezeichnung aufgenommen.
f) Sicherheitstechnische Anforderungen aufgenommen.

Erlauterungen

Faltbare Kunststofflutten werden aus beschichteten Geweben hergestelit. Die Konstruktion der Gewebe fiir Mantelwerkstoffe
der Guteklassen A und B wurde mit Absicht nicht vorgeschrieben,um die Entwicklung weiterer Konstruktionen nicht von vorn-
herein zu verhindern.

In jingster Zeit laufen Bestrebungen, das Priifverfahren fur die WeiterreiBkraft nach DIN 53 363, das bisher nur fiir reine Folien
gilt,auch flirbeschichtete Gewebe anzuwenden. Es wurde davon abgesehen, dieses Verfahren in dieser Norm festzulegen,da

bisher noch nach derNorm DIN 53 356 gepriift wird und auch noch keine ausreichenden Vergleichswerte fiirdas neue Priifver-
fahren vorliegen.

Internationale Patentklassifikation
E21F 1/04

3) Zu beziehen unter der Verlagsnummer 530 beim Bellmann-Verlag, Postfach 13, 4600 Dortmund 1.
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