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Sonderbewetterung im Bergbau

Ubergangsstiicke aus Stahlblech
Flansch-Wulst
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Bild 1.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Auxiliary ventilation for mining; sheet metal reducers with flange and shoulder
Aérage secondaire dans les mines; raccords de reduction en téle d’acier avec bride et talon

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Ubergangsstiicke, die der Verbindung von Bewetterungseinrichtungen mit Flanschanschliissen mit
Wetterlutten nach DIN 21605 und DIN 21 606 dienen.

2 MaBe, Bezeichnung

Fir geschweiBte Bauteile: Allgemeintoleranzen: DIN 8570 - BG
Fiir die Flanschbohrungen: Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g

Nahtdicke fir alle SchweiBnéhte nach DIN 18 800 Teil 1
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Bezeichnung eines Ubergangsstiickes mit Flansch-Wulst und Innendurchmesser d;, = 900 mm:

AnschluBstuck DIN 21 615 - 900

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Tabelle.
Flansch Gewicht

dy d3 ds s i i » X Anzahl der kg
Locher ~
300 395 12 1,5 410 15 8 355 4 13
400 495 12 1,5 510 15 8 455 8 18
500 595 12 2 610 20 8 560 8 25
600 695 12 2 710 20 8 660 12 29
700 790 12 2 810 20 8 760 12 33
800 890 12 2 910 20 8 860 12 38
900 990 12 2 1010 20 8 960 16 41
1000 1090 12 2 1110 20 10 1060 16 49
1100 1190 18 2 1210 20 10 1160 16 57
1200 1290 18 2 1310 20 10 1260 16 62
1300 1390 18 2 1410 20 10 1360 16 67

3 Werkstoff

RSt 37-2 nach DIN 17 100

4 Ausfithrun

Innen und auBen korrosionsgeschiitzt. Die Art des Korrosionsschutzes ist zu vereinbaren.

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1
DIN 8570 Teil 1
DIN 8570 Teil 3
DIN 17 100

DIN 18 800 Teil 1
DIN 21 605

DIN 21 606

Allgemeintoleranzen; Ladngen- und WinkelmaBe
Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen; Langen- und WinkelmaBe

" Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen; Form und Lage

Weitere Normen

DIN 21 603
DIN 21 613
DIN 21 614
DiIN 21 625
DIN 21 626

Aligemeine Baustahie; Gltenorm

Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion

Sonderbewetterung im Bergbau; Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff fiir saugende und blasende
Bewetterung; Spiraliutten

Sonderbewetterung im Bergbau; Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff fiir blasende Bewetterung; Flach-
lutten

Sonderbewetterung im Bergbau; Wetterlutten aus Stahlblech mit Bunden und losen Flanschen
Sonderbewetterung im Bergbau; AnschiuBstiicke aus Stahiblech; Flansch-Wulst
Sonderbewetterung im Bergbau; Ubergangsstiicke aus Stahlblech; Fiansch-Flansch
Sonderbewetterung im Steinkohlenbergbau; Elektroventilatoren

Sonderbewetterung im Steinkohlenbergbau; Kombiventilatoren
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