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Sonderbewetterung im Steinkohlenbergbau

Kombiventilatoren

21 626

Auxiliary ventilation in coalmines; fans with hybrid (electric/pneumatic) drive
Ventilation d’derage secondaire pour les mines de charbon; a commande électrique et pneumatique

Diese Norm enthalt im Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz) und im Sinne der bergbehérdlichen Vorschriften und Richtlinien.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. September 1986.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Kombiventilatoren — das sind Ventilatoren mit kombiniertem Elektro- und Druckluftantrieb — fir
die Sonderbewetterung im Steinkohlenbergbau.

2 MaRe, Bezeichnung
Die Kombiventilatoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind ein-
zuhalten.

Allgemeintoleranzen: fiir geschweil3te Bauteile: nach DIN 8570 Teil 1, Genauigkeitsgrad B
fiir alle (ibrigen Bauteile: DIN 7168 — m

Montageose Klemmenkastenschutz 150 min.
150 min. Turbinenschutz
_ Anschlagpunkt
It $
> /4 ¢
Il
I II/ "' \\'. \h
:} l Y
W ok
S| S| 5| T d '( -
H e bm
| 450 \
S1
h
Bitd 1 Seitenansicht ohne Turbinenschutzring dargestellt
ild 1.

Bezeichnung eines Kombiventilators mit Innendurchmesser d; = 700 mm, 35 kW Nennantriebsleistung und 500 V
Nennspannung:

Kombiventilator DIN 21626 — 700 — 35 — 500

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschul® Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN
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Tabelle 1.
Ventilator Flansch Gehause
Kennlinie 1)
Druck-
Nenn- luft- Nenn- An-
an- Nenn- | Nenn- | ver- betriebs- zahl Druckluft- | Gewicht
dq | triebs- | span- | dreh- |brauch | Nr punkt2) dy tdg |k sy |der | Iy | dg |52 |3 | anschluB
leistung | nung | zahl2) | bei 0=12kg/m3 Lo-
4 bar cher
' V |Ap, kg
kw V| min-? | m3/h m3/s| Pa _g t5 ~
6 500 270 | 1 | 40 | 720 1000 RD 32x1/8| 300
600 715 660 870 |, 3
15 720 {2 | 7,0 [ 1150 10 { 12 1300 5 RD55x1/6| 400
500 | 3000 18
700 35 oder 1500 | 3 11,0 | 1640 815 760 970 645
1000 1500 5 [RD75x1/6
900 50 1200 | 4 | 14,0 | 2050 {1025 96012 | 16 1190 | 8 1395
1) Siehe Anhang A
2) Gilt bei Elektroantrieb

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Antrieb

Fir den Antrieb der Ventilatoren sind eine Druckiuft-
turbine und ein Drehstrom-KurzschluBlaufermotor in
Zindschutzart  druckfeste  Kapselung ,,d’ nach
DIN EN 50018/VDE 0170/0171 Teil5 oder
DIN VDE 0170/01.69 zu verwenden. Der Ventilator ist
mit einem schlagwettergeschiitzten elektro-pneumati-
schen Negativ-Ventil zu betreiben. Die Schutzkappe fir
den DruckluftanschluB ist verlustsicher anzubringen.

Die Elektromotoren sind so auszulegen, daB sie bei einer
Dichte des vom Ventilator geforderten Mediums von
0 = 1,4 kg/m3 nicht iiber Nennstrom belastet sind.

Bei Druckluftbetrieb muR durch einen Remanenzspan-
nungsschutz sichergestellt sein, dal im duBBeren AnschluB-
kasten keine ziindfahigen Energien auftreten kénnen.

3.2 Laufrad, Gehduse

Durch die Konstruktion und durch Verwendung geeigne-
ter Werkstoffe mull vom Hersteller sichergestellt sein, dal
zwischen Laufrad und Gehduse und auf auBenliegenden
Oberflachen keine ziindfahigen Funken erzeugt werden
kénnen.

Fir die Schutzeinrichtung gegen die Beriihrung drehen-
der Teile gilt DIN 31 001 Teil 1.

3.3 AnschluBkasten, Einfilhrungsstutzen

Der AnschluBkasten muR der Ziindschutzart Erhdhte Si-
cherheit ,,e’* nachDIN EN 50019/VDE 0170/0171 Teil 6
oder DIN VDE 0170/01.69 entsprechen. Bei Anschlu3-
kéasten nach DIN VDE 0170/01.69 sind Einfiihrungsstut-
zen nach DIN 22419 Teil 1 und Teil 3 zu verwenden.
Der Anschlu3kasten und der Einfihrungsstutzen sind ge-
gen Beschadigungen zu schitzen, z. B. durch Schutzbiigel
(siehe Bild 1).
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3.4 Korrosionsschutz, Oberflichengestaltung

Die Werkstoffe miissen gegeniilber der umgebenden At-
mosphéare und gegeniiber dem Fordermedium bestandig
oder geschiitzt sein. Grund- und Deckanstriche diirfen
keine Schwermetalle enthalten. Stahlteile miissen vorbe-
handelt werden (z. B. unter Verwendung eines Strahimit-
tels nach DIN 8200 und Grundieren). Fiir Schraubenver-
bindungen von Bauteilen sind verzinkte oder inchro-
mierte Schrauben zu verwenden.

Schmutzablagerungen sind durch glatte konstruktive Ge-
staltung und glatte Oberflachen aller vom Luftstrom be-
riihrten Teile zu verhindern.

4 Priifung

Abnahme-Leistungspriifungen werden nach VDI 2044
durchgefiihrt (siehe auch Anhang A). Alle iibrigen Anfor-
derungen werden durch Besichtigen und Nachmessen
geprift.

5 Kennzeichnung

Der Ventilator mul auf dem Mantel, beiderseits um 900
gegen den AnschluBkasten versetzt, folgende Schiider
und Zeichen haben:

— 1 Typschild

— 1 Leistungsschild fir elektrische Maschinen nach
DIN 42 961

— Je 1 Pfeil fir Dreh- und Durchstrémrichtung

— 1 Schild 100 mm x 40 mm x 2 mm aus Kupfer-Zink-
Legierung zum Beschriften mit Schlagzahlen

Die Schilder und Zeichen sind in Durchstrémrichtung in

der angegebenen Reihenfolge anzubringen.

Auf dem Gehause ist eine umlaufende Beschriftung in

schwarzer Farbe und Schrift DIN 30 640 — VE 100 mit

Angabe von Innendurchmesser d, Nennantriebsleistung

und Nennspannung anzubringen, z.B. 700-35-500 K

(Kennbuchstabe K = Kombiventilator).
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