DK 622.455.2 DEUTSCHE NORM Januar 1993

Wetterbauwerke im Bergbau

Flliigeltiren fur den Fahrweg
Nicht druckentlastete Wettertiiren 21 631

O]
izl

Air regulating systems in mining; Wing air doors for travelling tracks; Ersatz fiir Ausgabe 09.75
Air doors without pressure reduction

Zusammenhang mit der vom Européischen Komitee fiir Normung (CEN) herausgegebenen Européischen Norm
EN 10025 : 1990, siehe Erlauterungen.

Diese Norm enthalt im Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeits-
mittel (Gerédtesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1993.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Wettertfiren, die fur den Fahrweg vorgesehen sind. Sie kdnnen unmittel-
bar neben die Wettertir fir den Forderweg oder getrennt davon eingebaut werden.

Die Tiiren sind so konstruiert,daB bei entsprechender Anordnung der Angeln,der Turbander
und des Fensters der Anschlag sowohl rechts als auch links moglich ist. Die Tiiren sind nicht
druckentlastet, so daB beim Offnen die aus der Differenz der Wetterdriicke vor und hinter
der Tir resultierende Kraft iberwunden werden muB. Zur Reduzierung dieser Kraft beim
Offnen von Hand muB eine Druckentlastungsklappe vorhanden sein.

- Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 21631

2 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: — fiir geschweiBte Bauteile DIN 8570-B
— fir alle Gibrigen Bauteile DIN 7168 ~¢g

Nahtdicke fir alle SchweiBnahte nach DIN 18 800 Teil 1

2.1 Zusammensteliung
Fiir die Bestellung ist wegen der Vormontage auf Anschlag rechts (R) oder Anschiag links (L) hinzuweisen.
Dargestellt ist eine Tiir mit Anschlag links:
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Bild 1

Bezeichnung einer volistandigen, einbaufertigen Wettertir von lichter Weite a = 700 mm, lichter Hohe h = 2000 mm und
montiert mit Anschlag links (L):

Wettertiir DIN 21631—700 x 2000 L

Tabelle 1
Gewicht in kg
a =
h=1800 h =2000
600 270 300
700 283 314
800 296 328
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Tabelle 2
Pos. Nr Stiickzahl Normbezeichnung e
Benennung ldentifizierung

1 2 Tiirpfosten DIN 21631 —1—...%)

2 2 Tirkappe DIN 21631 —2 —...%)

3 4 Befestigungslasche DIN 21631 — 3

4 8 Klemmplatte DIN 21631 — 4

5 2 Angel DIN 21631 -5

6 2 Bolzen DIN 21631 — 6

7 1 Turblatt DIN 21631 -7 —...%)

8 1 Dichtlasche DIN 21631 -8 —...%)

9 1 Befestigungsleiste DIN 21631 -9 —...%)
10 2 Turband DIN 21631 - 10
11 2 Turgriff DIN 21631 — 11
12 2 Scharnier DIN 21631 — 12
13 1 Fensterrahmen-Unterteil DIN 21631 — 13
14 1 Fensterrahmen-Oberteil DIN 21631 — 14
15 1 Fensterdichtung DIN 21631 — 15
16 1 Fensterscheibe DIN 21631 — 16
17 2 Fenstergriff DIN 21631 — 17
18 1 Dichtung DIN 21631 - 18 —...%
19 4 Sechskantschraube DIN EN 24018 — M10 x 25 — 4.6
20 14 Sechskantmutter DIN EN 24032 -~ M10 — 6
21 3 Sechskantschraube DIN EN 24016 — M10 x 40 — 4.6
22 7 Senkschraube ISO 2009 —- M10 x 35—~ 4.8
23 14 Federring DIN 127 — B10 — FSt
24 28 Sechskantschraube DIN EN 24018 — M16 x 40 — 4.6
25 42 Sechskantmutter DIN EN 24032 — M16 — 6
26 16 Sechskantschraube DIN EN 24018 — M16 x 45 — 4.6
27 42 Federring DIN 127 — B16 — FSt

*} Gewlinschte GroBe einsetzen
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