DK 622.455.2 DEUTSCHE NORM Oktober 1993

Wetterbauwerke im Bergbau |

Flligeltiiren fiir den Forderweg -
Nicht druckentlastete zweifliigelige Wettertiiren 2

-
Z

2

3

Air regulating systems in mining; Wing air doors for haulage tracks; Double-wing type Ersatz fiir Ausgabe 09.75
doors without pressure reduction

Diese Norm enthilt im Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel
(Geréatesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1993.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Wettertiiren, die vorzugsweise fiir Hauptforderstrecken mit Lokomotivforde-
rung und Einschienenhingebahnen (EHB) mit Eigenantrieb vorgesehen sind. Ihre Bauart gestat-
tet den direkten AnschluB einer Wettertir fiir den Fahrweg nach DIN 21 631.

Die Tiiren sind nicht druckentlastet, so daB beim Offnen die aus der Differenz der Wetterdriicke
vor und hinter der Tiir resultierende Kraft iiberwunden werden muB. Sie sind fiir Druckunter-
schiede bis etwa 1 500 Pa geeignet und kénnen mit Druckluftzylindern nach DIN 21 640 Teil 1
betatigt werden.

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.
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2 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: — fiirgeschweiBte Bauteile DIN8570-B
— fiir alle Gbrigen Bauteile ISO 2768 - ¢

Nahtdicke fir alle SchweiBnéhte nach DiN 18 800 Teil 1

2.1 Zusammenstellung
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Bezeichnung einer vollstindigen, einbaufertigen Wetter- Tabelle 1
tiir von lichter Weite a= 2000 mm und lichter H6he
h=2300mm: Gewicht in kg
Wettertiir DIN 21 633 - 2 000 X 2 300 a h f ~
. ) h=2000 h=2300
Eine Wettertiir von lichter Hohe 7 = 2 300 mm kann auch mit
einem Ausschnitt flir Fahrdraht (F) beziehungsweise fiir Schie- 1400 1050 640 688
T gy * ™ [T600] oo [T150] o8
Wettertiir DIN 21 633 - 2 000 X 2 300 F 1800 2300 1250 738 793
2000 1350 787 846
2200 1450 841 903
Tabelle 2
Pos. Nr Stiick- Normbezeichnung
zahl Benennung Identifizierung
1 2 Turpfosten DIN21633-1-...%)
2 1 Tirschwelle DIN21633-2-...%)
3 1 Tirkappe DIN21633-3-...%)
4 1 Offnungsgestinge DIN21633-4-..%
5 1 Halterung DIN21633-5
6 2 Oberes Lager DIN 21633 -6
7 2 Unteres Lager DIN21633-7
8 2 Tirfligel DIN21633-8-...%)
9 2 Dichtiasche DIN21633-9-...%)
10 2 Befestigungsleiste DIN21633-10-...%
11 2 Dichtlasche DIN21633-11-...%)
12 2 Befestigungsleiste DIN21633-12-...%)
13 2 Zapfen DIN 21 633 -13
147) 2 Abdichtung DIN21633-14F
151) 2 Leiste DIN21633-15F
16 4 Befestigungslasche DIN 21631-3
17 8 Klemmplatte DIN 21631 -4
18 2 Fensterrahmen-Unterteil DIN 21631 -13
19 2 Fensterdichtung DIN 21:631-15
20 2 Fensterscheibe DIN 21 631 - 16; jedoch ohne Ldocher
21 2 Bolzen DIN 1436 - 16 h 11 X 50 X 40 - St 50
22 2 Scheibe ISO 8738 - 16 - St**)
23 2 Splint DIN 94 — 4 X 25 - St
24 8 Sechskantschraube 1SO 4018 — M10 X 30 - 4.6**)
25 8 Sechskantmutter ISO 4032 ~ M10 - 6**)
26 8 Federring DIN 127 - B10 - FSt
27 54 bis 62 Sechskantschraube 1SO 4018 —~ M16 X 35 - 4.6**)
28 68 bis 76 Sechskantmutter ISO 4032 -~ M16 - 6**)
29 14 Sechskantschraube ISO 4016 - M16 X 100 - 4.6**)
30 4 U-Scheibe DIN 434 - 18
31 68 bis 76 Federring DIN 127 - B16 - FSt
*) Gewiinschte GroBe einsetzen
**) 1SO-Normbezeichnung aus DIN-EN-Normen; s. Verzeichnis der Zitierten Normen
1y Nur fir Wettertiiren mit Ausschnitt fir Fahrdraht und Schiene fir EHB
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2.2 Einzelteile 90
2.2.1 Tirpfosten
(Pos. Nr1)

Bezeichnung eines Tirpfostens (Pos. Nr. 1) fiir Wettertiir von

lichter Hohe & = 2 300 mm:

Tirpfosten DIN 21 633 -1 -2 300

Tabelle 3
Fir Wettertiir
von lichter Héhe c hq
h
2 000 150 2120
2 300 450 2 420

Werkstoff: st 37-2 nach DIN EN 10 025

Verwendbares Halbzeug: U 160 nach DIN 1026
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2.2.2 Turschwelle (Pos. Nr 2)
«©
.Y
o v :
b= B B B B
35 35
by
Bild 3
Tabelle 4
Bezeichnung einer Tirschwelle (Pos. Nr 2) fir Wettertiir von Fil .
- . . ir Wettertir
lichter Wet!tea= 2 000 mm: von lichter Weite b,
Turschwelle DIN 21 633 - 2 - 2 000 a ‘
1400 1 530
1600 1730
1800 1930
2 000 2130
Werkstoff: St 37-2 nach DIN EN 10 025 2200 2330
Verwendbares Halbzeug: U 160 nach DIN 1026
Documents
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