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DIN 21633:1993-10
Siehe Anwendungsbeginn

Wetterbauwerke fur den Bergbau —
Flugelturen fir den Forderweg —
Nicht druckentlastete zweifliigelige Wettertliren

Air regulating systems for mining —
Wing air doors for haulage tracks —
Double-wing type doors without pressure reduction

Constructions d’aérage pour les mines —
Portes a battants pour voies de transport —
Portes d’aérage a deux battants non compensées en pression
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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2011-03-01.

DIN 21633:1993-10 darf noch bis zum 2011-08-31 angewendet werden.
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Vorwort

Diese Norm enthalt im Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber
technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz — GPSG).

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-06-01 AA ,Wettertliren® im Normenausschuss Bergbau
(FABERG) ausgearbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 21633:1993-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm an den Stand der Technik angepasst;

b) Bolzen mit eigener Normbezeichnung und Zeichnung aufgenommen;

c) redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 21633: 1975-09, 1993-10
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Wettertiren, die vorzugsweise fiir Hauptforderstrecken mit Lokomotivférderung und
Einschienenhangebahnen (EHB) mit Eigenantrieb vorgesehen sind. lhre Bauart gestattet den direkten
Anschluss einer Wettertur fir den Fahrweg nach DIN 21631.

Die Turen sind nicht druckentlastet, so dass beim Offnen die aus der Differenz der Wetterdriicke vor und

hinter der Tir resultierende Kraft Gberwunden werden muss. Sie sind fir Druckunterschiede bis etwa
1 500 Pa geeignet und kénnen mit Druckluftzylindern nach DIN 21640-1 betatigt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 434, Scheiben, vierkant, keilférmig fiir U-Tréger

DIN 1026-1, Warmgewalzter U-Profilstahl — Teil 1: U-Profilstahl mit geneigten Flanschflachen;, Mal3e, Masse
und statische Werte

DIN 5401, Waélzlager — Kugeln fiir Wélzlager und allgemeinen Industriebedarf
DIN 18800-1, Stahlbauten — Teil 1: Bemessung und Konstruktion

DIN 20593-1, Einschienenhdngebahnen fiir den Bergbau — Schienen — Teil 1: Gerade Schienen fiir das
Profil | 140 E

DIN 20593-2, Einschienenhdngebahnen fiir den Bergbau— Schienen— Teil 2: Kurvenschienen und
Anschluss-Schienen fiir das Profil | 140 E

DIN 21631, Wetterbauwerke fiir den Bergbau — Flligeltiren fiir den Fahrweg — Nicht druckentlastete
einflligelige Wetterttiren

DIN 21635, Wetterbauwerke fiir den Bergbau — Wetterschleusen — Errichtung und Betrieb

DIN 21640-1, Wetterbauwerke im Bergbau — Druckluftzylinder fiir nicht druckentlastete Wettertiiren — Mal3e,
Anforderung, Kennzeichnung

DIN 22100 (alle Teile), Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken
unter Tage

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen flir
unlegierte Baustéahle

DIN EN 10029, Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke — Grenzabmalle, Formtoleranzen, zuldssige
Gewichtsabweichungen

DIN EN 10056-1, Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl — Teil 1: Mal3e

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstédbe aus Stahl fiir allgemeine Verwendung — Mal3e, Formtoleranzen
und Grenzabmalle

DIN EN 10059, Warmgewalzte Vierkantstédbe aus Stahl fiir allgemeine Verwendung — Mal3e, Formtoleranzen
und Grenzabmalle
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DIN EN 10060, Warmgewalzte Rundstdbe aus Stahl — Mal3e, Formtoleranzen und Grenzabmalle

DIN EN 10220, Nahtlose und geschweilSte Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fiir Mal3e und ldngenbezogene
Masse

DIN EN 28738, Scheiben fiir Bolzen — Produktklasse A

DIN EN ISO 1234, Splinte

DIN EN ISO 4016, Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklasse C

DIN EN ISO 4018, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produktklasse C
DIN EN ISO 4032, Sechskantmuttern, Typ 1 — Produktklassen A und B

DIN EN ISO 13920, Schweilen — Allgemeintoleranzen fiir SchweilBkonstruktionen — L&ngen- und Winkel-
mafle; Form und Lage

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Léngen- und WinkelmalRe ohne einzelne
Toleranzeintragung

3 MaRe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen:
— fur geschweifdte Bauteile DIN EN ISO 13920 — B
— fur alle Ubrigen Bauteile ISO 2768 — ¢

Nahtdicke fir alle Schwei3nahte nach DIN 18800-1
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3.1 Zusammenstellung
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Gewichte und Stiickliste siehe Tabellen 1 und 2.

DIN 21633:2011-03

Bezeichnung einer vollstédndigen, einbaufertigen Wettertir von lichter Weite « =2 000 mm und lichter Hohe

h =2 300 mm:

Wettertiir DIN 21633 — 2 000 & 2 300

Eine Wettertir von lichter HOhe #=2300 mm kann auch mit einem Ausschnitt fir Fahrdraht (F)
beziehungsweise fiir Schienen von Einschienenhangebahnen nach DIN 20593-1 und DIN 20593-2 hergestellt

werden; die Bezeichnung lautet:

Wettertiir DIN 21633 — 2 0002 300 F

Tabelle 1
Gewicht
a h Vi in kg
mm mm mm h=2000 mm h=2300mm
1400 1 050 640 688
o0 | 290 g % o3
2 300
2 000 1350 787 846
2 200 1450 841 903
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