DEUTSCHE NORM Oktober 1995

Wetterbauwerke fur den Bergbau D I N
Flagelttren flr den Forderweg —
druckentlastete zweifliigelige Wettertiiren 21637
ICS 73.100.20 Ersatz fiir

Ausgabe 1983-12
Deskriptoren: Wetterbauwerk, Bergbau, Fligeltir, Forderweg, Wettertiir

Air regulation systems in mining — Wing air doors for haulage tracks — Double-wing
type doors with pressure reduction

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1995.

Daneben gilt DIN 21637 : 1983-12 noch bis zum 31. Méarz 1996.

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB “Wettertiiren” des Normenausschusses Bergbau (FABERG) Uberarbeitet und
ersetzt DIN 21637 : 1983-12 “Wettertlren, druckentlastet — Flligeltiiren fir den Férderweg — zweiflligelig”.

Diese Norm enthalt in 4.2 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes (iber technische Arbeitsmittel (Gerate-

sicherheitsgesetz).

Anderungen )

Gegenlber der Ausgabe Dezember 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geéndert.
b
c
d
e

Bilder 2 bis 9 wurden neu eingefligt.

~—

Tabelle 1 erweitert und Tabelle 2 den Bildern 1 bis 9 angepaf3t.
Tabellen 3 und 4 sowie Tabelle 5 “Widerstandskrafte von Uberlastsicherungen” aufgenommen.

Norm redaktionell Gberarbeitet und dem Stand der Technik angepaft.

Frithere Ausgaben
DIN 21637:1983-12

1 Anwendungsbereich setzt in Wetterbauwerken, vornehmlich in Hauptférderstrek-

. o e . ken mit Lokomotivverkehr sowie in Strecken mit
Diese Norm gilt fur zweifligelige druckentlastete Wettertlren Einschienenhangebahnverkehr.

fur den Férderweg, die zur planméaBigen und stabilen Vertei-
lung der Wetterstréme in den untertagigen Grubenbauen von  Wettertiren nach dieser Norm werden getrennt von -den
Steinkohlenbergwerken errichtet werden. Sie werden einge- Fahrwegtlren eingebaut oder an deren Rahmen.

Fortsetzung Seite 2 bis 10

Normenausschuf3 Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Documents
A W & —‘

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, rof. NroRINB36875H Q%Q(H ub
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet. Preisgr. 08 Vertr.-Nr. 0008

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 21637:1995-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-21637-1995-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-21637-1995-10

Seite 2
DIN 21637 :1995-10

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Ver-
weisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verwei-
sungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publika-

tion.
DIN 4844-1
Sicherheitskennzeichnung — Begriffe, Grundsétze und Sicherheitszeichen
DIN 4844-2
Sicherheitskennzeichnung — Sicherheitsfarben
DIN 7168
Aligemeintoleranzen — Langen- und WinkelmaBe, Form und Lage; Nicht fir Neukonstruktionen
DIN 8570-1
Allgemeintoleranzen fur SchweiBkonstruktionen — Lédngen- und WinkelmaBe
DIN 18800-1
Stahlbauten — Bemessung und Konstruktion
DIN 21631
Wetterbauwerke im Bergbau — Fltgeltiren fir den Fahrweg — Nicht druckentlastete Wettertlren
DIN 21635
Wetterbauwerke — Wetterschieusen — Bau und Betrieb
DIN EN 10025

Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen (enthalt Anderung A1:1993);
Deutsche Fassung EN 10025: 1990

DIN EN 28752
Spannstifte, geschlitzt (ISO 8752 : 1987); Deutsche Fassung EN 28752: 1993

DIN ISO 2768-1
Aligemeintoleranzen — Toleranzen fir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit

ISO 2768-1:1989

3 MabBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen:

— fur geschweif3te Bauteile: DIN 8570 - B
~ fiir alle Gbrigen Bauteile: 1ISO 2768 —c¢ sowie DIN 7168 —g (nicht fir Neukonstruktionen)
Nabhtdicke fur alle SchweiBnéhte nach DIN 18800-1

Die Wettertiiren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaB3e fur Wettertiiren nach
Tabelle 1 einschlief3lich aller Zwischengrdf3en sind einzuhalten.
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3.1 Zusammenstellung

Form A
Wettertir fir Betrieb mit Einschienenh&ngebahnen mit Eigenantrieb und mit gleisgebundener Lokforderung

Ma3e in Millimeter

T 13106 500 pin,

1

I
sl =
Sollbruchsfelle:j/!/ -
oder 1&iF I 4
Uberlastsicherung JT
"—
1L0-/+ I
~L <
1 ., |
16 [,
I N
=l
15— !
5/.
20— = =
b=a+250
a+490
| 45°
p S =
A % S a lichte Weite
_,' o 120 hy lichte Hohe
50 - gt b Rahmenbreite
17
Anschlagpunkt (
Fla——— T Z+
a+120

Bild 1: Wettertiir der Form A

Bezeichnung einer einbaufertigen Wettertiir der Form A (A) von lichter Weite a = 1 600 mm und lichter Héhe kg = 2 000 mm
(1 600 x 2 000)

Wettertlr DIN 21637 — A — 1 600 x 2 000
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