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DEUTSCHE NORM

Wetterbauwerke im Bergbau
_ Druckluftzylinder DIN
fur nicht druckentlastete Wettertiren 21 640
MaBe, Anforderung, Kennzeichnung Teil 1

Air regulating systems in mining; Pneumatic cylinders for airdoors without Ersatz fir Ausgabe 07.76

pressure reduction; Dimensions, requirement, marking

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Druckluftzyiinder, die zum Offnen nicht druckentiasteter Wettertiiren nach DIN 21 633 vorgesehen sind.
Sie diirfen auch fiir andere Wettertiren, z. B. nach DIN 21 632, verwendet werden. Die in der Norm festgelegten Zylinder
ermdglichen das Offnen der groBten Wettertiir bis zu einem anliegenden Uberdruck von 1 500 Pa.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Druckluftzylinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhal-
ten.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - ¢
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Bezeichnung eines Druckluftzylinders von 160 mm Innendurchmesser und 14 = 1 350 mm Lénge:

Druckluftzylinder DIN 21 640 — 160 X 1 350
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© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Tabelle
Verwendbar fiir Wettertiren
Innendurchmesser I I nach DIN 21 633
von lichter Weite a
1 050 1580 1400
125 1150 1780 1 600
160 1250 1980 1800
200 1350 2180 2000
1450 2380 2200
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3 Anforderungen
Die Druckiuftzylinder miissen mit einer beidseitigen Endlagendampfung ausgeriistet sein.

4 Kennzeichnung

Druckluftzylinder nach dieser Norm sind dauerhaft und deutlich sichtbar mit dem Herstellerzeichen, dem VerbandszeichenDIN
und dem Kurzzeichen (z. B. 160 X 1 350) zu versehen.

Zitierte Normen

DIN 21 632 Wetterbauwerke im Bergbau; Fliigeltiiren fiir den Forderweg; Nicht druckentlastete einfliigelige
Wettertiiren

DIN 21 633 Wetterbauwerke im Bergbau; Fliigeltiiren fiir den Férderweg; Nicht druckentlastete zweifligelige
Wettertiiren

DIN ISO 2768 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1 : 1989 '

Friihere Ausgaben
DIN 20 640 Teil 1: 07.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm redaktionell iiberarbeitet.
b) Titel der Norm geandert.
c) Normbezeichnung entsprechend DIN 820 Teil 27 umgestelit.
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