DEUTSCHE NORMEN

September 1972

Aufsteckhalter mit Morsekegel

fiir Aufsteck-Reibahlen und Aufsteck-Aufbohrer
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einzuhalten.

Friihere Ausgaben: 1.23, 11.42, 10.54, 8.6

Kegelschaft B nach DIN 228

Arbors with Morse taper for shell reamers and shell drills

MafRe in mm

/R~ 16 (\/Rt - 2,5)

Form A mit fester Mitnahme

Form B mit Mitnahmering und Abdriickmutter

Kegeldorn und Mitnahme nach DIN 138
fur Werkzeugaufnahme

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) in Vorbereitung befindlichen
Publikation siehe Erlduterungen.

Die Aufsteckhalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind
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dargestellt
ist Form B
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Aufsteckhalter B 4 X 22 DIN 217

Bezeichnung eines Aufsteckhalters Form B mit Kegelschaft von Morse 4 und d; = 22 mm:

Kegelschaft d, a dy dg Iy Iy I3
GroBt- | Kleinst- 0
Morse maf maB —1 ~
13 23 45 156 250
3 1,2 0,12 23,825
16 ’ ’ 8 27 50 167 261
19 32 56 180,5 298
4 1,6 0,16 31, >
22 ’ 267 39 63 194,5 312
27 1,6 0,16 46 71 209,56 359
32 56 80 226,5 376
5 2 0,2 44,399 >
40 65 90 246,5 396
50 2,5 0,25 80 100 266,5 416

Vornormcharakter aufgehoben. Baumafe den
Normen iiber Aufsteckwerkzeuge angepaf3t.
Bezeichnung geindert, siehe Erliuterungen.

Anderung September 1972:

Zuldssige Abweichungen fiir Mae ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168

Werkstoff: Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern nach dem Einsatzhirten von mindestens 600 N/mm?

Ausfiihrung: Gehirtet Kegeldorn, Kegelschaft und Mitnehmer, Hirte mindestens 680 HV
Fertigteil mit Zentrierungen mit Schutzsenkungen Form B nach DIN 332

Erlauterungen Seite 2

Fachnormenausschuf3 Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Full document details: DIN 217:1972-09
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Erlduterungen

Die Festlegungen dieser Norm entsprechen denen zu den
Aufsteckhaltern der

Draft ISO Recommendation ISO/DR 2402

Shell reamers with taper bore (taper bore 1 : 30
(included)) with slot drive and arbors for shell reamers
Avant-projet de recommandation ISO/DR 2402

Alésoirs creux 4 alésage conique (conicité 1 : 30) a
entrainement par tenons et arbres porte-alésoirs creux
ISO-Entwurfs-Empfehlung ISO/DR, 2402
Aufsteck-Reibahlen mit kegeliger Bohrung (Kegel 1 : 30)
mit Mitnahme durch Quernut und Aufsteckhalter fiir
Aufsteck-Reibahlen

Full document details: DIN 217:1972-09

Die ISO/DR 2402 trifft keine Aussagen zur Art der
Werkzeugmitnahme (Form A bzw. B). Sie legt zusitzlich
einen Aufsteckhalter der GroRe A 2 X 10 fest. Auf die
Ubernahme dieser Baugrée wurde verzichtet, da in den
DIN-Normen keine Werkzeuge mit so kleinen Bohrungen
festgelegt werden.

In den gleichen Arbeitsbereichen haben Bohrer und
Aufsteckhalter aufeinander abgestimmte Kragldngen. Die
Aufnahmelingen der Aufsteck-Aufbohrer und Aufsteck-
Reibahlen wurden durch ISO-Festlegungen vereinheitlicht.
Die durch DIN 217 erfaten 8 Baugrofen konnen somit
den gesamten Bedarf an Aufsteckhaltern abdecken.
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