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Vorwort 

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschuss �Zylinderräder � Terminologie und Toleran-
zen� (NA 060-34-11) im Normenausschuss Maschinenbau (NAM), Fachbereich Antriebstechnik des DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V. erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Für die in den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 53:1998 ähnlich DIN 867:1986-02 
ISO 1122-1:1998 ähnlich DIN 868:1976-12 
ISO 1328-1:1997 ähnlich DIN 3961:1978-08, DIN 3962-1:1978-08, DIN 3962-2:1978-08, DIN 3963:1978-08 
ISO 1328-2:1997 ähnlich DIN 3962-1:1978-08, DIN 3963:1978-08 
ISO/TR 10064-1:1992 ähnlich DIN 3960:1987-03 
ISO/TR 10064-2:1996 ähnlich DIN 3960:1987-03 
ISO/TR 10064-3:1996 ähnlich DIN 3964:1980-11 

Änderungen 

Gegenüber DIN 3960:1987-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) DIN 3960 geteilt in DIN ISO 21771 für Nenngeometrie und DIN 21772 für Abweichungen; 

b) im Titel geändert: Stirnräder und Stirnradpaare in Zylinderräder und Zylinderradpaare; 

c) Text, Zeichen, Benennungen, Definitionen und Darstellungen durchgängig überarbeitet; 

d) Ersatzzähnezahl nicht mehr verwendet; 

e) Nomogramme (außer für Ermittlung der Messkugeldurchmesser) nicht mehr enthalten; 

f) Flankenmodifikationen einbezogen; 

g) Bezugsbereiche für Flankenabweichungen verändert; 

h) Vorzeichenregelung bei Flankenlinien-Winkelabweichungen präzisiert; 

i) Flankenflächenabweichungen definiert; 

j) Grundkreis- und Eingriffsteilungsabweichungen getrennt; 

k) Tragbild ausgeweitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 3960: 1951-06, 1953-10, 1957-10, 1960-08, 1976-10, 1980-07, 1987-03 
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Einleitung 

Seit mehr als 50 Jahren waren in Deutschland Bestimmungsgrößen und Abweichungen von Zylinderrädern 
und Zylinderradpaaren in DIN 3960 definiert. Die Entwicklung dieser Norm zeigt die stetige Entwicklung der 
Technik auf diesem Gebiet und ist von nationaler und internationaler Anerkennung geprägt. So diente 
DIN 3960 auch als Basis für die Entwicklung einer Internationalen Norm, welche als ISO 21771 �Gears � 
Cylindrical involute gears and gear pairs � Concepts and Geometry� erscheinen wird. Im Wesentlichen 
spiegelt diese die Absätze 2 und 3 �Begriffe und Bestimmungsgrößen an einer Stirnradverzahnung� und 
�Begriffe und Bestimmungsgrößen an einem Stirnradpaar� aus DIN 3960 von März 1987 wider. Mit der 
geplanten Übernahme als DIN ISO 21771 wird eine Veränderung des Gesamtkonzepts erforderlich. 

Die mit der Zurückziehung der DIN 3960 entstehende, insbesondere die Abweichungen an Zylinderrädern und 
Zylinderradpaaren betreffende Lücke wird mit der vorliegenden Norm DIN 21772 geschlossen. Die zur 
ISO 21771 benachbarte Nummer symbolisiert den engen Zusammenhang zur inhaltlich relevanten ISO-Norm. 
Mit der neuen Normnummer wird eine Verwechslung bzw. Vermischung mit Inhalten der DIN 3960:1987-03 
vermieden. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Begriffe und Bestimmungsgrößen für Abweichungen an Zylinderrädern, deren 
Zahnflanken Teile von Kreis-Evolventenschraubenflächen fest. Der abweichungsfreie Nennzustand ist in 
ISO 21771:2007 definiert.  

Weiterhin behandelt diese Norm die Abweichungen an Zylinderradpaaren nach der Norm ISO 21771:2007.  

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 867, Bezugsprofile für Evolventenverzahnungen an Stirnrädern (Zylinderrädern) für den allgemeinen 
Maschinenbau und Schwermaschinenbau  

DIN 868, Allgemeine Begriffe und Bestimmungsgrößen für Zahnräder, Zahnradpaare und Zahnradgetriebe 

DIN 3961, Toleranzen für Stirnradverzahnungen � Grundlagen  

DIN 3962-1, Toleranzen für Stirnradverzahnungen � Toleranzen für Abweichungen einzelner Bestim-
mungsgrößen 

DIN 3962-2, Toleranzen für Stirnradverzahnungen � Toleranzen für Flankenlinienabweichungen 

DIN 3963, Toleranzen für Stirnradverzahnungen � Toleranzen für Wälzabweichungen 

DIN 3964, Achsabstandsabmaße und Achslagetoleranzen von Gehäusen für Stirnradgetriebe 

DIN ISO 286-1, ISO-System für Grenzmaße und Passungen; Grundlagen für Toleranzen, Abmaße und 
Passungen 

DIN ISO 286-2, ISO-System für Grenzmaße und Passungen; Tabellen der Grundtoleranzgrade und Grenz-
abmaße für Bohrungen und Wellen 

E DIN ISO 21771, Zahnräder � Zylinderräder und Zylinderradpaare mit Evolventenverzahnung � Begriffe 
und Geometrie  
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3 Symbole, Einheiten und Abkürzungen 

3.1 Symbole und Benennungen 

Symbole Benennung 
Abschnitt der 

Definition 

La  Zweiflanken-Wälzachsabstand 5.5.7 

a  Nenn-Achsabstand  5.2.2.1 

b Zahnbreite 5.2.3.1 

Fb  Nutzbare Zahnbreite 5.2.3.1 

Tb  Tragbildbreite 7.5.3.1 

wb  Wirksame Zahnbreite 7.1.2 

d Teilkreisdurchmesser 5.3.1.1 

ad  Kopfkreisdurchmesser 5.2.2.1 

aMd  Kopfkreisdurchmesser bei überschnittenen Zylinderrädern 5.5.8 

bd  Grundkreisdurchmesser 5.2.2.1 

fd  Fußkreisdurchmesser 5.2.2.1 

vd  V-Kreis-Durchmesser 5.2.3.1 

yd  Y-Kreis-Durchmesser 5.5.2 

Fad  Kopf-Formkreisdurchmesser 5.2.2.1 

Ffd  Fuß-Formkreisdurchmesser 5.2.2.1 

Nad  Kopf-Nutzkreisdurchmesser 5.2.2.1 

Nfd  Fuß-Nutzkreisdurchmesser 5.2.2.1 

Te  Tragbild-Breitenlage 7.5.3.2 

f Abweichung 4.4 

af  Achsabstandsabweichung 7.1.1 

bf  Grundkreisabweichung 5.2.2.5 

ef  Außermittigkeit der Verzahnung 5.1 

fEf  Erzeugenden-Formabweichung 5.2.4 

ff  Stirnprofil-Formabweichung 5.2.2.3 

ßf f  Flankenlinien-Formabweichung 5.2.3.3 

ff  Flankenflächen-Formabweichung 5.2.5.2 

if  Einflankenwälzsprung 6.2 

if  Zweiflankenwälzsprung 6.3 

kf  Kurzwelliger Anteil der Einflankenwälzabweichung 6.2 

lf  Langwelliger Anteil der Einflankenwälzabweichung 6.2 

pf  Teilungseinzelabweichung 5.3.1.3 

pbtf  Grundkreisteilungsabweichung im Stirnschnitt 5.3.1.6 

pef  Eingriffsteilungsabweichung 5.3.2 

penf  Normaleingriffsteilungsabweichung 5.3.2 
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Symbole Benennung 
Abschnitt der 

Definition 

petf  Stirneingriffsteilungsabweichung 5.3.2 

ptf  Teilungs-Einzelabweichung im Stirnschnitt 5.3.1.1 

pSf  Teilungsspanneneinzelabweichung 5.3.1.5 

uf  Teilungssprung 5.3.1.2 

wEf  Wellentiefe Erzeugende 5.2.6 

wf  Wellentiefe Stirnprofil 5.2.6 

ßfw  Wellentiefe Flankenlinie 5.2.6 

HEf  Erzeugenden-Winkelabweichung 5.2.4 

Hf  Stirnprofil-Winkelabweichung (Profil-Winkelabweichung) 5.2.2.2 

mHf  Mittlere Stirnprofil-Winkelabweichung 5.2.2.5 

ßfH  Flankenlinien-Winkelabweichung 5.2.3.2 

mHf  Mittlere Flankenlinien-Winkelabweichung 5.2.3.5 

tf  Eingriffswinkelabweichung 5.2.2.5 

f  Schrägungswinkelabweichung 5.2.3.5 

f  Taumelwinkel der Verzahnung 5.1 

f  Achsschränkung 7.1.2 

f  Achsneigung 7.1.2 

g  Eingriffsstrecke 5.2.2.1 

aPh  Kopfhöhe des Bezugsprofils 5.2.2.1 

Tah  Tragbild-Kopf-Höhenlage 7.5.3.4 

Tfh  Tragbild-Fuß-Höhenlage 7.5.3.5 

Th  Tragbildhöhe 7.5.3.3 

nm  Normalmodul 5.2.2.1 

btp  Grundkreisteilung 5.3.1.6 

ep  Eingriffsteilung 5.3.2 

enp  Normaleingriffsteilung 5.3.2 

etp  Stirneingriffsteilung 5.3.2 

tp  Stirnteilung 5.3.1.1 

ns  Normalzahndicke 5.5.2 

ns  Zahndickensehne 5.5.3 

nys  Zahndickensehne auf dem Y-Zylinder 5.5.3 

x Profilverschiebungsfaktor 5.2.2.1 

Ex  Erzeugungs-Profilverschiebungsfaktor 5.5.1 

Emx  Mittlerer Erzeugungs-Profilverschiebungsfaktor 5.5.1 

z Zähnezahl 5.2.2.1 

HC  Wert der Stirnprofil-Winkelmodifikation 5.2.2.6 

HC  Wert der Flankenlinien-Winkelmodifikation 5.2.3.6 
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Symbole Benennung 
Abschnitt der 

Definition 

C  Wert der Stirnprofil-Balligkeit 5.2.2.6 

C  Wert der Kopfrücknahme 5.2.2.6 

C  Wert der Fußrücknahme 5.2.2.6 

C  Wert der Flankenlinien-Balligkeit 5.2.3.6 

C  Wert der Flankenlinienrücknahme (Bezugsstirnfläche) 5.2.3.6 

C  Wert der Flankenlinienrücknahme (Nicht-Bezugsstirnfläche) 5.2.3.6 

E Grenzabweichung, Grenzabmaß 4.2 

aE  Achsabstandsabmaß 7.1.1 

aLE  Abmaß des Wälz-Achsabstandes 5.5.1 

*
aLE  Abmaßfaktor des Zweiflanken-Wälzabstandes 5.5.7 

daE  Kopfkreisdurchmesser-Abmaß 5.5.1 

*
daE  Abmaßfaktor des Kopfkreisdurchmesser-Abmaßes 5.5.8 

MdKE  Abmaß des diametralen Zweikugel- oder Zweirollenmaßes 5.5.1 

*
MdKE  Abmaßfaktor des diametralen Zweikugel- oder Zweirollenmaßes 5.5.5 

MrKE  Abmaß des radialen Einkugel- oder Einrollenmaßes 5.5.1 

*
MrKE  Abmaßfaktor des radialen Einkugel- oder Einrollenmaßes 5.5.6 

sE  Zahndickenabmaß 5.5.1 

sE  Abmaß der Zahndickensehne 5.5.1 

snE  Abmaß der Normal-Zahndicke 5.5.2 

*
nsE  Abmaßfaktor der Normalzahndickensehne 5.5.3 

snmE  Mittleres Zahndickenabmaß 5.5.1 

snyE  Zahndickenabmaß am Y-Zylinder 5.5.2 

nysE  Abmaß auf dem Y-Zylinder 5.5.3 

stE  Abmaß der Stirnzahndicke 5.5.2 

EWk Zahnweitenabmaß 5.5.1 

*
WE  Abmaßfaktor der Zahnweite 5.5.4 

F Abweichung 4.4 

iF  Einflankenwälzabweichung  6.2 

iF  Zweiflankenwälzabweichung 6.3 

pF  Teilungsgesamtabweichung 5.3.1.4 

pkF  Teilungs-Summenabweichung 5.3.1.3 

pz/8F  Teilungs-Summenabweichung mit k = z/8 5.3.1.3 

pkSF  Teilungsspannensummenabweichung 5.3.1.5 

pSF  Teilungsspannengesamtabweichung 5.3.1.5 

rF  Rundlaufabweichung 5.4 

rF  Wälz-Rundlaufabweichung 6.3 
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Symbole Benennung 
Abschnitt der 

Definition 

EF  Erzeugenden-Gesamtabweichung 5.2.4 

EyF  Erzeugendenabweichung 5.2.1 

F  Stirnprofil-Gesamtabweichung 5.2.2.4 

F  Stirnprofilabweichung 5.2.1 

ßF  Flankenlinien-Gesamtabweichung 5.2.3.4 

F  Flankenlinienabweichung 5.2.1 

F  Flankenflächen-Gesamtabweichung 5.2.5.3 

yF  Flankenflächenabweichung 5.2.1 

L  Wälzlänge 5.2.2.1 

gL  Gehäusebreite 7.1.2 

wEL  Wellenlänge Erzeugende 5.2.6 

wL  Wellenlänge Stirnprofil 5.2.6 

wßL  Wellenlänge Flankenlinie 5.2.6 

yL  Beliebige Wälzlänge  5.2.1 

AL  Wälzlänge vom Grundkreis bis zum Punkt A 5.2.2.1 

AEL  Wälzlängenabschnitt des aktiven Stirnprofils 5.2.2.1 

AFL  Wälzlängenabschnitt des nutzbaren Stirnprofils 5.2.2.1 

CaL  Wälzlängenabschnitt der Kopfrücknahme 5.2.2.6 

CfL  Wälzlängenabschnitt der Fußrücknahme 5.2.2.6 

CIL  Rücknahmelänge der Flankenlinie (Bezugsstirnfläche) 5.2.3.4 

CIIL  Rücknahmelänge der Flankenlinie (Nicht-Bezugsstirnfläche) 5.2.3.4 

EL  Wälzlänge vom Grundkreis bis zum Punkt E 5.2.2.1 

L  Stirnprofil-Ausgleichsbereich 5.2.2.1 

L  Ausgleichsbereich Kopfrücknahme 5.2.2.1 

L  Ausgleichsbereich Fußrücknahme 5.2.2.1 

L  Ausgleichsbereich nicht modifizierter Stirnprofilmittelteil 5.2.2.1 

L  Flankenlinien-Ausgleichsbereich 5.2.3.1 

L  Ausgleichsbereich nicht modifiziertes Flankenlinienmittelteil 5.2.3.1 

L  Ausgleichsbereich Endrücknahme (Bezugsstirnfläche) 5.2.3.1 

L  Ausgleichsbereich Endrücknahme (Nicht-Bezugsstirnfläche) 5.2.3.1 

dKM  Diametrales Zweikugel- oder Zweirollenmaß 5.5.5 

rKM  Radiales Einkugel- oder Einrollenmaß 5.5.6 

TM  Tragbildmitte 7.5.3.7 

R Schwankung 4.5 

jR  Flankenspielschwankung 7.4 

jnR  Normalflankenspielschwankung 7.4 
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Symbole Benennung 
Abschnitt der 

Definition 

jtR  Verdrehflankenspielschwankung 7.4 

S  Schränkung der Stirnprofile 5.2.5.4 

ßS  Schränkung der Flankenlinien 5.2.5.4 

S  Schränkung der Flankenfläche 5.2.5.4 

T Toleranz 4.3 

aT  Achsabstandstoleranz 7.1.1 

snT  Toleranz der Normalzahndicke 5.5.1 

TRA  Tragbildgröße 7.5.3.6 

kW  Zahnweite 5.5.4 

n  Normaleingriffswinkel 5.5.1 

t  Stirneingriffswinkel 5.2.2.1 

wt  Betriebseingriffswinkel des Radpaares 5.2.2.1 

Kt  Profilwinkel am Kreis durch den Mittelpunkt der Messkugel, Stirnschnitt 5.5.5 

wn0  Profilwinkel am Wälzzylinder im Normalschnitt des Erzeugungsgetriebes 5.5.8 

 Schrägungswinkel 5.2.3.5 

y  Schrägungswinkel auf dem Y-Zylinder 5.5.2 

 Wälzwinkel der Evolvente 5.2.2.1 

 Winkelgeschwindigkeit 6.2 

I Bezugsstirnfläche  

II Nicht-Bezugsstirnfläche  

 

3.2 Indizes 

Zeichen Benennung 

act Ist-Wert 

i Unteres Grenzabmaß 

k Anzahl von Zähnen, Lücken, Teilungen oder Spannen 

m Mittel 

n Für Größen im Normalschnitt 

s Oberes Grenzabmaß 

t Für Größen im Stirnschnitt 

v Für Größen am V-Zylinder 

y Für Größen am Y-Zylinder 

E Bezogen auf �Erzeugung� bzw. �Erzeugende� 

 Für Größen die das Stirnprofil betreffen 

 Für Größen an einer Flankenlinie 

 Für �Summe� 

* Zur Bezeichnung eines Faktors 

I Bezugsstirnfläche 

II Nicht-Bezugsstirnfläche 
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3.3 Einheiten 

Die in dieser Norm behandelten Größen sind in den folgenden Einheiten anzugeben: 

 Modul, Längen und Längenabmaße, in Millimeter [mm] 

 Winkel, die in Gleichungen einzusetzen sind, in Radiant [rad]  
Bei Eingaben bzw. zur Darstellung von Ergebnissen können Winkel in Grad [°] verwendet werden. 

 Winkelgeschwindigkeit in Radiant durch Sekunde [rad/s] 

 Drehzahlen in Eins durch Sekunde [1/s]  

4 Allgemeine Begriffe, Benennungen und Zeichen für Abweichungen 

4.1 Vorbemerkungen 

Die in DIN ISO 286-1, DIN ISO 1101, DIN 7167, DIN 1319-1 und DIN 55350-12 festgelegten Grundbegriffe 
sind sinngemäß auf Zahnräder anzuwenden. Das erfordert die nachfolgende Präzisierung der allgemein 
üblichen Begriffe. 

Die Bestimmung der Verzahnungsqualität erfolgt durch Messen der vereinbarten Qualitätsmerkmale und 
Prüfen des Einhaltens der ausgewiesenen Abweichungsgrenzbeträge bzw. Grenzabmaße nach DIN 3962 und 
Folgenormen. 

4.2 Grenzabweichungen, Grenzabmaße 

Grenzabweichung (obere bzw. untere Grenzabweichung) bzw. Grenzmaß (oberes bzw. unteres Grenzmaß) 
ist der algebraische Unterschied zwischen dem größten zugelassenem Maß (Höchstmaß) und dem Bezugs-
maß (Nennmaß) bzw. zwischen dem kleinsten zugelassenen Maß (Mindestmaß) und dem Bezugsmaß 
(Nennmaß). Bei der Festlegung von Grenzabweichungen für die standardisierten Qualitätsmerkmale sind 
verschiedene Kategorien und Benennungen üblich: 

a) Bei Rundlaufabweichung, Zweiflankenwälzabweichung, Einflankenwälzabweichung, Zweiflankenwälz-
sprung, Einflankenwälzsprung, Teilungs-Gesamtabweichung, Teilungs-Einzelabweichung, Teilungs-
sprung sowie Gesamtabweichung und Formabweichung des Stirnprofils, der Flankenlinie und der 
Erzeugenden ist die dem Mindestmaß entsprechende untere Grenzabweichung gleich null. In diesem Fall 
gibt es für die Messgröße nur den oberen Abweichungsgrenzbetrag. 

b) Bei Kreisteilungs-, Eingriffsteilungs-, Stirnprofilwinkel-, Flankenlinienwinkel- und Achsabstands-abwei-
chung werden die obere und untere Grenzabweichung für die Messgröße in der Regel symmetrisch zum 
Bezugsmaß (Nennmaß) angeordnet.  

c) Bei Zahndickenprüfmaßen und dem Zweiflankenwälz-Achsabstand wird die obere und untere Grenzab-
weichung für die Messgröße in der Regel einseitig zum Nennmaß (beide negativ) angeordnet. Mit 
Bezugnahme auf DIN ISO 286-1 werden sie als Grenzabmaße (zulässiges oberes bzw. unteres Abmaß) 
bezeichnet. Als Zeichen für diese Abmaße wird der Buchstabe E verwendet. Der Bezug zum jeweiligen 
Qualitätsmerkmal wird durch das Hinzufügen von Indizes hergestellt. Zur Präzisierung bei Angaben dieser 
Abmaße werden als zusätzliche Indizes die Buchstaben s für oberes und i für unteres Grenzabmaß 
verwendet (z. B. EWki= unteres Grenzabmaß der Zahnweite). 
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4.3 Toleranz 

Die Toleranz errechnet sich als der algebraische Unterschied zwischen zugelassenem Höchstmaß und zu-
gelassenem Mindestmaß. Die Toleranz ist in jedem Fall der Betrag des zulässigen Unterschiedes und keine 
Ist-Eigenschaft. Als Zeichen für die Toleranz der Messgröße wird der Buchstabe T verwendet. Der Bezug zum 
jeweiligen Qualitätsmerkmal wird durch das Hinzufügen von Indizes hergestellt.  

ANMERKUNG Die Toleranz darf nicht mit der Grenzabweichung (siehe 4.2) bzw. der zulässigen Abweichung ver-
wechselt werden (z. B. Grenzabweichung fH  =  12 µm bedeutet TfH  = 24 µm). 

4.4 Abweichung 

Die Bestimmungsgrößen der Verzahnung haben Nennmaße, von denen die am Zahnrad vorhandenen Ist-
Maße abweichen können. Die ermittelten Maßabweichungen beinhalten stets auch die miterfassten örtlichen 
Formabweichungen der Zahnflanke.  

Abweichung (Ist-Abweichung) ist der algebraische Unterschied zwischen dem Ist-Maß und dem Bezugsmaß 
(Nennmaß) einer Messgröße. Als Zeichen für Abweichungen werden die Buchstaben f oder F verwendet.  

4.5 Schwankung 

Die Schwankung ist der Betrag des Unterschiedes zwischen dem größten und dem kleinsten Ist-Maß der-
selben Messgröße (desselben Qualitätsmerkmals) in einem festgelegten Bereich bzw. für eine festgelegte 
Anzahl von geprüften Zähnen oder Zahnflanken an einem Zahnrad. Wenn nicht durch Prüfanweisungen eine 
Messstellenzahl vorgeschrieben wird, erstreckt sich dieser Bereich auf den gesamten Radumfang. Als 
Zeichen für die Schwankung von Messwerten der Einzelabweichungen wird der Buchstabe R verwendet. Der 
Bezug zum jeweiligen Qualitätsmerkmal wird durch das Hinzufügen von Indizes hergestellt (z. B. 

snR  = Schwankung der Zahndicke im Normalschnitt). 

Für die Schwankung des Radialen Einkugelmaßes und der Messgrößen bei Wälzprüfungen sind eigenstän-
dige Benennungen und Zeichen festgelegt. 

4.6 Sprung 

Der Sprung ist der Unterschied zwischen den Maßen desselben Qualitätsmerkmals an zwei am Radumfang 
unmittelbar aufeinander folgenden Messstellen. Er wird ohne Vorzeichen angegeben. 

4.7 Kennzeichnung von Istwerten 

Zur Kennzeichnung von aus Messungen ermittelten Werten für Abweichungen, Abmaße, Schwankungen und 
Maße kann im Bedarfsfall zur Unterscheidung von den zulässigen Grenzwerten der Index act/ist verwendet 
werden. 

4.8 Prüfpaar 

Das Prüfpaar ist bei Wälzprüfungen (z. B. Ein- und Zweiflankenwälzprüfungen) das Radpaar, das aus dem zu 
prüfenden Zahnrad und einem Lehrzahnrad besteht. Das Prüfpaar ist nicht mit einem Radpaar im Getriebe zu 
verwechseln. 

4.9 Achsen 

4.9.1 Verzahnungsachse 

Die Achse, um die sich das Zahnrad bei der Zahnflankenbearbeitung auf der Verzahnmaschine dreht oder 
sich drehend zu denken ist, wird als Verzahnungsachse bezeichnet. Die Verzahnungsachse ist identisch mit 
der Achse des Ist-Grundzylinders. 
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