DK 622:003.6(084) DEUTSCHE NORM Juni 1989

Zeichen DIN
Schlagel und Eisen 21800

Symbol Mallet and (ron Ersatz fiir Ausgabe 10.77

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Gestaltung des Zeichens Schldgel und Eisen. Das Zeichen wird iiberall dort angewendet, wo eine enge
Beziehung zum Bergbau bekundet werden soll.

2 MaBe, Bezeichnung

Die MaBe entsprechen DIN 323 Teil 1.

Werden andere GroéBen als die in der Tabelle aufgefiihrten gewiinscht, so sind sie durch Dezimale dieser Werte festzulegen.
Die Fidchen des Zeichens sind schwarz auszufiillen. Soll das Zeichen nur in den UmriBlinien oder ohne Kreis ausgefiihrt
werden, so ist dies bei Bestellung besonders zu vereinbaren. MaBgebend fiir fotografische VergroBerungen und Verkleine-
rungen ist das Urbild auf Seite 2.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

Bezeichnung eines Zeichens Schldgel und Eisen
von Durchmesser dq = 100 mm, gedruckt (2):

Zeichen DIN 21800 - 100 - z

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Schlagel
<
Bild 1.
Fortsetzung Seite 2 bis 3
NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 21 800

d, d, h I Ty a b c e f g i k
100 118 17,0 150 20 39,0 14,0 30,0 10,0 71 2,0 1,0 3,0
125 150 21,2 190 25 48,8 18,0 37,5 12,5 9,0 2,5 1,2 38
160 190 26,5 236 3,2 62,4 22,4 475 16,0 11,2 3,2 1,6 4.8
200 236 33,5 300 4,0 78,0 28,0 60,0 20,0 14,0 4,0 2,0 6,0
250 300 425 375 50 97,5 35,56 75,0 25,0 18,0 50 25 7,5
315 375 53,0 475 6,3 1229 45,0 95,0 31,5 224 6,3 3,2 9,5
400 475 67,0 600 8,0 156,0 56,0 118,0 40,0 28,0 8,0 40 11,8
500 600 85,0 750 10,0 195,0 71,0 150,0 50,0 35,5 10,0 50 15,0
630 750 106,0 950 12,5 2457 90,0 190,0 63,0 45,0 12,5 6,3 19,0
800 950 132,0 1180 16,0 312,0 112,0 236,0 80,0 56,0 16,0 80 23,6
1000 1180 170,0 1500 20,0 390,0 140,0 300,0 100,0 71,0 20,0 10,0 30,0

3 Ausfiihrung

Das Zeichen darf gemalt (1), gedruckt (2), gepragt (3), graviert (4), geschiagen (5) oder gegossen (6) werden?). Andere Verfahren
sind zu vereinbaren.

4 Urbild fiir Vergré6Berungen und Verkleinerungen

Bild 2.

1) Die Zahlen hinter den Ausfiihrungsangaben sind Schlisselnummern fiir die Normbezeichnung

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 21800:1989-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-21800-1989-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-21800-1989-06

