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DEUTSCHE NORMEN

November 1960 X

Reduzierhilsen

fir Werkzeuge mit Morsekegel

o
z

oo
O

|

Reduction sleeves for tools with morse taper shanks
Dovilles de réduction pour outils au céne morse

Zusammenhang mit der ISO-Empfehlung ISO/R 238 — 1961 siehe ErlGuterungen.
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Reduzierhiilse 3x2 DIN 2185

Bezeichnung einer Reduzierhiilse mit Kegelschaft von Gréf3e Morse 3 und Kegelhillse von Gréfie Morse 2:

Préambel durch Hinweis auf ISO/R 238 ersetzt und
entsprechende Erlduterungen sowie franzdsische Titel-

Ubersetzung aufgenommen. Trager berichtigt.
Nadhdrudk, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Inhalt auf DIN 228 Blatt 1 und 2 Ausgabe Januar 1959
und auf die Draft 1SO-Recommendation No 304 abge-

Anderung November 1960:
stimmt,

Kegelgrofie
5 Schaft Hilse a a a; d h v
& Morse Morse =
3 2 1 17 17,780 | 12,065 | 186 92 | 0015
X
3 1 5 23,825 12,065 | 24,1 9 0,015
2 18 17,780 f 247 112
4 2 6,5 31,267 17,780 | 31,6 124 0,015
3 22,5 23,825 324 140
5 3 6,5 44,399 23,825 | 447 156 0,02
4 21,5 31,267 | 455 7
3 23,825
6 4 8 63,348 | 31,267 | 638 218 0,02
5 44,399

Werkstoff: Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzh&rtung von mindestens 60 kp/mm?2

Ausfilhrung: gehértet, die durch VWV gekennzeichneten Flachen mit Vickershérte HY = 630 kp/mm2 * 40 kp/mm?2
Abweichungen fiir Maf3e ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7148

Beschriftung: Nenngrofie, DIN-Nummer und Herstellername oder Herstellerzeichen auf dem Austreiblappen

Fachnormenausschufl Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Anhang

Die ISO Recommendation ISO/R 238-1961 fihrt als weitere Reduzierhiilsen noch solche auf, deren Anwendung mdglichst
zu vermeiden ist, Die von der 1SO hierzu empfohlenen Abmessungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Die Festlegungen dieser Norm entsprechen denen zu den Reduzierhijlsen der

ISO Recommendation 1ISO/R 238 — 1961

Reduction sleeves and extension sockets for tools with morse taper shank

Recommandation 1SO ISO/R 238 — 1941

Dovilles de réduction et allonges pour outils au cdéne morse

ISO-Empfehlung ISO/R 238 — 1961

Reduzierhilsen und Verldngerungshilsen fir Werkzeuge mit Morsekegel

Die ISO/R 238 trifft keine Festlegungen zum Durchmesser ds, zum zuldssigen Mittenversatz v,
zum Werkstoff, zur Ausfilhrung und zur Beschriftung.

Full document details: DIN 2185:1960-11

Kegelgrofie
Schaft Hilse a a4 d; h
Morse Morse
4 1 é,5 31,267 | 12,0651 124
1 12,065
5 6,5 44,399 154
2 17,780
1 12,065
6 8 63,348 218
2 17,780
Erliuterungen
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