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Shell reamers Ersatz fiir Ausgabe 08.71
Alésoirs creux

Aufsteck-Reibahlen

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 2402 — 1972, siehe Erlauterungen.

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Aufsteck-Reibahlen aus Schnellarbeitsstahl, mit kegeliger Bohrung (Kegel 1 : 30} und Quernut
nach DIN 138.

2 MalRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Grenzabweichungen siehe DIN 2172 Teil 2.

Form A geradegenutete Reibahle Form B draligenutete Reibahle

Quernut nach DIN 138
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[ MaRe und Angaben wie Form A
ly
Form C Schil-Reibahle
— MaBe und Angaben
L‘W wie Form A

—— —

Bezeichnung einer geradegenuteten Aufsteck-Reibahle (A) aus Schnellarbeitstahl von Durchmesser d, = 48 mm, fir
Toleranzfeld H7 der geriebenen Bohrung (Regelausfiihrung), aus Schnellarbeitsstahl der Legierungsgruppe HSS-E:

Reibahle DIN 219 — A 48 — HSS-E

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

d1 d1
Durchmesser- Durchmesser-
bereich 1) d2 d3 h L2 bereich 1) dz ds L l2
tiber bis ~ iber bis ~
25 36
26 38
27 23,6 30 13 21 45 32 40 35,5 425 9 32 56 40
28 42
30 45
32 47 4
34 |30 |35 |16 | 27 | 50 | 36 48 25 | 508 | 22 | 39 | 63 | 45
35 50

1) Durch die Durchmesserbereiche sind die BaumaRe fiir Aufsteck-Reibahlen mit Zwischendurchmessern festgelegt.
Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Documents

?geén‘lverkau' der Normen durch Beuth Vertag GmbH, Berlin 30 DIN 253 5%1’ ;% ; Frelg. 2

Vertr.-Nr, 0006

Full document details: DIN 219:1981-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-219-1981-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-219-1981-10

Seite2 DIN 219

Tabelle. (Fortsetzung)

d1 d1
Durchmesser- Durchmesser-
bereich 1) dz d3 h l2 bereich 1) dz ds h l2
Uber bis ~ uber bis ~
52 72
55 75
53 50,8 60 27 46 71 50 80 71 85 40 65 90 63
60 85
62 20
65 60 71 32 56 80 56 95 85 101,6 | 50 80 100 71
70 100

3 Werkstoff
4 Ausfithrung Nach den Technischen Lieferbedingungen nach DIN 2172 Teil 2.

5 Kennzeichnung

1) Siehe Seite 1

Zitierte Normen

DIN 138 Maschinenwerkzeuge fiir Metall; Bohrungen, Nuten und Mitnehmer fiir Werkzeuge mit zylindrischer
Bohrung und kegeliger Bohrung mit Kegel 1 : 30

DIN 2172 Teil 2 Reibahlen; Technische Lieferbedingungen fiir Aufsteck-Reibahlen

Weitere Normen

DIN 208 Maschinen-Reibahlen, mit Morsekegelschaft

DIN 212 Teil 1 Maschinen-Reibahlen mit Zylinderschaft, durchgehender Schaft
DIN 212 Teil 2 Maschinen-Reibahlen mit Zylinderschaft, abgesetzter Schaft

DIN 217 Aufsteckhalter mit Morsekegel fiir Aufsteck-Reibahlen und Aufsteck-Aufbohrer

DIN 8050 Maschinen-Reibahlen mit Zylinderschaft, mit Schneidplatten aus Hartmetall, mit kurzem Schneidteil

DIN 8051 Maschinen-Reibahlen mit Morsekegelschaft, mit Schneidplatten aus Hartmetall, mit kurzem Schneid-
teil

DIN 8054 Aufsteck-Reibahlen mit Schneidplatten aus Hartmetall

DIN 8093 Maschinen-Reibahlen mit Zylinderschaft, mit Schneidplatten aus Hartmetall, mit langem Schneidteil

DIN 8094 Maschinen-Reibahlen mit Morsekegelschaft, mit Schneidplatten aus Hartmetall, mit langem Schneidteil

Frithere Ausgaben
DIN 219: 01.23, 04.42, 06.54, 10.59, 09.62, 08.71

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 197 1 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Schél-Reibahle — Form C — aufgenommen

b) Reihenfolge in der Bezeichnung nach DIN 820 Teil 27 geindert

¢) Kurzzeichen fiir den Werkstoff nach DIN 2172 Teil 2 in der Bezeichnung aufgenommen

d) Festlegungen iiber Werkstoff, Ausfiilhrung, Anzahl der Schneiden und Kennzeichnung nunmehr entsprechend den
Technischen Lieferbedingungen DIN 2172 Teil 2

e) Norm redaktionell véllig iiberarbeitet.
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