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Bergmaéannisches RiBwerk

Aufbau und Ubersicht der Normen DIN
A Allgemeine Grundsétze 21 901

Mine plans; structure and list of standards; general principles Teilweise Ersatz fiir
DIN 21900/08.51
DIN 21941/12.53
DIN 21942/05.61
DIN 21943/01.64

Der Inhalt von DIN 21900 ,Markscheidewesen; Bergmannisches RiBwerk, Richtlinien fiir Herstellung und Ausgestaltung®
stammt in seinen Anfdngen bereits aus den Jahren vor 1936. Im Jahre 1936 erschienen die Normen fiir das Markscheide-
wesen als DIN BERG 1900 bis DIN BERG 1940. Eine erste Neubearbeitung wurde 1951 als Buchausgabe DIN 21900 ver-
offentlicht. Ihr folgten die Lagerstéttenarchive fiir den Steinkohlenbergbau DIN 21 941 im Jahre 1953, fir den Braunkohlen-
bergbau DIN 21942 im Jahre 1961 und fiir den Erzbergbau DIN 21943 im Jahre 1964.

Allein die bergtechnische Entwicklung der letzten 25 Jahre macht eine Anpassung der Norm an die heutigen Verhiltnisse
des Bergbaus erforderlich. AuBerdem sind aber auch die Weiterentwicklung auf dem Gebiete der Reproduktionstechnik
und die damit gegebenen Rationalisierungsméglichkeiten maBgebend fiir die Uberarbeitung gewesen. Die Zeichengebung
im Bergmannischen RiBwerk muBte diesen Verfahren und Methoden gerecht werden und sollte gleichzeitig einheitlich
gestaltet werden.

Auch aus sicherheitlichen Griinden ist eine Uberarbeitung unumgénglich geworden. Das Bergmannische RiBwerk als
Grundlage fir eine sichere und planméBige Fiihrung des Bergwerksbetriebes kann nicht mit Methoden und nach Normen
weitergefiihrt werden, die diesen Anspriichen nicht geniigen.

Dem Bemiihen einer bereits frilher einsetzenden Uberarbeitung hat die Buchform der z.Z. noch giiltigen Norm groBBe
Hindernisse in den Weg gestellt. Es war aus normungstechnischen Griinden nicht mdéglich, den Inhalt nach Bedarf
abschnittsweise neu zu gestalten, obwohl solche Versuche schon mehrfach unternommen worden sind.

Inzwischen wurde beschlossen, DIN 21900 in Form einzelner Normen neu herauszugeben und die Inhalte der Lagerstét-
tenarchive DIN 21941, DIN 21942 und DIN 21 943 mit einzubeziehen, soweit sie sich nicht mit Verfahren befassen. Dabei
wird nach folgenden Gesichtspunkten verfahren:

Die Aufteilung des Gesamtinhaltes wird nach sachlichen Gesichtspunkten vorgenommen, um damit eine moéglichst weit-
gehende Vereinheitlichung der Zeichen und Begriffe fiir das Bergminnische RiBwerk zu erreichen. Soweit ausnahmsweise
eine Unterscheidung nach RiBarten oder Bergbauzweigen notwendig ist, wird diese innerhalb des Sachgebietes vorge-
nommen.

Der Inhalt wird auf mehrere Normen verteilt. Sie tragen den Obertitel ,Bergménnisches RiBwerk* und kénnen jeweils ein
Sachgebiet umfassen. So ist eine spétere Anpassung an den neuesten Stand der Erkenntnisse leichter mdglich.

Die Norm DIN 21900 ist durch die Obersten Bergbeh&rden der Léander anerkannt oder fiir verbindlich erklért worden. Sie
gilt damit als verbindliche Grundlage fiir die Anfertigung des Bergméannischen RiBwerks.

Die Neubearbeitung erfolgt durch Arbeitskreise, denen autorisierte Vertreter der verschiedenen Bergbauzweige, der Berg-
behdrde und der Geologischen Amter angehéren.

Um den Ubergang auf die neuen Normen zu erleichtern, werden den zustandigen Behdrden die beabsichtigten Neufassun-
gen zur Beurteilung und Regelung des Umfanges der Verbindlichkeit zugeleitet.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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1 Anwendungsbereich und Zweck .
Die Normen iiber das Bergmannische RiBwerk sind bei der Herstellung und Ausgestaltung von Rissen, Karten und Pldnen des
Bergmannischen RiBwerkes anzuwenden. Dies gilt hinsichtlich der genormten Zeichen, Farben, Definitionen, Abkiirzungen

und Formelzeichen.
Anmerkung: Die Normen iiber das Bergménnische RiBwerk sind wie folgt gegliedert:
— Grundlagen, Form und Inhalt des Bergménnischen RiBwerkes
— Tagesgegenstdnde und Tagebaue
— Grubenbaue, Bohrlocher und Kavernen
— Technische und sicherheitliche Einrichtungen, GebirgsbewegungsgroBen
— Geologische Zeichen und Begriffe
Eine Aufgliederung der Normen zur Erstellung des Bergménnischen RiBwerkes ist Beiblatt 1 zu DIN 21901 zu entnehmen.

2 Allgemeine Grundséatze

Durch das Erscheinen neuer Normen iiber das Bergmannische RiBwerk werden die Normen DIN 21900 L.Bergmannisches
RiBwerk, Richtlinien fir Herstellung und Ausgestaltung®, Ausgabe August 1951; DIN 21 941 ,Lagerstéttenarchiv Steinkohlen-
bergbau®, Ausgabe Dezember 1953; DIN 21942 ,Lagerstittenarchiv Braunkohlenbergbau®, Ausgabe Mai 1961; DIN 21943
,Lagerstattenarchiv Erzbergbau, Ausgabe Januar 1964, zum Teil auBer Kraft gesetzt. Die hiervon betroffenen Teile oder
Abschnitte der Normen DIN 21 900, DIN 21 941, DIN 21942 und DIN 21 943 werden in den neu herausgegebenen Normen liber
das Bergmainnische RiBwerk im einzelnen genannt.

Die neu herauszugebenden Normen iiber das Bergmannische RiBwerk sehen aus reprographischen undanderen Griindendie
Mdglichkeit unbunter und bunter Darstellung vor.

Bei der Herstellung und Ausgestaltung des Bergmannischen RiBwerks soll im aligemeinen der unbunten Darstellung der Vor-
zug gegeben werden,insoweitdiesaus sicherheitstechnischen Griinden vertretbar ist. Ist eine bunte Darstellung vorgeschrie-
ben oder notwendig, so sind die in den einzelnen Normen aufgefiihrten Farben anzuwenden.

Der Umfang darzustellender Grubenbaue und Bohrldcher in den verschiedenen RiBarten richtet sich nach den geltenden
Rechtsverordnungen fiir das Markscheidewesen. Die Art der Darstellung hat einheitlich nach den Normen {iber das Berg-
mannische RiBwerk zu erfolgen.

Bei der Herstellung und Ausgestaltung des Bergménnischen RiBwerks sind andere Normen, dieinden Normen iiber das Berg-
mannische RiBwerk jeweils genannt werden, zu beachten, sofern sie nicht durch Normen des Bergmannischen RiBwerks
ersetzt worden sind.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 21900 Markscheidewesen: Bergmannisches RiBwerk, Richtlinien fiir Herstellung und Ausgestaltung
DIN 21941 Markscheidewesen; Lagerstattenarchiv Steinkohlenbergbau

DIN 21942 Markscheidewesen; Lagerstattenarchiv Braunkohlenbergbau

DIN 21943 Markscheidewesen; Lagerstattenarchiv Erzbergbau

Beiblatt 1 zu
DIN 21901 Bergmannisches RiBwerk; Aufbau und Ubersicht der Normen; Inhaltsiibersicht

Frithere Ausgaben

DIN BERG 1900 bis 1940: 03.36, 12.39; DIN 21 900: 08.51
DIN 21941: 12.53

DIN 21942: 05.61

DIN 21943: 01.64

Anderungen

Gegeniiber DIN 21900/08.51; DIN 21941/12.53; DIN 21942/05.61; DIN 21 943/01.64 wurden folgende Anderungen vor-
genommen:

Die Anderungen sind in den Vorbemerkungen beschrieben.

Erlduterungen

Die in Abschnitt 1 unter Anmerkung aufgefiihrte Grobgliederung wird durch das Beiblatt 1 zu DIN 21 901 zu einer detaillierten
Inhaltsiibersicht Uber Aufbau und Ubersicht der Normen des Bergménnischen RiBwerkes erganzt. Dies geschieht aus nor-
mungstechnischen Griinden. Wahrend die Grobgliederung fiir die liberschaubare Zukunft keinen Veranderungen unter-
worfen sein wird, sind Anderungen im Beiblatt 1 zu DIN 21901 nicht auszuschlieBen. Aus diesem Grunde ist vorgesehen,
gleichzeitig mit der Verdffentlichung jeder neuen Norm auch die inhaltsiibersicht — versehen mit dem Datum dieser zuletzt
herausgegebenen Norm und einem Vermerk liber den Verbindlichkeitsgrad der tibrigen Normen (Norm-Vorlage, Norm-
Entwurf, Norm) — beizufiigen. Die jeweiligen Verénderungen gegeniiber der vorherigen Ausgabe sind dann durch einen
schwarzen Punkt (@) hinter dem Bearbeitungsstand gekennzeichnet. Ebenso werden das Stichwortverzeichnis und das
Abkiirzungsverzeichnis — gleichfalls als Beiblatter — bei Neuver&ffentlichung von Normen neu herausgegeben.
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