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1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir die Herstellung und Ausgestaltung des Bergméannischen RiBwerkes. Sie dienen der
einheitlichen Beschriftung von Rissen, Karten, Planen und Sonderdarstellungen.

2 Aligemeine Regeln

Im Bergmannischen RiBwerk sind Schriften anzuwenden (z.B. nach DIN-Normen), die die folgenden wichtigsten Anforde-
rungen an eine Beschriftung im Bergménnischen RiBwerk erfullen:

- Lesbarkeit

— Einheitlichkeit

- Eignung fur Reproduktionsverfahren.

Die Schriften kénnen vertikal oder unter einem Winkel von 15° (16,7 gon) nach rechts geneigt kursiv ausgefihrt werden.

Fur die Beschriftung von Gewassern ist eine um nach 15° (16,7 gon) links geneigte kursive Schrift anzuwenden. Sie sind dem
Verlauf des Gewassers folgend anzuordnen.
Alle in amtlichen Kartenwerken angewendeten Schriften sind zulassig.

Die Verwendung anderer Schriften ist gestattet, wenn das Verhaltnis zwischen SchriftgroBe und Linienbreite jeweils den
nachstehenden Festlegungen entspricht. Hierbei sind geringflgige Abweichungen von der Normschrift zugelassen.

Anmerkung: Um ein einheitliches Schriftbild zu erhalten. soll auf demselben Ri8 fir den gleichen Sachverhalt nur eine Schriftart
angewendet werden.

3 SchriftgroBen

im Bergmannischen RiBwerk sind folgende SchriftgroBen (Kurzzeichen h nach Abschnitt 4) anzuwenden: 1.8; 2.5: 3.5: 5: 7; 10;
14 und 20 mm.

Die Linienbreiten betragen bei der Mittelschrift 1/10 und bei der Engschrift 1/14 der SchriftgroBe.

SchriftgroBe und Linienbreite sind dem MaBstab und Charakter der rilichen Darstellung sowie der Ausdehnung der zu be-
schriftenden Gegenstande anzupassen, soweit keine Festlegungen der Normen zum Bergmannischen RiBwerk dem entgegen
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stehen.
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4 GréBenverhéltnisse

Die anzustrebenden GroéBenverhaltnisse der Schriften in Abhangigkeit von ihrer SchriftgréB8e sind den Tabellen 1 und 2 zu ent-

nehmen. Der Erlauterung der Beschriftungsmerkmale dient Bild 1.
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Bild 1
Tabelle 1. Schriftform A {d = h/14) / Engschrift
Beschriftungsmerkmal Verhaltnis Mage

Schriftgréfe
Hoéhe der GroBbuchstaben h (14/14)h | 1.8 25 3.5 5 7 10 14 20
Hoéhe der Kleinbuchstaben c (10/14) h |} 1.3 1.8 25 3.5 5 7 10 14
(ohne Ober- oder Unterlangen)
Mindestabstand

- zwischen Schriftzeichen a (214)h | 026 | 035 | 05 0.7 1 1.4 2 28

- zwischen Grundlinien b (20/14)h | 26 3.5 5 7 10 14 20 28

- zwischen Wortern e ®/14)h| 077} 105} 15 2.1 3 42 6 8.4
Linienbreite a (114 h}| 0,13| 0,18 | 0.25 0.35 0.5 0.7 1 1.4
Tabelle 2. Schriftform B (d = h/10) / Mittelschrift

Beschriftungsmerkmal Verhaitnis MaBe

SchriftgroBe
Hohe der GroBbuchstaben h (10/10)h | 1.8 2.5 3.5 5 7 10 14 20
Hohe der Kleinbuchstaben c (7110) h 1.3 1.8 25 3.5 5 7 10 14
(ohne Ober- oder Unteriangen)
Mindestabstand

- zwischen Schriftzeichen a (2/10)h | 036} 05 07 1 1.4 2 281 4

- zwischen Grundlinien b (14/10)h | 25 35 5 7 10 14 20 28

- zwischen Wértern e ©10h| 1.1 1.5 2.1 3 4,2 6 84 | 12
Linienbreite d (1710)h| 0.18 | 025 | 0.35 0.5 0.7 1 1.4 2

Hinweis zu Tabeile 1 und Tabelle 2

Um die optische Wirkung zu verbessern, kann der Abstand a von zwei Schriftzeichen um die Halfte verringert werden, er entspricht

dann der Linienbreite d.

Die Angaben zum Mindestabstand zwischen den Grundlinien b beziehen sich nur auf Buchstaben ohne Ober- bzw. Unterlangen.
Bei Schriftzeichen mit Ober— bzw. Unterlangen sind die angegebenen MaBe fir b entsprechend Tabelle 3 zu vergroBern.

Tabelle 3.
zZu Mindestabstand Verhaltnis MaBe
Tabelle zwischen den Grundlinien
1 b (22/14yh| 283 | 385 55 7.7 110 | 154 | 22,0 ] 308
2 b (16/10)h| 288 4.0 57 8.0 114 ( 16,0 | 228 | 320
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