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1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm geilten fir die Herstellung und Ausgestaltung des Bergmannischen RiBwerkes. Sie dienen der
einheitlichen Ausfihrung bei der Herstellung und Bearbeitung von Rissen, Karten, Planen und Sonderdarstellungen.

2 Aligemeine Regeln
Alle Zeichen sind in der Farbe Schwarz (Farbzeichen N:0:7.5) auszufihren, soweit nicht ausdriicklich abweichende
Festlegungen getroffen sind. Die Farbangaben bei der Darstellung beziehen sich auf DIN 21 908.

Soweit in den Normen des Bergmanischen RiBwerkes Linienbreiten, Schrift- oder ZeichengroBen angegeben sind. gelten sie
far Darstellungen im MaBstab > 1 : 5 000. Bei anderen MaBstaben sind sie erforderlichenfalls anzupassen.

3 Linien

3.1 Linienbreiten

Die Anwendung der Linienbreiten richtet sich nach dem Zweck und dem MaBstab der Darstellung. Die in Tabelle 1 festgelegten
Linienbreiten nach DIN 15 Teil 1 gelten jeweils fiir den in den Normen fiir das Bergmannische RiBwerk angegeben MaBstabs-
bereich.

Linien, deren Linienbreite und Proportionen fest vorgeschrieben sind, werden als signaturhafte Linien bezeichnet.

Linien, deren Linienbreite und Proportionen nicht fest vorgeschrieben sind, werden als symbolhafte Linien bezeichnet. Werden
diese Linien in andere MaBstabe transformiert, so sind die GréBenverhaltnisse anzupassen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Tabelle 1.
Kurzzeichen Linienbreite Zeichnerische
mm Darstellung

St 1 0.13

St 2 0.18

St 3 0.25 —
St 4 0.35 —_———
St 5 0.5 —
St7 0.7 ———
St10 1.0 E——
St14 1.4 EEE—
St20 20 I

3.2 Linienarten

Far Darstellungen im Bergménnischen RiBwerk sind die in Tabelle 2 aufgefihrten Linienarten zu verwenden. Strich-, Strichpunkt-
und Punktlinien werden unter dem Begriff gerissene Linien zusammengefaBt.

Tabelle 2. MaBe in mm
Benennung Darsteliung
Vollinie
05
Doppellinie +
| > |
Strichlinie, weit —— — —
1
|2|
Strichlinie, eng e ————
1
| > | I1I
Strichpunktlinie, weit —— —
1
l2l I1I
Strichpunktlinie, eng — e ————
1
IZI I1|
Strich-Zweipunktlinie el e L
11
IZI l1l I1I
Strich-Dreipunktlinie e mcsemaes e
11
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